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1.1 Introduction a GSM-2

Le modem GSM-2 est un modem GPRS avec un enregistreur intégré de données et un programme e-mail.
Connecté a un capteur de niveau externe, le GSM-2 devient un enregistreur de niveau complet avec mo-
dem. L'utilisateur n’a ainsi plus besoin de visiter 'emplacement de mesure pour recevoir les données
mesureées.

Ce systéme élimine le besoin de grandes installations telles que des mats pour des panneaux solaires et
des antennes, car il prend place dans les points de mesure standard avec des tubes 2". Pour ce faire il suffit
de placer 'unité GSM-2 dans le point de mesure et de la recouvrir avec I'unité de verrouillage. L'unité GSM-
2 a faible consommation est alimentée en courant par une pile, qui dure des années.

Le capteur barométrique intégré permet des mesures AA robustes et tient compte de la compensation
barométrique en temps réel.

Une caractéristique unique du produit est que I'échange des données se fait par e-mail. Le logiciel KELLER
Datamanager lit les e-mails ou les SMS et enregistre les données dans une base de données SQL. Un
emplacement de mesure est identifié par le numéro de téléphone portable d’ou proviennent les données.
Comme la base de données SQL est un logiciel libre, il permet de saisir des données par l'intermédiaire de
logiciels tiers, ce qui rend possible l'intégration dans des systémes existants d’acquisition de données.

Les données de tous les enregistreurs de données a modem peuvent étre visualisées et exportées (ASCII,
WISKY, GWBASE, etc.) de la base de données. Des rapports peuvent aussi étre établis directement de la
base de données et méme I'emplacement des mesures peut étre affiché dans Google Maps.

D’autres fonctionnalités offertes par GSM-2 sont la notification d’alarme par SMS / e-mail ou la configuration
GSM-2 par e-mail.

1.2 Fonctions et avantages de GSM-2

> Module GSM et enregistreur de données dans le méme appareil
> Installation facile (en le plagant simplement dans un point de mesure standard)
> Dimensions réduites (seulement 48 mm de diamétre)
> Prix modique
> Alimenté par piles / faible consommation (la pile dure plusieurs années)
> Logiciel gratuit
> Module de fréquence GSM quadribande (fonctionne dans le monde entier) N
> Connexion GPRS (connexion Internet a bas co(t) o p—
> Imperméable 45
> Moins de 2" de diamétre
> Capteur de pression atmosphérique intégré (mesure AA) g
> Configuration a distance 8
> Interface pour les diagnostics et la configuration

=5
> Différentes interfaces pour les capteurs {1l
> -

V-
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2 Description générale / communication GSM-2

GSM-2 Communication

KELLER GSM-2

DataManager
5 i
> e 8 | "
< A - T\@ i
MySQL
Database

—

21 GSM Datamanager

GSM Datamanager est un logiciel qui collecte les mesures transmises (de GSM-2 via e-mail ou SMS) et les
enregistre dans une base de données MySQL. La fonctionnalité de GSM Datamanager est décrite dans le
manuel GSM Datamanager.

2 Transfert de données

Le transfert de données se fait par e-mail ou par SMS.

Le GSM-2 envoie les données enregistrées ou mesurées a un intervalle pouvant étre configuré.

Un message complet est envoyé dans les 10 secondes.

Le transfert de données se fait dans les deux directions : a partir et vers (pour les changements de confi-
guration) le GSM-2.

La boite e-mail est utilisée pour stocker les données jusqu'a ce que le programme « GSM Datamana-
ger » ou le GSM-2 les ait lues.

Le GSM-2 peut envoyer des notifications d’alarme ou des mesures par SMS.

YV Vv VYVVV DN

2.3  Configuration

La configuration initiale est effectuée sur le site lors de I'installation par le programme de configuration GSM
au moyen d’'une connexion par cable PC au GSM. La configuration est conservée dans le GSM-2 et en-
voyeée par e-mail au « GSM Datamanager ». La nouvelle unité est enregistrée automatiquement.

Les modifications a la configuration GSM-2 sont effectuées a distance dans le « GSM Datamanager » et
sont transférées au GSM-2 par e-mail. Le GSM-2 contrdle la boite d’e-mail a un intervalle pouvant étre
configuré et, si une nouvelle configuration est disponible, celle-ci est enregistrée.
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2.4 Mesures / enregistrement de données

Les GSM-2 mesurent a un intervalle pouvant étre configuré tous les capteurs/canaux et enregistre les don-
nées dans un EEPROM. Les données sont transférées une fois qu’'une quantité configurable de données a
été accumulée. Les fonctions d’alarme sont configurables et les messages sont envoyés immédiatement si
la condition d’alarme est remplie.

2.5 Gestion de I’'alimentation électrique

L’'unité est en mode veille; seule I'horloge en temps réel est active. Pour les mesures, I'alimentation élec-
trique est enclenchée pour une bréve période (environ 5 secondes) puis une fois que la mesure a été
effectuée, les données sont enregistrées et I'alimentation électrique est coupée.

Pour envoyer un message, le module GSM est enclenché et les messages sont envoyés en I'espace de
quelques secondes.

Méme si cette tache consomme le plus de courant électrique, la pile durera quand méme de nombreuses
années, en raison de sa capacité élevée et sa faible décharge spontanée. Par exemple, si vous effectuez
une mesure chaque heure et que vous envoyez les données une fois par jour, la pile durera jusqu'a 10 ans.

3 Equipment minimal pour I’enregistrement de données GSM

Pour I'exécution d’un systéme d’enregistrement de données, vous avez besoin au minimum de I'équipement
suivant :

Unité GSM-2 avec un capteur de niveau d’eau

Carte SIM

PC avec logiciel GSM Datamanager et connexion Internet

Un compte e-mail (accessible a partir d’'un réseau GSM par I'intermédiaire de SMTP/POP)
Logiciel de configuration GSM et cable de données K103-A (RS232) ou K104-A (USB)

VVYVYVYVYYV
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4 Matériel GSM-2

4.1 Boitier GSM-2

Connecteur d’antenne SMA (F)

Orifice (pour retrait et sortie d’eau)

Interface avec PC, avec capuchon de protection
Orifice/tube du capteur de pression barométrique
Adaptateur PG

agrON =

4.2 Accessoires GSM-2 (fournis avec GSM-2)

Antenne courte avec fiche SMA (m)

Sachet de gel de silice

2 joints en caoutchouc avec des diamétres diffé-
rents

Connecteur PG

Anneau élastique

L=

S
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4.3 Comment ouvrir et fermer le boitier GSM-2

Ouverture
Pour ouvrir le boitier GSM-2, appuyez simplement sur le fond du boitier/piston.

Fermeture

Pour fermer 'unité, appuyez sur le haut du boftier/piston jusqu'a ce qu'il s’arréte.

Assurez-vous que le piston est entierement inséré.

Assurez-vous que les orifices au-dessus du boitier sont entiérement visibles. Les orifices permettent
I’évacuation de I'eau, afin qu’elle ne reste pas a I'intérieur de I'unité.

Un sachet contenant un dessiccatif en silicate est utilisé pour protéger de I'humidité les composants électro-

niques sensibles. Insérer ce sachet avec le module GSM dans le tube.

Le module peut alors étre installé sur le point de mesure avec le capteur approprié.

4.4 L’intérieur du GSM-2

Pile

Fiche de la pile

Connecteur de carte SIM
Voyants LED pour diagnostic
Connecteur pour capteurs
Sachet de gel de silice
Adaptateur PG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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4.5 Insérer ou retirer la carte SIM

Comme avec tous les téléphones mobiles, une carte SIM est nécessaire pour le transfert de données. Nous
recommandons l'utilisation d’'une télécarte prépayée. Ainsi si la configuration n’est pas correcte, seule la
quantité limitée de crédit sur la carte sera utilisée.

Avant de commencer a utiliser la carte SIM, tous les messages SMS encore sur la carte doivent étre effacés
(SMS envoyés et regus).

Assurez-vous qu’il reste toujours assez de crédit sur votre carte. Votre opérateur téléphonique peut vous
informer des différentes possibilités pour recharger votre crédit.

Insérer la carte SIM

Déconnecter la pile avant d’insérer ou de retirer la
carte SIM.

Insérer la carte SIM dans le connecteur jusqu'a ce
qu’elle s’encliquéte.

Voir Tlillustration pour l'orientation de la carte SIM
avant de l'insérer (la carte s’encliquéte uniquement si
elle a été insérée correctement).

Retirer la carte SIM

Pour retirer la carte SIM, faire glisser le verrou du
compartiment de la SIM vers la gauche.
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4.6 Connecter/ remplacer la pile

Languette tournée
vers le bas

Pour I'alimentation électrique de I'unité, la fiche noire a 4 broches de la pile doit &tre branchée au connecteur
correspondant sur la carte de circuit imprimé. Assurez-vous que la languette de la fiche est dirigée vers le
bas (voir illustration).

Aprés avoir inséré la fiche de la pile, placer la pile dans le compartiment.

4.7 Connexion de I'antenne

Antenne courte

Visser I'antenne courte dans le connecteur SMA correspon-
dant situé au-dessus du GSM-2. Assurez-vous qu’elle est
assez serrée.

L’antenne est fournie avec un joint. Si vous utilisez d’autres
antennes ou connecteurs, assurez-vous qu’ils sont équipés
d’un joint.
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4.8 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau

La prise pour connecter plusieurs capteurs est située a I'extrémité du GSM.
Connecteur adaptateur Tube barométrique

Le connecteur adaptateur est nécessaire pour brancher un capteur de niveau. Brancher le cable du capteur
au connecteur adaptateur et connecter les fils du cable aux bornes correspondantes.

R

Note : |a totalité du poids du capteur de niveau doit étre porté par le connecteur adaptateur. Assurez-vous de
bien le serrer.

Deux joints en caoutchouc avec des diameétres différents sont disponibles pour différentes largeurs de
cébles.

Si un capteur de niveau avec un tube de référence est utilisé, le tube doit étre connecté au tube baromé-
trique a I'intérieur par un raccord en T relié a I'extérieur du boitier GSM-2 pour garantir I'égalisation de la
pression.

Assurez-vous que le boitier GSM-2 est encore scellé.

Un sachet contenant un dessiccatif en silicate est
utilisé pour protéger de I'humidité les composants
électroniques sensibles. Insérer ce sachet dans le
boitier GSM-2 (voir l'illustration ci-contre).

L’anneau élastique est monté a I'intérieur du connec-
teur adaptateur pour maintenir le fil en place.
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5 Unité de verrouillage

L’unité de verrouillage pour le GSM-2 avec le couvercle de I'antenne est adaptée aux points de mesures
standard a 2 pouces.
Il s’agit d’'un accessoire.

6 Durée de vie de la pile

La valeur affichée dans la configuration GSM et le Datamanager est la capacité de la pile calculée par le
GSM-2 en pourcentage de la capacité restante. Il est recommandé de remplacer la pile si la valeur est
inférieure a 15%. Une fois que la pile a été changée, la valeur sera de nouveau de 99%.

Notez que chaque fois que vous changez ou déconnectez la pile, I'indication de capacité revient a
99%. Pour cette raison, la pile doit étre déconnectée uniquement lors de son remplacement.

La durée de vie calculée dans le tableau ci-dessous indique la durée de la pile dans différentes conditions.
Cela vous donne une idée sur comment configurer le GSM-2 et de la durée de vie de la pile.

Le calcul est basé sur les conditions suivantes :
Profil de température : valeurs extrémes pour la Suisse : -20°C / 40°C
Connexion GSM : bonne qualité de signal / connexion GPRS

Cas Intervalle de mesure Intervalle du transfert de Durée de vie calculée
données par e-mail

A - 24 h >10 ans
B 1h 24 h >5ans
C - 1h 3 ans
D 1 min. 1h 1,6 an

Les valeurs des durées de vie calculées sont des valeurs approximatives. Les conditions externes
(telles que la température et la durée de stockage) influent sur la capacité de la pile et sa durée de
vie.

Les piles présentent en outre une décharge spontanée. Nous recommandons par conséquent de remplacer
les piles tous les 5 ans.
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7 Bornier pour capteurs

71 Tableau des bornes

RS485-A

RS485-B

Entrée commutation 1

Entrée commutation 2

GND

GND entrée tension

Entrée tension 2 (0...2,5V)

Alimentation 3,7 V (toujours enclenchée)
Alimentation 12 V (commutée) max. 20 mA
10. Alimentation 5 V (commutée) max. 10 mA
11.  Alimentation 3,7 V (commutée) max. 60 mA
12. GND

13. Interface communication SDI12

14. Entrée tension 1 (0...2,5V)

©COoNoOORrWN =

7.2 Alimentation

Les appareils externes peuvent étre alimentés de différentes tensions. L’alimentation est enclenchée lorsque
le GSM-2 lit les appareils connectés. Vous pouvez sélectionner différentes sources de tension dans le
programme de configuration GSM.

) ) Alimentation pour instruments connectés
OFF Aucune alimentation lors des mesures
12V Sortie 12 V active lors des mesures (borne 9) AllON ZI
5V Sortie 5 V active lors des mesures (borne 10) Ot
3.7V Sortie 3,7 V (pile) active lors des mesures (borne 11) ,15%;;
ALL ON Toutes les sources d’alimentation sont enclenchées 37V
lors des mesures Aoy

Les appareils qui nécessitent une alimentation permanente de la pile GSM-2 (toujours enclenchée)
peuvent étre connectés a la borne 8.

RS485—-A

7.3  Interface RS485 pour capteurs gé —\_Es P
L’interface RS485 permet la communication avec les avec o |—:
. , . . 05 Transmitter
instruments numériques Keller (transmetteurs, enregistreurs de of
données...). gg**
o
010
Connecter RS485 A (borne 1) et RS485 B (borne 2) avec g}; S —
linstrument. La mesure se fait a lintervalle sélectionné. g}i
L’alimentation est enclenchée 1 seconde avant la mesure. Les

valeurs (canaux 0...5) sont lues et traitées dans le GSM-2.
L’alimentation est coupée une fois que les mesures ont été effectuées.

Jusqu'a 5 transmetteurs série 30 peuvent étre branchés au GSM-2 si vous sélectionnez « Type 6 » dans la
configuration du matériel (configuration GSM). Dans ce cas, vous devez configurer chaque transmetteur
séparément avec une adresse comprise dans la plage 1 a 5.

Nous recommandons l'utilisation des transmetteurs Keller série 30 avec la possibilité de faible ali-
mentation électrique et faible tension, pour réduire la consommation électrique de la pile (dans ce
cas, sélectionner une alimentation électrique 3,7 V).
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7.4 Entrée tension

Les entrées tension (bornes 7 & 14) mesurent les signaux des capteurs dans la plagede 0 ... 2,5 V.
Utilisez I'entrée tension GND correspondante (borne 6)

7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme)

L’entrée de commutation 1 (borne 3) est normalement fermée (nc)
pour la surveillance d’'un commutateur. Si la fonction d’alarme de |F EI{ srichiroa i =] it

Mesure et vériicai

Alame | Compt | Informations sur | c i feau| Ereur/Statut |

Prochaine action

Intervalle

[os022008  =][1z00:00

= [ o000 = o ewe: min: e

IV Envoyer le SMS au numér

[+41791234567

o [V Envoyer [Email a fadresse:

[detamanagei@measure.ch

Canal dalame Type dalame

commutateur est activée, le GSM-2 teste I'entrée chaque seconde | ===

Valeur

Valew danét d' Valeur intervalle]

et, si le commutateur est ouvert, un message d’alarme est envoyé |F==

immédiatement. Aprés ce message d’alarme, I'état du commuta-
teur est testé (et un message d’alarme est envoyé) a lintervalle

d’alarme sélectionné.

L’alarme est envoyée au maximum X fois (X est une valeur
sélectionnable). Si I'état de I'entrée est testé et qu’il a passé
de « ouvert » (alarme) a « fermé » (pas d’alarme), I'intervalle
du test est rétabli a une fois par seconde; si la condition
d’alarme est a nouveau détectée, I'alarme est renvoyée au

maximum X fois.

7.6 Entrée de commutation 2 (entrée

. ID (Numéro de téléphone de la carte SIM)
compteur) I Conutr e
, ; . gt Numéro du central de commurication SMS
L’entrée de commutation 2 (borne 4) est une |¥% 41754389000

entrée pour compteur. Elle sert a la connexion

[-000000 [1-000000 bar

L AT s

[Alaim

(KI

1
ozl ., _
oi Switch Input 1
85 GND |
08
7
ozt
o
09
10
o
011
012
013
014

sur | c duniveau deau | |

Paramelies de réglage | Mesurer | Alaime | Compte GPRS/Email|

Réalages de base pour le GSM

(~Fonctions activées— -Paramétres SIM

Paramélies Ha
) connecté(s) / Type

e SIM-PIN

ITVDE[S] RS485 (5x) & Baro (P1-P2) & Dig.Inp.1/2= Counter Inp. & VoltIng ¥
our instruments connectés
Al ON [+

I~ Connexion aux donné lr

d’un appareil externe avec la sortie d’un relais | auume e e e neue e o S0l

mouillé a anche (par exemple d'un collecteur |z

d’eau de pluie).

Configuration

Pour activer la fonction « entrée compteur », ||
sélectionner « Type 6 » dans la configuration du

matériel.

Nombre de caractéres du SMS:

Nombre de caractéres Multiplicateur

/P2 /P Baro / VoltInp.

L e Canaus: Pd / P1
¥ P11 rerg
I E2iil Pl &
T
E TI:[IB]1 m
I~ T0B2(1)

Canaux: T/TOB1/TOB2
Nombre de caractéres Multiplicateur

1

[v PBaro

¥ TBao F

I~ Voltlnp2

[i

Sélectionner « Entrée compteur » dans « Canaux de mesure ».

Connexion

Connecter la sortie du relais a I'entrée de commutation 2
(borne 4) et a GND (borne 5).

Fonction

Le compteur commence a compter si le commutateur con-
necté a I'extérieur se ferme. Notez que la fonction de comp-
teur est limitée a un incrément par seconde. Si davantage
d’'unités sont enclenchées en une seconde, le compteur

0000000

-

muux‘u

(o] OO??
ENENENEN SN N
LN =

Switch Input 2 o /C

GND

:

augmentera seulement d’un incrément.
La valeur du compteur est enregistrée a I'intervalle de mesure. Aprés I'enregistrement de la valeur du comp-
teur, le compteur est remis a zéro. Cela donne la possibilité a l'utilisateur de mesurer le nombre d’unités
comptées dans la période (intervalle de mesure) définie.

GSM-2 Manuel d'utilisation
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7.7

1
Interface de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6

L’interface SDI12 sert a communiquer avec une sonde série 6 de YSI par I'intermédiaire de I'interface

Configuration

2
SDI12.
Assurez-vous que la sonde YSI est configurée avant d’étre connectée au GSM-2.
Configuration:
Description
Interface

Adresse SDI12

Canaux / valeurs

Durée de mesure (durée maximale pour les mesures)
Heure / date

Connexion

GSM-2

GND (12)

SDI12 interface communication (13)

L’YSI doit étre alimentée de sa pile (ne pas connecter

Paramétres dans la configuration GSM

1200 baud / bits données / parité paire / 1 bit d’arrét
0

10 (au maximum 10 canaux sont lus de YSI

100 secondes

Désactiver rapport temps dans le menu capteurs

YSI série 6

MS-8 borne B

MS-8 borne F
l'alimentation du GSM-2 a I'YSI)

1. Choisir « Type 7 » dans la configuration du matériel

2. Sélectionner les canaux a transférer. Les canaux sont enregistrés dans le GSM-2 dans I'ordre ou ils
sont lus/transférés du capteur YSI. Le nombre maximum de valeurs est 10.

3.

Le GSM-2 commute sur I'alimentation électrique externe (5V) en communiquant avec le capteur YSI

(quelles que soient les valeurs que vous avez sélectionnées dans la configuration GSM). Si vous avez
besoin de I'alimentation électrique pour d’autres appareils externes, sélectionner I'alimentation élec-

trique requise, sinon sélectionner OFF.

€} GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010
Information su Finstrument Numéro de port
Dev: 95 Sw/-Version: 9.43 Stat 1 Sn: 123 [ Frangais =l 1 -

[ Horloge GSM

08.04.2010 ~||16:55:04 —;} Maintenant|  Ecriture Lecture.

¥ Initialiser 'heure du GSM avec celle du PC gréce & la commande "Eciire la

dela

=Tk
o4

GSM-2

a1

‘
[
.

Paramétres de 1églage | Mesurer | Alame | Compte GPRS/Email| | Confi

sur

Réglages de base pour le GSM

ion du niveau deau | Emeur/Statut |

Paramétres Hardware
Instrument(s) connectéls) / Type

[~Fonctions activées— ~Paramétres SIM

1D (Numéro de téléphone de la carte SIM)
I™ Contréler

o +41795559912 [Typel?) SDI123 Baro & DigInp.1 & Valtinp, = |
| Mesurer Numéro du central de commurnication SMS || Alimentation pour instruments connectés
o e +41734395000 [anon -
(i 7% SIM-PIN
I” Connexion aus donné || [1234
| E—
éalage et sélecti j2us de mesure envovés par SMS/Emai
~Canaux de mesure: ~Nombre de caractéres du SMS
[ SDI12CHE Canaux: Pd / P1 /P2 / P Baro / Vol Inp.
E ? ga'n g gg::; E:; Nombre de caractéres  Multiplicateur
v aro v
; 3 i
I~ Voltlnp.1 2
E‘;;'H;F‘C; Canaus: T/TOB1/T0B2
Nombre de caractéres  Hiulipficaizun
[ SDI2CH2 F .
¥ SDI2CH3
[V SDI2CH4
¥ SDI2CHS

[~Option pour les messages SMS et Emait
I~ Méme numéro pour tous [~ Méme adresse Email pour tous I~ Méme horaire pour tous les événements

Mesure suivante Intervalle

jour : heure : min : sec

[+41791234867 Jdatamanag =i

e.ch Jor.01.2020  =]fon:00:00

24 Jo0.00.00

=
=)
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8 Processus de mesure et minutage

Alimentation électrique
* L’alimentation électrique est enclenchée 1 seconde avant que la mesure est effectuée.
* |’alimentation électrique reste enclenchée lors de la mesure.
* |’alimentation électrique est coupée 1 seconde aprés que la mesure est terminée.

Lecture de RS485

Les valeurs du/des transmetteur(s) connectés sont lus dans un délai d’environ 0,2 seconde. S’il y a une
erreur de communication, la commande est répétée 5 fois avec une pause de 0,2 seconde entre chaque
commande.

L’adresse de communication est 250 si un seul transmetteur est connecté. Pour la configuration avec jusqu'a
5 transmetteurs, I'adresse de communication est 1...5.

SDI12

La mesure est effectuée apres la lecture des entrées de tension. La mesure peut prendre jusqu'a 100 se-
condes (selon la configuration/type de capteur YSI).

Diagramme de minutage avec la configuration suivante:

—p.
L

HdldelL‘-
Instrument(s) connecté(s) / Type

| Type(5) RS485 & Bara (P1-PB) & Diglnp.1 & VoltInp. 4|

Alimentation pour instruments connectés

f12v |

GSM-2 Manuel d'utilisation 05-2010 Page 16/51
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9 Installation sur un point de mesure avec I'unité de verrouillage

1. Fixer I'unité de verrouillage sur le point de mesure.

L'unité de verrouillage avec le capuchon de protection de
'antenne monté sur la partie supérieure convient aux tubes
standard a 2 pouces.

o 2. Préparer les données d’installation

F ey o Tt Shwmss

- Niveau d’eau actuel (mesuré manuellement)

:;;:-_-;--"*“*f?: - Nom du réseau et de 'emplacement
s — - Position de 'emplacement (longitude, latitude, altitude)
e ey - Hauteur de la téte de puits au-dessus du niveau de la mer

i dvei artumns i cutos dorovoiel 3

- Profondeur d’installation du capteur de niveau

oo b rvws o s S

o s
posr ___Jm

Ces données d’installation sont entrées dans le logiciel de confi-
guration GSM et sont ensuite transférées au Datamanager GSM.

3. Insérer le GSM-2

Insérer le module au point de mesure avec le capteur approprié.

4. Configurer le GSM-2 avec le programme de configuration
GSM

Connecter le GSM-2 au PC et le configurer avec le programme
de configuration GSM.

La configuration est envoyée par e-mail au GSM-2 Datamana-
ger, ou le nouvel emplacement est automatiquement enregistré.

Assurez-vous que I'e-mail a bien été envoyé. Contrdlez aussi la
qualité du signal et les valeurs mesurées effectives.
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5. Refermer le capuchon

L’antenne se fixe dans le couvercle en plastique.

6. Verrouiller le couvercle

Verrouiller 'unité comme indiqué.

7. L’installation est a présent terminée.

GSM-2 Manuel d'utilisation 05-2010 Page 18/51
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10 Description de la configuration GSM
10.1 Apercgu général
€, GSM Configuration Version 2.90 08.04.2010 D =10l x|
Information sur Finstrument Numéro de port *
[Frangais =l 1 - »
Horloge GSM: = = e
01012003 | ¥][000000 = Maintenant| | Ecifiie || Leciie l‘ w
IV Initialiser theure du GSM avec celle du PC aréce & de “Ecire la i " (=] Enreg dela :
2 ~ -
i < e @i:/ @) =
T
l
I Z
Numéro Description Explication / fonction
1 Sélecteur de langue Sélectionner la langue préférée
2 Port de communication sériel Sélectionner le numéro de port approprié
3 Bouton Lire configuration Appuyer sur ce bouton pour lire la configuration de I'appareil connecté
4 Bouton Ecrire configuration Appuyer sur ce bouton pour écrire la configuration sur I'appareil
connecté
5 Ouvrir fichier de configuration Appuyer sur ce bouton pour ouvrir un fichier de configuration existant
(préalablement enregistré)
6 Enregistrer configuration Appuyer sur ce bouton pour enregistrer tous les paramétres de
configuration dans un fichier de configuration
7 Case a cocher « Régler 'heure GSM selon 'heure du Si la case est activée -> I'horloge du module GSM sera
PC lors de I'écriture de la configuration » automatiquement synchronisée avec I'horloge du PC si vous appuyez
sur le bouton Ecrire configuration -> voir numéro 4
8 Sélecteur date et heure et champ modifiable Vous pouvez définir une date et une heure manuellement en les
sélectionnant ou en modifiant les champs
9 Bouton Maintenant Appuyer sur ce bouton pour régler I'heure GSM-2 selon I'heure du
PC.
10 Bouton Ecrire heure Appuyer sur ce bouton pour écrire I'heure et la date sur I'appareil.
Notez que le bouton peut étre désactivé en fonction de I'état de la
case a cocher numéro 7
11 Bouton Lire heure Appuyer sur ce bouton pour lire I'heure et la date de I'appareil.
GSM-2 Manuel d'utilisation 05-2010 Page 19/51



‘// 4 www.keller-druck.com

10.2 Prochaine action / intervalle

Il y a plusieurs fonctions sélectionnables. Si vous cliquez sur elles, la carte a onglet correspondante apparai-
tra.
La plupart des fonctions consistent en une « prochaine action » et une indication de l'intervalle de temps.

Toutes les fonctions peuvent s’exécuter a différents intervalles de temps et peuvent avoir lieu a différentes
heures. Les messages sont envoyés par e-mail ou par SMS (sélectionnable). Le numéro du destinataire
(SMS) ou son adresse e-mail peut étre sélectionné pour chaque fonction.

Prochaine action Intervalle

IUS'DZ'ZDUS ~ | 12:00:00 == I1 ._'JI 00:00:00 =1 jour: heure : min: sec

[~ Envoyer le SMS au numéro: [V Envoyer [Email & 'adresse:

[+41791234567 |datamanager@measure.ch
Numéro Description Explication / fonction

1 Prochaine action Sélectionner la date et I'heure ou la tache doit étre exécutée pour la
premiére fois (ou la prochaine) fois.

2 Intervalle Entrer I'intervalle de temps auquel la tache doit étre exécutée.

3 Envoyer le SMS au numéro La case a cocher « Envoyer SMS au numéro » active la fonctionnalité
SMS. Le champ modifiable au-dessous indique le numéro de téléphone
pour I'envoi du SMS.

4 Envoyer I'e-mail a 'adresse Case a cocher « Envoyer a adresse » active la fonctionnalité e-mail. Le
champ modifiable au-dessous indique I'adresse e-mail pour I'envoi du
message.
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4
10.3 Paragu‘atres

€} GSM Cc niiguration Yersion 2.90 08.04.2010 =10( x|
Information sur Finstrument Numéro de port *
Dev. 9.5 SW-Version: 943 Stat: 1 Sr: 123 [ Frangais 2| 1 ~] GSM-2
Horlage GSM — - —
08042010 v|[21:2324 =3 Maintenant| | Eciiwe | Lectue il m
IV {nitiiser fheure du GSM lie du PC gréce & la de “Ecrie a conti B | Emegistrement de la :unfigualionl
Paramétres de réglage | Contréler | Mesurer | Compte GPRS/Emai | sur | c on du niveau deau | |
Réalages de base pour le GSM
~Fonctions activées Paramétres SIM Paramétres Hardware
ID (Numéro de téléphone de la carte SIM) || Instrument(s] connecté(s) / Type
|V Contrdler -
|+41 795559912 IType[5] RS485 & Baro (P1-PB) & Dig.Inp.1 & Volt Inp. j
V' Mesurer . " - " . 2
Numéro du central de SMS pour connectés
L L [-a1794393000 [non =
Llirfo SIMPIN 10
I™ | Connexion aux donné || [1734
Eqlage et selectior naux de mesure envoyés par SMS/Emai
(Canauxdemesure—— | “Nombre de caractéres du SMS
[ |Rd BT RBao) Ll el Canau Pd/ P1 / P2/ P Baro / ValtInp.
v P1 I~ CHI Nombre de caractéres Multiplicateur
I~ P2 = | CH1Z 5 0
T I~ CHIZ
I~ CH14
]]z Igg; Canaux: T/T0B1/TOB2
Nombre de caractéres ultiplicateur
V¥ PBano [6 [i
[V T Baro
I~ VoltInp.1
I~ VoltInp.2

~Option pour les messages SMS et Emait
I~ Méme numéro pourtous [~ Méme adresse Email pour tous

I~ Méme horaite pour tous les événements

Mesure suivante Intervalle  jour : heure : min : sec
[+417312 [datamanager@measure.ch [oror2020  [Fffononoo = Zlfooooon =
T
|
| /
Numéro Description Explication / fonction
1 Fonctions activées Active la fonction indiquée
(p.ex. « Mesure -> le module GSM envoie des
messages selon l'intervalle défini)
2 Canaux de mesure Active les canaux souhaités pour étre mesurés et
enregistrés.
P1-P Baro -> Différence de pression entre la jauge
de pression P1 dans le milieu et la pression
ambiante mesurée par le barométre (GSM-2
uniquement)
P1 — Capteur de niveau
[pression / bars]
P2 — Second capteur de pression
[pression / bars] (p.ex. pour les
appareils AA tels que les capteurs
barométriques)
T — Temp. du thermocouple
PT100/P1000 [température / °C]
(la disponibilité dépend de la
conception du transmetteur de
pression)
TOB1 — Temp. capteur de niveau P1
[température / °C]
(jauge de pression température
« over bridge » 1)
TOB2 — Temp. capteur de pression 2
[température / °C]
P Baro — Pression barométrique (GSM-2)
[pression / bars]
TBaro — Température de I'air (GSM-2)
[température / °C]
Analog1 — Entrée tension 1 (0...2,5V)
[tension / V]
Analog2 — Entrée tension 2 (0...2,5V)
[tension / V]
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Numéro Description Explication / fonction

P1 (X) — Capteur de pression (ou niveau) avec
adresse BUS (X)

3 Configuration du matériel Sélectionner les types de capteurs connectés.
Choisir le type d’alimentation électrique pour les
appareils connectés.

4 ID numéro de téléphone Entrer le numéro de téléphone de la carte SIM
utilisée dans le module GSM. Le numéro de
téléphone est l'identificateur du module GSM.

5 Centre de service SMS Numéro de téléphone du centre de service SMS de
votre opérateur (les messages SMS ne peuvent pas
étre envoyés sans ce numéro).

6 Code PIN Code PIN de la carte SIM.
Si le PIN est désactivé, laissez cette case vide.

7 Nombre de caracteres utilisés dans les SMS La longueur des SMS est limitée a 160 caractéres.
Le nombre de caractéres utilisés pour transmettre
une valeur de mesure peut étre modifié.

8 Options pour numéro SMS Le module permet I'envoi de messages a des
numéros de téléphone indépendants. La case a
cocher « Méme numéro pour tous » synchronise
tous les champs modifiables avec le numéro de
téléphone entré.

9 Options pour I'adresse e-mail Le module permet I'envoi de messages a des
adresses e-mail indépendantes. La case a cocher
« Méme adresse Email pour tous » synchronise tous
les champs modifiables avec I'adresse e-mail
entrée.

10 « Méme horaire pour tous les événements » Le module permet d’executer des fonctions a
différentes heures et différents intervalles de temps.
La case a cocher « Méme horaire pour tous les
événements » synchronise I'heure avec les champs
d’heure entrés.
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10.4 Configuration du matériel pour I’appareil connecté

Appareil(s) connecté(s) / type

Type(0) RS485

Type(1) RS485 et entrée numérique 2

Type(2) RS485 et Baro (P1-P2) et entrée numérique.1

Type(3) RS485 et Baro (P1-PB) et entrée numérique 1

Type(4) RS485 et Baro (P1-P2) et entrée numérique 1, entrée
tension

Type(5) RS485 et Baro (P1-PB) et entrée numérique 1, entrée
tension

Type(6) RS485 (5x) et Baro (P1-P2) et entrée numérique 1/2=
entrée compteur et entrée tension

Type(7) SDI12 et Baro et entrée numérique 1, entrée tension

GSM-2 Manuel d'utilisation

Explication

» Un transmetteur/capteur de niveau avec I'adresse BUS
250 est connecté a l'interface RS485

» Un transmetteur/capteur de niveau avec I'adresse BUS
250 est connecté a l'interface RS485
» L’entrée numérique peut étre utilisée pour I'alarme

» Un transmetteur/capteur de niveau avec I'adresse BUS
250 est connecté a l'interface RS485

» Capteur barométrique et de température dans GSM-2
disponible

» CHO est calculé a partir de P1-P2

» L’entrée numérique 1 peut étre utilisée pour I'alarme

» Un transmetteur/capteur de niveau avec I'adresse BUS
250 est connecté a l'interface RS485

» Capteur barométrique et de température dans GSM-2
disponible

» CHO est calculé a partir de P1-PB

» L’entrée numérique 1 peut étre utilisée pour I'alarme

» Un transmetteur/capteur de niveau avec I'adresse BUS
250 est connecté a l'interface RS485

» Capteur barométrique et de température dans GSM-2
disponible

» CHO est calculé a partir de P1-P2

» L’entrée numérique 1 peut étre utilisée pour I'alarme

» Des entrées tension sont disponibles

» Un transmetteur/capteur de niveau avec I'adresse BUS
250 est connecté a l'interface RS485

» Capteur barométrique et de température dans GSM-2
disponible

» CHO est calculé a partir de P1-PB

» L’entrée numérique 1 peut étre utilisée pour I'alarme

» Des entrées tension sont disponibles

» Cing transmetteurs/capteurs de niveau avec 'adresse
BUS 1...5 sont connectés a l'interface RS485

» Capteur barométrique et de température dans GSM-2
disponible

» CHO est P1-P2 de I'adresse 1 (si disponible)

» L’entrée numérique 1 peut étre utilisée pour I'alarme
L’entrée numérique 2 peut étre utilisée comme comp-
teur

» Des entrées tension sont disponibles

» CHO n’est pas disponible

» Capteur barométrique et de température dans GSM-2
disponible

» Des entrées tension sont disponibles

» Interface SDI12 pour capteur YSI
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110.5 Mesures

€. GSM Configuration

sa'inslvumenl

Yersion 2.90

4

|Dev: 9.5 SW-Version: 9.43 5tat: 1 Sn: 123

| Frangais

08.04.2010 10| x|
Numéro de port
| J1 ~| GSM-2 *

Horloge GSM = 5 o

5 08042010 v|[212324 = Maintenant| Eciture | | Lecture il ml
¥ {nitialiser I ace “Ecii i =] I Envegistrement de la conligulalionl

| Configuration du niveau d'eau | Erreur/Statut |
Mesure suivante Intervalle
Joeoazo0  =freooon = | Zefovooo0 = four : heure : min: sec
1 2 I~ Envoyer le SMS au numéro: [V Envoyer IEmail & l'adresse:
1 3 +41731234567 1 4 Idalama‘asr@measure.ch
Envoyez un SMS aprés X mesures X[ Envoyer un Email aprés X mesures X
Texte figurant au début du message SMS, avant les valeurs de mesure
Messung =
/|
[V Transfert des (Email) et des éve
i des éveé pour email}
Méthode de détection des événements Canal dévenement  Valeurdel'évenement 1 Valeurdelévenement2  Yaleurdelévenement 3
INnevanl | |F‘1 = |5 000000 1.000000 1.000000 bar
L'Email avec les données d'enregistrement est envoyé aprés X mesures ou la taille de I'enregistrement a atteint le nombre de Y Emails.
Y | [Nombre dEmails avec les données d'enregistrement)
Prochaine action Intervalle de détection d'iévenemelntervalle & lévenement (Intervalle denregistrement)
|3roz20m0  [Fffososon = o Plloooson = o A 000500 (I —
[
| /
Numéro Description Explication / fonction
1 Envoyer un SMS au numéro: Active I'envoi d’'un SMS.
Le champ modifiable au-dessous indique le numéro de
téléphone pour I'envoi du SMS.
2 Envoyer un SMS apres X mesures Un message SMS donné peut contenir plusieurs mesures

3 Envoyer un e-mail a 'adresse
4 Envoyer un e-mail aprés X mesures
5 Texte de l'usager

effectuées dans un intervalle de temps défini. Le nombre
entré spécifie le nombre de mesures par message SMS.

Active I'envoi d’'un e-mail.
Le champ modifiable au-dessous indique I'adresse e-mail
pour I'envoi du message.

Un message e-mail donné peut contenir plusieurs mesures
effectuées dans un intervalle de temps défini. Le nombre
entré spécifie le nombre de mesures par message e-mail. *

Texte personnalisable envoyé avec les mesures
(peut étre utilisé pour identifier le type de message).

Les options 6...15 sont disponibles uniquement avec les versions du logiciel GSM-2 = 09.48

6 Transfert des enregistrements (e-mail) et
enregistrement des événements

Méthode de détection des événements

Si cette option n’est pas cochée, les données (valeurs) sont
envoyées au format texte.

Si cette option est cochée, les données sont envoyées au
format binaire (base64) et la fonction d’enregistrement des
événements est activée.

Différentes méthodes pour la mesure et I'enregistrement des

GSM-2 Manuel d'utilisation
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Numéro Description

10

11

12

13

14

15

Canal d’événement

Valeur de I'événement 1

Valeur de I'événement 2

Valeur de I'événement 3

Y (nombre d’e-mails avec les données
d’enregistrements)

Prochaine action

Intervalle de détection des événements

Intervalle a 'événement (intervalle
d’enregistrement)

Si le transfert d’enregistrements est activé, le transfert se fait si I'une des conditions (no 4 ou 12) est remplie, a savoir :
- le nombre (X) de mesures est effectué

Explication / fonction

données.

Choisissez le canal a utiliser pour tester la condition de
I'événement.

Valeur de I'événement 1

Valeur de I'événement 2

Valeur de I'événement 3

Les e-mails sont envoyés s'il y a suffisamment de données

collectées pour Y e-mails. *

Sélectionner la date et I'heure ou la tache doit étre exécutée

pour la premiére fois (ou la prochaine) fois.

Entrer 'intervalle de temps auquel |la mesure doit étre
effectuée et la condition de I'événement doit étre testée.

Entrer I'intervalle de temps auquel la mesure doit étre
effectuée et les valeurs doivent étre mémorisées.

- la quantité de données pour (Y) e-mail(s) est disponible
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10.6 Description de la consignation des événements

Pas d’événement

Le transfert des enregistrements est activé et les données sont collectées a des intervalles fixes.

Activé a la Val 1, désactivé a la Val 2

- Si Val1 2 Val2, I'enregistrement se fera au-dessus d’un certain niveau.

L’enregistrement se fait si la valeur mesurée du canal sélectionné (no 8) est supérieure a la Val1 jusqu'a ce
que la valeur mesurée est inférieure a la Val2 (hystérésis = Val1-Val2).

Si la condition n’est pas remplie, la condition est vérifiée dans I'«intervalle de détection de I'événement» (no
14) et les données ne sont pas sauvegardées. Si la condition est remplie, I'intervalle de mesure change en
« Intervalle lors de I'événement (sauvegarder intervalle, no 15) » et les données sont aussi mémorisées a
cet intervalle.

- Si Val1 < Val2, I'enregistrement se fera au-dessous d’un certain niveau.

L’enregistrement se fait si la valeur mesurée du canal sélectionné (no 8) est inférieure a la Val1 jusqu'a ce
que la valeur mesurée est supérieure a la Val2 (hystérésis = Val2-Val1).

Si la condition n’est pas remplie, la condition est vérifiée dans I'«intervalle de détection de I'événement» (no
14) et les données ne sont pas sauvegardées. Si la condition est remplie, I'intervalle de mesure change en
« Intervalle lors de I'événement (sauvegarder intervalle, no 15) » et les données sont aussi mémorisées a
cet intervalle.

On if Ch < Val1, Off if Ch > Val2

Val1 < Val2 = Recording
= measured Value

On if Ch > Val1, Off if Ch < Val2
Val1 2 Val2 = Recording

- == =measured Value

Ch

PAREN
4 \ P
4 ~

.—\—/}7
\ \ -
\ Kysteresis

Sauvegarder si delta CH > Val 3

La mesure est effectuée a I'«intervalle lors de I'événement (sauvegarder intervalle, no 15) » et les données
sont mémorisées si la valeur mesurée « événement-Val 3 » est supérieure a la derniére valeur enregistrée.

Recording if delta Ch > Val

= Reference measuring
= Recording
——-- = measured Value

v -~

270N Yva
TN
. }val

A &
v} val

\
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10.7 Parametres GPRS

€% GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010
sur l'instrument - Numéro de port
4Pev: .5 5w Version: 9.43 5tat 1 D 123 | Frangais 3| 1

v

GSM-2

[Horloge GSM ~ . —
08042010 ¥][21:2324 = Maintenant| Ecitwe | Lectus i] w
G nregistrement de la configuration!
E de la confi

Serveur DNS (optionel)
4

000. UU&UUO.DUO default DNS

Paraméties de réalage | Contréler | Mesuer  Compte GPRS/Email I ions sur | c duniveau deau | Eneur/Statut |
GPRS
APN Igpvs.swmcom ch
N; ts dutilisateur Igprs
Mot de passe Igprs

*Con:ple Emait
POP3/SMTP-Server Login:

Nom
'ES—MZ [ Autre Login pour le serveur SMTP:

Email (Identifiant utilisateur) Email (Identifiant utilisateur)

Explication / fonction

APN = Access Point Nom

Vous devez entrer les parametres APN (Access Point
Name) correctes qui dépendent de votre opérateur. Ces
parameétres peuvent étre obtenus aupres de votre
opérateur ou peuvent étre trouvés sur Internet.

Pour pouvoir recevoir des e-mails, le GSM-2 a besoin d’un
compte e-mail POP3. Les deux éléments de configuration
les plus importants sont I'ID utilisateur et le mot de passe
correspondant pour une authentification correcte.

Les e-mails sortants sont envoyés par I'intermédiaire d’un
serveur SMTP. Vous avez besoin d’'un URL valide pour le
serveur SMTP. Le port 25 est communément utilisé a cette

L’accés aux e-mails entrants se fait par I'intermédiaire d’'un
serveur POP3. Vous avez besoin d’'un URL de serveur
POP valide. Le port 110 est le port standard.

Selon votre opérateur e-mail, vous aurez éventuellement
besoin d’une authentification différente pour le serveur
POP et le serveur SMTP. Activez la case a cocher si deux
noms d’utilisateur et mots de passe différents sont requis.

gsm2@measure.ch loptgsm2@measure.ch
Mot de passe Mot de passe
[mailpw Joptpw
Adresse email (adresse de réponse)
Igst@measure. ch
Serveur SMTP (Emails sortants):
Adresse du Serveur
Ismtp measure.ch Port |25 I~ Transférer les données & l'side du protocole SSL
Serveur POP3 (Emails entrants):
Adresse du Serveur
Ipop measure.ch Port |110 ™ Recevoir les données & l'aide du protocole SSL
[
| /
Numéro Description
1 Paramétres GPRS
2 Compte e-mail
3 Serveur SMTP
fin.
4 Serveur POP3
5 Utiliser un login différent
6 Transférer les données avec le protocole SSL

Selon votre opérateur e-mail, vous aurez éventuellement
besoin d’un protocole SSL (transfert de données au moyen
du protocole SSL).
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10,8 Configuration de I'information d’emplacement et du niveau d’eau

{
" M ave e la conf

o o o
| . p—

i [Havheur deau audessus du cagheur de riveau [e] )

450.00000000

1 Emplacement Vous pouvez définir un nom de réseau. « Réseau » vous
aide a organiser votre emplacement de mesures.

« nom de I'emplacement » permet de définir un nom pour
'emplacement de mesure.

2 Position Attribue les coordonnées (longitude, latitude, altitude) a un
emplacement de mesure.

3 Configuration du niveau d’eau Permet la configuration du niveau d’eau. L’interface
graphique utilisateur apparaitra (4).

4 Configuration du niveau d’eau Ces parametres sont requis pour calculer le niveau d’eau
(c.-a-d. par le Datamanager GSM).
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1 3
10.9 Erreur/ état 4
€% GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010
Information sur linstrument
[Dev: 95 Swiversion: 9.495tat 1 Sn: 123 | Frangais | 1

~Horloge GSM

08.04.2010 'I 215806 =+ Maintenant| Ecriure I Lecture I

Numéro de port

s Lire la configurati

GSM-2

=10l

+

[V Initialiser I'heure du GSM avec celle du PC gréce 3 la “Ecrire la

@]

dela

ion
ionl
|

Pavamétlesdeléglagel Ennlvﬁlell Mesuell Compte: EF‘HSIEmaiIl ] C

sur

[ Etat GSM

Etat du GSM ¢ Comok

Etat du module: Action actuelle:
Off |

Capacité de la pile:

I 99% 407V

Etat de la procédure de mesure:

| Emai 6of 1 Record-Pages: 3 of 30

Qualité du signal:

o]

Etat de I'enregistrement:
Jnot registered (0)

[ Emeur GSM
Etat d'erreur
I ComError Le GSM ne peut pas communiquer avec le Module GSM.
I™ Sim Error Le GSM ne peut pas accéder 4 la carte SIM.
™" Pin Enor Code PIN eroné. Retirez la carte SIM et utilisez votre code PUK.
I Signal Emor Le GSM recaoit un signal trop faible. Vérifiez votre antenne ou changez d'endroit.

™ Registration Error  Le GSM ne peut se connecter au réseau.
I GPRS Error

I Send Enor

™ Ext Device Error

™ Email send Error

Le GSM ne peut pas se connecter au GPRS.

Le GSM ne peut envayer le SMS. Contrélez le numéro du centre de com. SMS.
Le GSM ne peut communiquer avec linstrument relié en externe.

Le GSM ne peut pas envoyer [Email. Vérifier les paramétres GPRS.

(Changer le destinataire dans "Infa")

Envoyer un SMS test |

du niveau d'eau  Emeur/Statut |

Envoyer & +41791234567

Envoyer 'email de configuration |

Envoyer & datamanager@measure.ch

Envayer les valeurs de mesure |

[Valeurs de mesure actuelles

Pd (P1-PBarc) | 0.0028  Mesurer
Pl IEE] —I

9
F2 | 00000
T I 0.0000
ToB1 | 2086850
TOB2 |~ 00000
P Baro | 0%62%6
T Baro | 212500
VoltInp.1 | 00000
Volinp2 | 0.0000

Numéro Description
1 Etat GSM
2 Etat erreur
3 Envoyer un SMS test
4 Envoyer I'e-mail de configuration
5 Envoyer les valeurs de mesure
6 Valeurs actuelles

Explication / fonction

Cette fenétre est mise a jour chaque seconde et indique
I'état du GSM-2.

La liste des erreurs apparait dans cette fenétre.

Pour tester le transfert SMS, cliquer sur ce bouton et
vérifier si le message est envoyé correctement.

Pour tester le transfert d’e-mails et envoyer la configuration
par e-mail au destinataire correspondant, cliquer sur ce
bouton et vérifier si le message est envoyé correctement.

Cliguer sur ce bouton pour transférer les données
actuellement stockées dans le GSM-2 (avant que vous
changiez une configuration).

Liste de toutes les valeurs actuelles. Si vous voulez
effectuer une mesure, cliquer sur le bouton « Mesure ».
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10.10 Véiifier e-mail / SMS

€. GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010 3 G 5,

sur linstrument Numéro de port
|Dev: 95 S ersion: 943 Stat: 1 S 123 |Frangais | 1 ~| GsM-2

Horloge GSM = Lir la configurati
(0&042010 ~[[215933 = Maintenant| Eciiwe || Lectue @ | uelcniguin |

[V Initialiser heure du GSM avec celle du PC gréce & la commande "“Ecrire la configuration' (=] Enregistrement de la configuraliunl

Paraméties de réglage  Contréler IMesurer] EnmpteGPRSIEmaill ions sur I Configuration du niveau d’eau' EueullStalull

SMS/Email Recu. Contrdler et exécuter la commande

Prochaine interrogation Intervalle

IDS»M 2010 ;"15"303'30 = IU 3[ 010000 = jour: heure : min : sec

[V Véiifier le SMS [V Véiifier [Email

Mot de passe SMS
password

Commandes possibles

7 Renvayer a I'expéditeur un SMS de réponse contenant le texte ci-dessous et les valeurs actuelles
fiz Renvoyer & I'expéditeur un SMS contenant les informations systéme:

H Etablir une connexion avec le numéro entré sous “connexion aux données”

Texte, qui est envoyé par la commande "?". Les valeurs actuelles sont ajoutées & la fin
Check

K I3

Numéro Description Explication / fonction

1 Vérifier le SMS Si cette option est activée, les SMS sont controlés a
l'intervalle/heure définis.

2 Vérifier I'e-mail Si cette option est activée, la boite de réception e-mail est

controlée (téléchargée) a l'intervalle/heure définis.

3 Mot de passe SMS Enter un mot de passe. Seuls les messages (SMS) qui
commencent par ce mot de passe (les caractéres
majuscules et minuscules sont différenciés) déclencheront
une fonction dans le GSM-2.

4 Commandes possibles Les caracteres qui figurent dans la liste sont compatibles
avec la commande décrite. Si ce caractere est transmis
d’un téléphone portable vers le GSM-2, il exécutera la
tache correspondante.

Par exemple I'envoi d’'un SMS avec le texte « mot de
passe i » au GSM-2. Apres avoir contrélé le SMS, le GSM-
2 renverra un SMS a I'émetteur avec les valeurs mesurées
actuelles.

5 Texte Tout texte transféré avec le SMS de réponse a la

commande « ? » (peut étre utilisé comme identification du
type de message).
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1 10.11 Alarme

2
€. GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010 =10 5,
iniebhation sur Finstrument Numéro de port <
Dev: 9.5 Sw/Version: 943 5tat: 1 Sn: 123 | Frangais ™| 1 GSM-2
Horloge GSM: ~ 5 o
08042010 &_ 25333 = Maintenant| Ecitwe | Lectue il L""g”'a"m'
[V Initialiser 'heure du GSM avec celle du PC aréce & la commande “Ecrire la configuration™ (=] Enregistrement de la l:onliguvatinnl
Paramétres de réglage  Alame |CompteGPRSlEmail| ions sur l'empl |f‘ du niveau d'eaul Erreur/Slalull
Mesure et vérification nditions d'alarme. Envoyer SMS/Email si
Prochaine action Intervalle
IUS’UZ-ZUUB ﬂ|1200:00 = I1 .HIDU:UU 0 jour : heure : min : sec.
[~ Envoyer le SMS au numéro: [V Envoyer [Emaill & l'adresse:
|datamanager@measule.ch
Canal d'alarme Type d'alarme.
P1 =l Jonson |
Envoyer une alaime SMS X fais X '1_
Valeur d'allumage d'alarme Valeur d'arrét d'alarme Valeur d'alarme (changement par intervalle)
[5.000000 1.000000 [-000000 bar
Texte figurant dans le message SMS. Les valeurs de mesure actuelles sont ajoutées 4 la fin
Alarm =]
[
I
| /
Numéro Description Explication / fonction

1 Envoyer le SMS au numéro Si activé, un SMS est envoyé avec le contenu de I'alarme.

2 Envoyer I'e-mail a 'adresse Si activé, un e-mail est envoyé avec le contenu de I'alarme.

3 Canal d’alarme Choisir le canal a controler.

4 Type d’alarme Hystérésis activée/désactivée, changement de valeur
(delta/heure: changement de pression ou de température entre
deux mesures) ou d’autres fonctions.

5 Envoyer une alarme SMS X fois Détermine la fréquence d’envoi d’'un message SMS lorsque la
condition d’alarme est remplie (uniquement avec alarme
enclenchée/arrétée)

6 Valeur d’allumage d’alarme Valeur d’enclenchement (pour type d’alarme enclenchée/arrétée)

7 Valeur d’arrét d’alarme Valeur d’arrét (pour type d’alarme enclenchée/arrétée)

8 Valeur d’alarme (changement par intervalle) La valeur minimale a laquelle un paramétre doit avoir changé
depuis la derniére mesure d’alarme pour que I'alarme soit
enclenchée. Le parametre doit étre spécifi€ comme valeur
positive. La valeur spécifiée s’applique alors aussi bien aux
changements positifs et négatifs.

9 Texte de I'alarme Tout texte transféré avec le message d’alarme

(peut étre utilisé comme identification du type de message).
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10.12 Information

€; GSM Configuration

Version 2.90

08.04.2010

Information sur Finstrument

‘ zev: 95 5W-Version: 949 Stat 1 Sn: 123
Horloge GSM-
,{08.042010 ~||21:5933 =4 Maintenant| Eciitwe LeclureI

[V Initialiser 'heure du GSM avec celle du PC gréce  la commande "'Ecrire la configuration”

Numéro de port
1

= I Lire la configuration I

(=] I Emegis(rementdelaoonfigurationl

i
4

v| GSM-2

Paramétres de réglage  Info |Comple GPHSIEmaiIl ions sur |F i

Envoyer un SMS/Email avec les informations systéme & intervalles de temps fixes

. Prochaine action Intervalle
U fotoszon rffostson = i 2000000 = o hewe : min: sec
I I~ Envoyerle SMS au numéro: ™ Envoyer IEmail & l'adresse::
| [a7aizaser [datamanager@measre.ch
Numéro Description
1 Envoyer SMS au numéro
2 Envoyer e-mail a I'adresse

10.13 Connexion de données

€;. GSM Configuration

¥ersion 2.90 08.04.2010
Information sur Finstrument Numéro de port
Dev: 9.5 SWWersion: 9.49Stat: 1 Sn: 123 |F|an1;a|s ﬂ 1

Horloge GSM:
F}anazom v|[21:5933 =5 Maintenant| Ecriture Leclurel

[V Initialiser Iheure du GSM avec celle du PC grace & la commande "E crire |a configuration™

du niveau d'sau I Eneur/Statut |

~| GSM-2

o I Lire la configuration I

Enregistrement de la oonfigurationl

Explication / fonction
Si activé, un SMS est envoyé avec I'information systéme.

Si activé, un e-mail est envoyé avec la configuration
systeme.

i
o4

Paramétres de réglage  Connexion aux données | Compte GPRS/Email |

sur | c
Appeler les données [raccordement direct au DCX] dans un intervalle fixe
Prochaine action

[os022008  =f[12:00.00

Numéro de rappel pour la connexion aux données
+41791234567

| Protocole de communication
Analog V.32 'I

Intervalle
= I

=

f_vJIDUiUU:OU =1 jour: heure : min: sec

du niveau d'eau | Erreur/Statut

Cette fonction était utilisée avec le GSM-1 en combinaison avec I'enregistreur de données DCX-22. Pour des raisons de compatibilité,
elle est disponible aussi dans le GSM-2. Cependant nous ne recommandons pas d’utiliser cette fonction dans de nouveaux projets.

Numéro Description
1 Numéro de rappel
2 Protocole de communication

Explication / fonction
Entrer le numéro du modem que vous souhaitez contacter.

Les données du protocole utilisées par le modem appelé.
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11 Enregistrement de données (Record)

L’enregistrement de données (Record) et leur transmission par le réseau mobile n’est possible qu’a partir de
la version logicielle 09.48.

L’avantage d’'un enregistrement des données, au lieu de leur transmission en temps réel, est que les don-
nées ne sont jamais perdues, méme en cas de défaillance de la transmission des données, dd, par exemple
a une indisponibilité temporaire de réseau. Lors d’un tel événement, la transmission des données non-
transmises peut reprendre, dés que le réseau est a nouveau disponible. Si la transmission des données par
le réseau mobile devait se révéler impossible, il est toujours possible de récupérer les données en se con-
nectant au matériel directement sur place.

11.1 Sécurité des données

Toutes les valeurs mesurées sont mémorisées dans 'lEEPROM du GSM-2 et sont automatiquement transfé-
rées par e-mail ou par SMS. La mémoire est organisée comme une mémoire circulaire, ce qui signifie que
les derniéres données sont toujours disponibles, tandis que les données les plus anciennes sont écrasées.
En option, I'utilisateur peut lire les données avec le logiciel Logger 5 directement du GSM-2 en connectant le
PC a l'interface de programmation du GSM-2.

11.2 Capacité de stockage

Le tableau ci-dessous donne une idée de la quantité de données stockées dans la mémoire du GSM-2.

Intervalle Nombre de Nombre de mesures par Durée
d’enregistrement canaux canal d’enregistrement
1 Min. 1 28616 20 jours
1 Min. 4 12264 200 heures
10 Min. 1 28616 200 jours
10 Min. 4 12264 86 jours
1 Stunde 1 28616 3,2 ans
1 Stunde 4 12264 1,4 ans
8 Stunden 1 28616 26 ans
8 Stunden 4 12264 11,4 ans
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11.3 Comment lire les données directement du GSM-2 avec un cable de données

1. Connecter le GSM-2 a l'interface et lancer le logiciel PC Logger 5

2. Sélectionner « Treat Device as GSM-2 Logger »

T LOGGER 5 Control Center Test Release #4 =] 9|

File ComPorts Graph Programming Datastored | GSM2  Settings

treat d
Show Data Table

ZJ Read Data Q Programmingl

Battery
| 0% scan ports (F1)

Rec No I Start Date | Start Time I Size: et el 6 e

select all records

read (F9)

3. Cliquer sur le bouton « Scan Ports (F1) », aprés quoi les enregistrements disponibles apparaitront

T LOGGER 5 Control Center Test Release #4 =10l x|
File ComPorts Graph FProgramming Datastored GSM2  Settings

0 Read Data

Battery

[ 0% scan ports (F1) | * é
RecNo [ StartDate [ StartTime | Siee PR S —— | i
1 27.11.2009  13:45:04 49,7 =
D 2 27.11,2009 13:38:35 0.0 select all records | 3
O3 23112009  15:00:03 1.0 g
O+ 23112009  14:28:03 0.3 read (F9) |

D ) 23.11.2009 14:00:03 0.0

4. Sélectionner I'enregistrement voulu et cliquer sur le bouton « read »
Les données enregistrées seront lues du GSM-2 et automatiquement mémorisées sur le disque dur du
PC.
Ce fichier de données peut étre importé avec le Datamanager (logiciel PC).
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12 Format des messages

121 E-mail

Les messages e-mail sont envoyés dans un format défini qui est analysé et interprété par le programme
GSM Datamanager. La description de ce format est disponible sur demande.

# Le caractére # est utilisé comme le principal séparateur de commandes
/ Le caractere / est utilisé comme séparateur de commandes

Exemple de message : e-mail avec les données de mesure au format texte.

% +41793076790 M - Nachricht {Nur-Text) - Unicode (UTF-8) -IDI!‘
J[_)atei Bearbeiten Ansicht Einfilgen Format Extras Aktionen 7 |
Jﬂdﬁ.ntwov_ken ‘Qdﬂlenantworten o Weiterleiten ’ é ‘ v ||%} x ‘ > - Af‘ @ v|

Yon: GSM2 [gsm2@keller-druck.ch] Gesendet: Mo 03.03.2008 16:26
An:

CCh
Betreff:  +41793076790 M

# /a=0#T/s=25967 3696/p=08.03.03,16:25: 28+04#w/b=-0.0002037 +0.9575051 +#1.9577 172+0.0000000+25.598633+25 67 1875/c=+0+) 2]
#G/a=Messwertetext#E/e#/a=52133

H
Exemple de message : e-mail avec les données de mesure au format binaire (base64).
W +41793332211 M - Nachricht {Nur-Text) - Unicode {(UTF-8) = Iﬂlﬂ

Jgatei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Extras Akkionen 2 I

JQ&Antwo;ten |@ﬂl_len antworten | OF Weiterleiten |é | v | By X | L A | @ o

Von: G5M4 [gsmd@keller-druck.ch] Gesendet: Di 29.09.2009 14:21
An:

Cc:

Betreff: +41793332211 M

4 fe=0#C/a=2096b=20#T/5=307541400/p=09.09.29,14:20: 36 +08#/a=-+1 03587 36+2.0048637 +0.0000000+25.320312+0.0000000/c=+0 4]
+H#/n=123/5=21/b=939/=09.09/=-+4.086

#8/a=DASVKyrAAAAPA SYEEAAWIAAAABAQCawUAAAAPAAADWAPASSEEAAWSAAAABAQCCgUAAAAPAAADWAPA SUEEAAW
SgwEISHwWAAIAAAAEBBX0BOAAAABAAAP QAN Y QQABAIAAAAEBBXYBOAAAATAAAPAAMIIQQABYIAAAAEBB:rAoMBIUGSwWAAF
AAAADWAAAT AD+EIBBAAF ggAAAAQEHHIF AAAADWAAASAD+EIRBAAF gy AAAAQEHGsFAAAAD/UZJUKDAS YK PAAAAPASTEEA
AVYAAAABAQCCAUAAAAPAAADWAPASYEEAAWCAAAABAQCaQUAAAAPAAADWAPASUEEAAVY Y gwEIS sxwAAIAAAAEBByBOA
AAASAAAPgAMIQQQABXIAALAAEBBwBQAAAASAAAO gAMIMAQABWIAAAAEBB0A0MBIUITSAAF AAAADWAAASAD +EKBAAF
Y gAAAAQEHHWF AAAADWAAABAD+EIBBAAF cgAAAAQEHHGF AAAAD/UZJUKDASYKIZAAAAPASUEEAAVYAAAABAQCgQUAAAAP
AAADWAPASYEEAAVIAAAABAQCiyUAAAAPAAADWAPASYEEAAVIgWEISuawAAIAAAAEBB +BOAALAASAAAPAAMIQQQABYVIAAA
AEBByDBQAAAABAAAPQAMIQQQABYVIAAAAEBBYF AoMBJUrUQAAF AAAADWAAABAD+EIBBAAF QgAAAAQEHHWF AAAADWAAAD
AD+EIBBAAF QgAAAAQEHIUF AAAAD/UZJUKDASYK+HWAAAAPASXEEAAVSAAAABAQCgQUAAAAPAAAEIAPASUEEAAUYAAAABA
QchQUAAAAPAAADY AP4SWEEAAYCowEISwDgAAIAAAAEBBYIBQAAAASAAAP QAMIMAQABTIAAAAEBBYMBOAAAASALAAPALS
hJUQQABYIAAAAEBBY OA0MBIUsICAAF AAAADWAAASAD+EIRBAAF QgAAAAQEHI4F AAAADWAAASAD+EIBBAAF MAAAAQEHIE
FAAAAD/UZJUKDASYLE7 AAAAPASYEEAAUYAAAABAQCIAUAAAAPAAADWAPASXEEAAYCAAAABAQCMAUAAAAPAAADWAPASU
EEAAUIgWEISxswAAIAAAAEBBYBOAAAASAAAPAAY QQABTIAAAAEBByVBOAAAASAAAPAAMIUQQABTIAAAAEBBYUAOMBE.
UsisAAF AAAADWAAASAD+EIRBAAFIgAAAAQEHIOF AAAADWAAASAD+EIhBAAF MAAAAQEHIKF AAAAD/UZJUKDASYLLIAAAAPAS
WEEAAUYAAAABAQCmAUAAAAPAAADWAPASXEEAAUYAAAABAQCMAUAAAAPAAADWAPASYEEAAUIgWEISZVWAAIAAAAEBBY
ZBQAAAASAAAPAAMIY QOABSIAAAAEEBYdBOAALAASAAAP QAN Y QQABSIAAAAEBByfAOMBIUSSAAAF AAAADWAAAT AD+EINE
AAFIGAAAAQEHKYFAAAADWAAASAD+EIRBAAF IgAAAAQEHKIF AAAAD/UZJUKDASYLSDAAAAPASWEEAAUIAAAABAQCogUAAA
APAAADWAPASWEEAAUSAAAABAQCOgUAAAAPAAADWAPA SKXEEAAUIgWEISD

HWAAIAAAAEBByiIBOAAAABAAAPAAMNIY QOABPIAAAAEEBYIBOAAAASAAAPAAMIcQQABPIAAAAEBBKPE#HE /e

=
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12.2 SMS

Cet exemple montre comment un message avec une commande est envoyé au GSM-2 et comment il ré-
pond a la commande.

Configuration avec le mot de passe « KELLER » et texte de réponse:

[V Vérifier le SMS v Wéiifier [Email

Mot de passe SMS

IKELLEF!

Commandes possibles

72 Renvoyer & l'expéditeur un SMS de réponse contenant le texte ci-dessous et les valeurs actuelles
iz Renvoyer & l'expéditeur un SMS contenant les informations systéme

@3 Etablir une connezion avec le numéro entré sous 'connexion aux données™

Texte, qui est envoyé par la commande "?". Les valeurs actuelles sont ajoutées a la fin

Druck und Temperatur der Messstelle 1:

KISl

Une requéte avec le mot de passe et la commande « ? » est envoyée au GSM-2:

Le GSM-2 répond a la requéte : la pression (en mbar) et la température avec un signe positif/négatif sépa-
rément :
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13 Connexion de données

Cette fonction était utilisée avec le GSM-1. Pour des raisons de compatibilité, elle est disponible
aussi dans le GSM-2. Cependant nous ne recommandons pas d’utiliser cette fonction dans de nou-
veaux projets. Utilisez la fonction d’e-mail a la place.

Lorsqu’une connexion de données est établie, les données du Data Collector DCX connecté au GSM sont
accessibles dans le monde entier par modem. Si un enregistreur de données est connecté, tout le contenu
de la mémoire peut étre lu. Il est possible aussi de reconfigurer I'enregistreur de données.

Une connexion de données peut étre effectuée uniquement depuis le module vers le PC. L'utilisateur est
toujours appelé a partir du module GSM. La durée de 'appel peut étre spécifiée dans la configuration. Une
autre possibilité plus flexible est d’envoyer un SMS au module qui demande alors une connexion de don-
nées (avec la commande « < »). La prochaine fois que le module contréle les messages SMS entrants, il
reconnait qu’'une connexion de données a été demandée. Il compose immédiatement le numéro concerné et
établit la connexion de données avec le modem de ['utilisateur.

Préparation pour la connexion de I'appel :

L’appel peut étre effectué soit avec un modem analogique ou numérique (ISDN). Il est recommandé d’utiliser
un modem externe.

13.1 Utilisation d’un « lecteur de modem » pour la lecture automatique

Le logiciel « Modem Reader » permet de recevoir des appels automatiquement sur le GSM.

Les valeurs mémorisées de I'enregistreur de données sont transférées et enregistrées sur le disque dur du
PC.

Toutes ces activités sont exécutées en tache de fond.

Madbetns Coccarumec ot iw - Avyee hunn donn Synchrnn e Modem

Une fois que le programme a démarré, il attendra que le

modem ait été appelé. ' ——F  KELERT
Aprés I'établissement de la connexion, le programme — ey

commence a lire les valeurs de l'enregistreur de don- o
nées. -
Une fois que I'enregistrement a été lu et sauvegardé, la LS

Device orthy Br Firama

ligne entre le GSM et le modem est déconnectée et le l

programme attend le prochain appel. - -~

o =3

123007 083383
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In
14 Configuration de I’e-mail

Nous recommandons d’utiliser au moins deux comptes d’e-mail pour le Datamanager GSM : un compte
e-mail ou les modules GSM-2 envoient les mesures et les configurations. L’autre compte e-mail est pour les
configurations envoyées depuis le Datamanager GSM aux modules GSM-2. Le GSM-2 télécharge alors
uniquement des configurations. Cela aide a économiser I'électricité de la pile et le colt de transfert de don-
nées.

14.1  Un compte e-mail (pour les messages sortants et entrants)

Avantage: Un seul compte e-mail pour les messages entrants et sortants

Désavantages: Tous les messages (configuration et mesures) sont téléchargés sur chaque module GSM-2

en service.
Cela produit beaucoup de trafic et augmente les colts; cela limite aussi la durée de vie de la
pile.

4

| ¥ >

U DL

o _

1§ D >

| <«

v

14.2 Deux comptes e-mails (un pour les messages sortants et un pour les messages entrants)

Avantages: Comptes e-mail séparés pour les messages entrants et sortants.
Toutes les mesures sont envoyées au méme compte e-mail.
Tous les e-mails de configuration sont téléchargés d’une boite aux lettres séparée.

Désavantages: Les messages de configuration sont téléchargés sur chaque module GSM-2 en service.
Cela augmente le trafic, les colts et réduit la durée de vie de la pile.
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In1
14.3 Nombreux com ptes e-mails (un pour les messages sortants et un pour chaque GSM-2 pour les messages entrants)

Groupe 1

Avantages: Un compte e-mail pour les messages sortants et un compte e-mail séparé pour chaque
GSM-2 (messages entrants).
Toutes les mesures sont envoyées au méme compte e-mail.
Seuls les e-mails de configuration pour le GSM-2 correspondant Jéhtaéléchargés sur le
GSM-2.

Désavantage: Vous avez besoin de nombreux comptes e-mail

Conseil: Vous pouvez construire des groupes (réseaux de mesure) qui utilisent la méme boite de
réception. In3
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15 Configuration APN / GPRS pour différents opérateurs

Source: http://www.webmessenger.com/support/APN.jsp

I Sweden ;I
| Choose country

Carvier:Tele2 (Sweden)
‘ArN:isplnk 1.swip.net
User name:gprs
Password: intermmet

Carvier:Telia [(Sweden

‘ArN:online.telia.se
User name:
Password:

‘Carrier: Yodafone SE (Sweden)
‘AFPN:intermet.vodafone.net
User name:

Password:

‘Carvier:Telenor [Sweden
‘ArPN:internet.telenor.se
User name:null
Password: null

Carvier:Tele2, Comviq [Sweden)

Arn:isplnk 1.swip.net
User name:gprs
Password: internet

Carvier:Tele2 (3G) (Sweden
‘ArPN:internet.tele2.se

User name:wap
‘Password: wap

‘Carvier:Telenor [Sweden
‘ArPN:internet.vodafone.net
User name:guest

‘Password: guest

‘Carrier: (GPRS) [Sweden
‘ArN:internet.vodafone.net

User name:guest
‘Password: guest

‘Carvier:Telenor [Sweden
‘AFPN:services.vodafone.net
User name:guest

Password: guest

‘Carvier:(3G) [Sweden

‘ArPN:services.vodafone.net
User name:guest
‘Password: guest

‘Carrier:Telia [Sweden
‘AFN:online.telia.se
User name:guest
‘Password: guest

‘Carvier:Tre (3G) [(Sweden)
‘ArN:data.tre.se

User name:void
‘Password: void

:I Finland ;I
: Choose country

Carrier:DNA (Finland)
APN intermet

User name:

Password:

‘Carrier:Radiolinja (Finland)
APN: intemet

User name:

Password:

‘Carrier: Saunalahti (Finland
AFN:saunalaht

User name:

Password:

Carrier:Sonera [Finland)
APN: intermet

User name:

Password:

‘Carrier:Telia Mobile (Finland)
APN intermet

User name:

Password:

‘Carrier:Dna (Finland)
APN Iintermet

‘User name:guest
‘Password: guest

‘Carrier: Elisa (Radiolinja) (Finland)
APN intermet

User name:vnet

‘Password: internet

‘Carrier: Saunalahti (Finland)
AFN:intermnmet.saunalaht
User name:gquest

‘Password: guest

‘Carrier:Sonera [Finland)
APN intermet

‘User name: [blank]
‘Password: [blank]

‘Carrier: Song [(Finland
‘AFN: internet.song.fi

User name:song@intermnet
Password: songnet

| Switzerland |

Choose country

‘Carrier:0Orange CH (Switzerland)
AfPNinternet

User name:

‘Password!

‘Carrier:sunrise (Switzerland)
Aeninternet

{ser narme!internet
‘Password: internet

Carrier:Swisscom (Switzerland)
APN:gprs.swisscom.ch

ser name:

Password:

éCam‘er: UMC {Switzerland)

APN!www.umc.ua
User name:
‘Password:

‘Carrier:0Orange [(Switzerland)
AfM:internet

{iser name:guest

Password! guest

‘Carrier:Sunrise (Switzerland)
AP internet

‘User name:internet
Password: internet

‘Carrier: Swisscom (Switzerland)
APN:gprs.swisscom.ch

User name:guest

‘Password! guest
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I Gerrnany ;I
Choose country

Carrier:D2 Yodafone [Germmany)
AFN:web.vodafone.de

User name:

Password:

‘Carrier:E-Plus (Gerrmany)
AFN:intermet.eplus.de
User name:eplus
Password: gprs

Carvier:02 (Germany)
‘AFPN:wap.viaginterkom.de
User name:

Password:

Carvier:02 [(Germany)
AFN: internet

User name:

Password:

Carvier: Quam [Germany]
‘APN:quam.de

User name:quam
Password: quam

‘Carrier:T-Mobile (Germany])
AFPN:wap.t-dl.de

User name:

Passvord:

‘Carrier:T-Mobile D1 (Germany)
AFN: intermet.t-d1.de

User name:td1

Password: gprs

‘Carrier:D2 Yodafone [Gerrnany
‘AFN:web.vodafone.de

User name:guest

Password: guest

‘Carrier:E-Plus (Germany)
AFN:internet.eplus.de

User name:eplus
Password: gprs

Carvier:02 (3G) [Germany]
APN:surfo2

User name:guest
Password: guest

‘Carrier: 02 (GPRS) [(Gerrnany]
APN Iinternet

User name:guest

Password: guest

Carvier: Quam [(Gerrmany)
AFN:quam.de

User name:quam
‘Password: quam

‘Carrier:T-Mobile D1 (Germany
‘AFN:internet.t-mobile

User name:internet.t-d1.de
Passwerd: t-mobile

iltal-,- ;l

Carvier:BLU Contratto (Italy)
Ari INTERNET

Liser name:

Password:

Carrier:BLU Prepagata (Italy)
APNPINTERNET

Usey name:

Password:

Carvier: TIM (Italy
AfN wap.imiit
User name:
Passvord:

Carrier TIM (Italy)
APN uni.im.it
Usey name:
Password:

Carrier:TIM [(Italy
ArNibox. tim.it
User name:
Password:

Carvier:¥odafone Omnitel (Italy)
AfN web.omnitelit

User name:

Password:

Carrier:Wind (Italy)
ArNintermet.wind
User name:
Password:

CarrierBlu (Italy)
APNINTERNET
User name:quest
Passvord: gquest

Carrier’H3G [Italy)
AP trelit

User narme:guest
Password: guest

Carvier:TIM [(Italy)
AP ibox.im.it
User name:guest
Password: quest

Carvier:¥odafone (contract) (Italy)
ApN web.omnitel.it

Lser name quest

Fassword: guest

Carrier:(Omnitel) (Italy)
Arn weeb.omnitel.it
Usey narme:guest
Password: guest

Carrier:Wind (Italy)
ArNinternetiwind
User name Wind
Password: Wind

I France - |
Choose country

Carricr:Bouygues (B2Bouygtel) (France)
AFi:b2bouygtel.com

User name:

Password:

Carrier:Bouygques Telecom (France)
ArN:-eBouygTel.com

User name:

Password:

Carrier:Orange MIB [France)
AN orange-mib

User name mportail
Password: mib

Carvier:Orange Perso [France)
AFN:orange

Usey name orange

Passvord: orange

Carrier:Orange Pro (France)
AfN:orange.fr

Usey name orange
Password: orange

Carrier:SFR (France)
ArN websfr

User name:
Password:

Carvier:Bouygues (France)
Arni:ebouygtel.com

User name quest
Password: guest

Carrier:Bouygues (B2Bouygtel) (France
Arni:b2bouygtel.com

User name quest

Passvord: guest

Carrier:Orange (contract) (France)
AfN:orange.fr

User pame orange

Password: orange

Carrier:Orange (business) (France)
AfN intemet-entreprise

Liser name orange

Fassword: orange

Carrier:Orange MIB (France)
AN orange-mib

User name mportail
Password: mib

Carrier:Orange Mobicarte (France)
#ArN:orange-acte

User name orange

Password: orange

Carrier:SFR [France)
Arni websfr

User name quest
Password: guest
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16 Marche a suivre pour ’installation initiale

La configuration ci-dessous montre comment procéder a l'installation et la configuration. Il s’agit d’'une confi-
guration standard qui convient pour la plupart des applications :

» GSM-2 avec capteur de niveau (série 36 XW) connecté. Connexion RS485 et alimentation 12 V.

» Deux comptes e-mails. Datamanager@measure.ch pour I'envoi de messages avec les mesures au
Datamanager, gsm2@measure.ch pour I'envoi de la nouvelle configuration du Datamanager au
GSM-2.

» Lintervalle de mesure est 1 heure, un e-mail avec 24 valeurs de mesure est envoyé tous les jours
(24 heures)

» Contréler I'intervalle pour les e-mail entrants (configuration envoyée du Datamanager au GSM-2)
chaque jour (24 heures), méme heure que pour I'envoi de mesures au Datamanager.

16.1 Connecter le capteur de niveau

Brancher le cable du capteur au connecteur
adaptateur et connecter les fils du cable aux
bornes.

Connecter le capteur de niveau série 36 XW

comme suit :

Bleu: RS485A
Jaune: RS485B
Noir: +12VDC
Blanc: GND

Serrer le presse-étoupe du cable.

16.2 Insérer la carte SIM

Insérer la carte SIM jusqu'a ce qu’elle
s’encliquéte.

16.3 Insérer la pile

Connecter la pile et I'insérer dans le comparti-
ment a pile.
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16.4 Fermer le boitier GSM-2 et connecter I’antenne

16.5 Insérer le GSM-2 dans le point de mesure et le connecter au PC

Insérer le module dans le point de mesure et notez tous les paramétres
nécessaires.
--> Longitude / Latitude / Altitude / ...
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16.6 Configurer le GSM-2 avec le programme configuration GSM

16.7 Configuration générale

& GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010 Eﬁectuer IeS Sélections et procéder a Ia
e — — o c’:_onﬁgur_atlon comme indiqué dans
- ,7 I'illustration.
12042!]1[! I]BIZI]UIJ ,—

| +41795559912 T

lumére tr ti
+41734333000

v
v Me
A
I Inf
!],

U A s e S S <

16.8 Heure et intervalle de contrdle

€} GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010 |nterva"e de Contréle : 1 (par jour)
e T _r Heure de contréle : 22.00
12042010 »|[os0000 ,—

12002010 Zf220000 =
I Veiie
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16.9 Intervalle de mesure et heure d’envoi des e-mails

€, GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010 -0l x|

Information sur l'instrument Numéro de port

Dev: 9.5 Sw-Version: 9.43 Stat: 1 Sn: 123 [ Frangais | 1 ~] GSM-2
Horloge GSM - Lo} p—
’712.04 2010 ][030000 = Maintenant| | Eciiwe | Lectue ll L’Wat"’"l

[V Initialiser Iheure du GSM avec celle du PC gréce & la “Ecire la i i (=] I )i dela i i :
Paraméties de églage | Contisler Mesurer | Compte GPRS/Emi | ons sur | Configuration du niveau d'eau | |
Mesurer et envoyer un SMS/Email avec toutes les mesures dans un intervalle fixe de temps

Mesure suivante Intervalle

|12.04.201D L]I 120000 = ID ;’I 010000 = jour : heure : min : sec

I~ Envoyer le SMS au numéro: [V Envoyer IEmail  ladresse:

+41791234567 Idalamanagel@measule.ch

Envoyez un SMS aprés X mesures XN Envayer un Email aprés X mesures X |24

Texte figurant au début du message SMS, avant les valeurs de mesure

Messung ZI

Ei [

Méthode de détection des Canal déve it Yaleurdelieve 1 Waleurdelévenement 2 Valeur del'évenement 3.
[No event =l [F =] [5.000000 1.000000 1.000000 bar

LEmail avec les données d'enregistrement est envoyé aprés X mesures ou la taille de l'enregistrement a atteint le nombre de Y Emails.
Y (Nombre dEmails avec les données d'enregistrement)

Prochaine action Intervalle de detection d'&venemelntervalle & lévenement (Intervalle denregistrement)

[120a2000 Ff1zono0 = 1 I = [ Pfooonon Al b i see

Intervalle de mesure : 1 heure
Nombre de mesures: 24

Le message sera envoye tous les jours a
11.00 a Datamanager@measure.ch.

Transfert de I'enregistrement (— pas un
transfert de texte)

Il s’agit du compte e-mail a partir duquel le
module GSM-2 envoie les mails et recoit
les configurations (contréle).

Aprés avoir changé la configuration,
poursuivez avec le bouton « Lire la
configuration » pour transférer la confi-
guration a I’appareil connecté.

4
16.10 Configuration du GPRS et du compte e-mail
€} GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010 =10 x|
Iformation sur Finstrument Numéro de port -+
Dev: 9.5 SWw-Version: 949 tat 1 Sn: 123 |Frangais | |1 ~| Gsm-2 .
[~Horloge GSM - o - =
12042010 ¥][030000 =] Maintenant| | Ecitwe | Lectue il L’gwa"""l
o, - N e U ot 3 o m . |
[V Initialiser 'heure du GSM avec celle du PC gréce &la Eciire la (=] dela |
Paramétres de réglage | Contréler | Mesurer Compte GPRS/Email | ions sur [ | c jon du niveau deau | |
GPRS
APN [aprs.swisscom.ch
Norm diutiisateur Japrs
Mot de passe Japrs
Serveur DNS (optionel) 000.000.000.000 default DNS
~Compte Emait
POP3/SMTP-Server Login:
Nom
[Gsm2
Email (Identifiant utilisateur)
gsm2@measure.ch
Mot de passe
mailpw
Adresse email (adresse de réponse)
[asm2@measure.ch
Serveur SMTP (Emails sortants):
Adresse du Serveur
Ismlp. measure.ch Part |25 I~ Transférer les données & l'aide du protocole SSL
Serveur POP3 (Emails entrants):
Adresse du Serveur
Ipup. measure.ch Port |110 I” Recevoir les données & l'aide du protocole S5L
[
| /
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16.11 Envoyer e-mail de configuration

ol
4

€. GSM Configuration Yersion 2.90 08.04.2010
Information sur Finstrument Numéro de port
Dev: 9.5 Sw-Version: 943 Stat 1 Sn: 123 |Frangais |

Horloge GSM

08042010 v||224343 -
v i ;

= Lire la configuration

ﬂ Enregistrement de la cunfiguvalionl

=] GsM-2

Paramétres de réglagel Conlrélevl Mesurevl Compte GPHS/EmaiIl ions sur 'empl | Conlfi
[~Etat GSM

Etat du GSM ¢+ Comok

Etat du module: Action actuelle:

off I
Capacité de la pike: Qualité du signal: Etat de

99% 406V o | Jnot registered (0]

Etat de la procédure de mesure:

| Emai: 10of 24 Record-Pages: 5 of 30

ion du niveau d'sau |

(Changer le destinataire dans "Info")

Envayer un SMS test

Envoyer & +41791234567

Envoyer I'email de configuration

Envoyer & datamanager@measure.ch

Envoyer les valeurs de mesure

Cliquer sur le bouton « Envoyer e-mail de
configuration » pour transférer la configura-
tion et pour enregistrer I'appareil dans le
Datamanager.

Assurez-vous que le transfert se fait sans
erreurs.

Aprés I'envoi, déconnectez le cable de
l'interface de communication et protégez
l'interface avec le capuchon de protection.

[ Waleurs de mesure actuelles
Pd(P1-PBaro) | 0.0023  Mesurer
P1 0.9653 _'I
P2 0.0000
[Erreur GSM T | 0.0000
Etat d'erreur TOB1 21.1101 < Y . .
™' Com Error Le GSM ne peut pas commuriquer avec le Modue GSM. TOB2 00000 Le GSM-2 est a présent configuré et
™" Sim Enor Le GSM ne peut pas accéder & la carte SIM. P Baro 0.9625 enverra Ies mesures quotldlennement.
I” PinEnor Code PIN erroné. Retirez la carte SIM et utiisez votre code PUK. T Baro 21.8500
I Signal Eror Le GSM regait un signal trop faible. Vérifiez votre antenne ou changez d'endroit. Volt.Inp.1 0.0000
L a 5 gz -
™ Registration Error  Le GSM ne peut se connecter au réseau. VoltInp.2 0.0000 Refermer I unlte de VerrOUI"age et Ia
I GPRS Error Le GSM ne peut pas se connecter au GPRS. .
I~ SendEror Le GSM ne peut envoyer le SMS. Contrdlez le numéro du centre de com. SMS. verroul I Ie r.
I Ext Device Enor  Le GSM ne peut communiquer avec linstrument relié en externe.
I” EmailsendEmor ~ Le GSM ne peut pas envoyer [Email. Vérifier les paramétres GPRS.
[
| /
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17 Déclaration CE de conformité

C€

EG-KONFORMITATS-
ERKLARUNG

For das folgende Erzeugnis wird hier-
mit bestatigt,

GSM-2

ober Funkanlagen und Telekommu-
nikationsendeinrichtungen (1909/5EG)

festgelegt sind.

Diese Eridarung gilt for Produkte die-
ser Serie, die mit dem CE-Zeichen

EC-DECLARATION
OF CONFORMITY

Herewith we declare, that the following
products or product range

GSM-2

meet the basic requirements for
radio equipment and telecommuni-
cations terminal equipment, which are
established in the directive of the
European Community (1999/5/EC).

This declaration is valid for products of

DECLARATION CE
DE CONFORMITE

Nous attestons que les produits ou
gammes de produits :

tive de la Communauté Européenne
(1990/5/CE).

La présente déclaration est valable
pour les produits de cette série, mar-

versehen und die Bestandteil dieser which are part of this dedlaration. qués avec le sigle CE et faisant partie
Eridarung sind. intégrante de la présente déclaration.

Es wurden folgende Nommen heran- The following norms are: Les normes appliquées sont les sui-
gezogen: vantes :

| EN 301 489-1 vi4A EN 301 489-7 vi2.1 3GPPTS51.010-1 v6.2.1 EN 301 511 v0.0.2 |

Diese Eridarung wird verantwortlich for
den Hersteller

This declaration is given for the manu-
facturer

La présente dédaration est fournie pour
le fabricant

| Keller AG fur Druckmesstechnik, St. Gallerstrasse 119, CH-8404 Winterthur |

abgegeben durch die in full responsibility by par

| Keller GmbH, Schwarzwaldstrasse 17, D-79798 Jestetten |
H.W. Keller H.W. Keller H.W._Keller

Geschaftsfohrer General Manager Président

mit rechtsgiitgar Untsrchri wh legaly offectve sgnatun diment mstodsd & sgrer

. £y
o /£
"y r’K/‘»‘ffK

Jestetten, 28.10. 2009
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18 Piéces et accessoires GSM-2

DESCRIPTION NO PRODUIT lllustration
GSM-2 avec accessoires et unité de 320020.0024

verrouillage

GSM-2 avec accessoires 320020.0035

GSM-2 320020.0028

GSM-2 Box 320020.0037

GSM-2 Electronics 320020.0036

Niveau transmetteur série 36XW
Uniquement sortie numérique (RS485) / faible

puissance
PAA-36XW 233610.0761
(0,8 bar ... 1.8 bar) 5mWC/ céable 5m 233610.0762

(0,8 bar ... 1.8 bar) 10 mWC / cable 10 m

Unité de verrouillage 320020.0026
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DESCRIPTION NO PRODUIT lllustration

Pile 3,9 V avec fiche 557005.0019
Capacité: 35 Ah

Convertisseur d’interface K-103A 309010.0002
Pour la communication entre le PC et le GSM-
2.

Connexion au port sériel
(convertisseur RS232 — RS485)

Convertisseur d’interface K-104A 309010.0009
Pour la communication entre le PC et le GSM-
2.

Connexion au port USB
(convertisseur USB — RS 485)

CD logiciel KELLER 750505.0001
Le CD comprend :

Configuration software : configuration GSM,

manuel d’utilisation

Data collecting software : Datamanager,
manuel d’utilisation

KELLER Software CD

[———
a3

Téléchargement gratuit sous :

www.keller-druck.com

(voir « Produits »—> « Divers / Software »)

Antenne 320020.0003

avec connexion SMA

Antenne pour couvercle de trou d’homme 320020.0030
avec connexion SMA
Cable antenne 320020.0038
avec connexion SMA
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DESCRIPTION NO PRODUIT lllustration
Adaptateur LEMO 502620.0009
Lemo Plug 70012

e

Cable adaptateur avec Fischer Plug pour 320020.0009
connexion DCX

Fischer Plug (configuration interface) 320020.0039
Anneau élastique 508830.0002
DIN: 471 (BN: 682)

2 18 mm

Ecrou pour vis AGRO

4,7 mm (2 3,5 - 6,5 mm) 5008820.0005
7,3 mm (2 6,5 - 8,0 mm) 5008820.0007
Adaptateur for AGRO 502620.0004
Joint AGRO

2 3,5-5,0mm 508640.0004
2 5,0-6,5mm 508640.0005
26,5 -8,0mm 508640.0009
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DESCRIPTION NO PRODUIT L’illustration

Capuchon de fermeture pour «Fischer 508415.0010

plug» ety

Comprend la vis (M3 x 6 Inox) o \_\‘ ]

e
_\\\\\

»
“

Joint torique 508610.0091

2 19 x 1,5 mm (Nitrile)

Joint torique 508620.0007

2 40 x 1,5 mm (Nitrile)

Raccorden T 702505.0003 [ 1]

Serto 366.3000.015 |H]

Adaptateur tube 702505.0005

Tube 702505.0004

(tube ventilation baro) m— 3
Jext:3mm/ Gint.: 1 mm

Longueur : 50 mm

Sachet de gel de silice 702515.0001
Taille 2

AV for,
Y o
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