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1 Logger 5
1.1  Einleitung
111 Willkommen

Willkommen zur Bedienungsanleitung der Logger 5
Software

Die Logger 5 Software eignet sich fiir die folgenden Tatigkeiten:

Daten aus dem autonomen Datensammler z. B. Logger DCX-22 auslesen
und als Datei auf dem Computer speichern

Den Datenlogger programmieren und konfigurieren

Die Messwerte zu Druck und Temperatur aktivim Sekundenintervall
auslesen und grafisch darstellen

In Dateien gespeicherte Messungen in einer Grafik darstellen und
untersuchen

Berichte ausdrucken oder als PDF-Datei speichern

Daten exportieren und fiir andere Applikationen zur weiteren Verarbeitung
bereitstellen

Wasserstandsberechnungen durchfiihren

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik
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11.2 Vorbereitung

B Logger 5 Hilfe

Um die Logger5 Software im wollem Umfang nutzen zu kénnen missen die
folgenden Systemvoraussetzungen erfiillt sein:

Fur die Kommunikation mit dem
angeschlossenen Keller Gerat brauchen Sie
einen Schnittstellenkonwverter.

Ein KELLER Datenlogger-Gerat wie zum
Beispiel DCX-22,DCX-16, LEO Record

Die Logger 5 Software unterstitzt die folgenden
Geratetypen:

e DCX autonome Datensammler

e LEO Record digitales Manometer mit
Aufzeichnungsfunktion

¢ GSM-2 Datenferniibertragungseinheit mit
Datenlogger

Wenn Sie den Schnittstellenkonverter K-104A
oder K-114A verwenden, muss der
entsprechende USB-Treiber auf dem PC
installiert sein.

Sie koénnen das Installationsprogramm fiir den
USB-Treiber hier herunterladen:USB Treiber K-
104/K-114

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik
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11.3

Kontakt

Switzerland
Filialen
“l |
paliN Endand
e
5 Germany
g -
= Netherlands
El Sri Lanka
USA
—
Vertretungen
Australia
Brazil
1 China

KELLER AG fiir Druckmesstechnik

KELLER UK Ltd.

KELLER Métrologie de la Pression

KELLER Ges. fiir Druckmesstechnik mbH

KELLER ltaly srl

KELLER Meettechniek B.V.

KELLER South-East Asia

KELLER Sweden AB

KELLER America, Inc.

Office Czechia

Office Poland

Bestech Australia Pty Ltd

Tech Trade GmbH

Technofluid / BIP

Support International Consultancy

Kistler Shanghai / Hunan Hua-Rui
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Russia

South-Africa

Spain

Taiwan

Turkey

Tech

Oy Profimeas Ltd

Waaree Instruments Ltd.

Deghat Gostar Eng. Co.

T. Berke Ltd.

Sayama Trading Co., Ltd.

Daho Tronic Limited

ADM Electric

Teck-Skotselv

lzmerenie | Kontrol Co Ltd.

Instrotech (PTY) Ltd.

CatSensors

Kistler Shanghai Representative Office

Zeta Enerji Ltd. Sti.
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http://www.keller-druck.com/home_e/paadr_e/taiwan_e.asp
http://www.keller-druck.com/home_e/paadr_e/taiwan_e.asp
http://www.keller-druck.com/home_e/paadr_e/turkey_e.asp
http://www.keller-druck.com/home_e/paadr_e/turkey_e.asp
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1.1.4 Uber KELLER

(' ) Am Honeywell-Forschungszentrum in Minneapolis/USA wurde Ende
der 60er Jahre die integrierte Silizium-Messzelle entwickelt.

Hannes W. Keller, dipl. Phys. ETH, von Honeywell als Erfinder
@ benannt, brachte die Technologie 1971 in die Schweiz zu Kistler, die
{ }/ 1973 die ersten piezoresistiven Druckaufnehmer mit isolierter
Messzelle auf den Markt brachten. 1974 erfolgte die Griindung der
Firma KELLER AG fiir Druckmesstechnik.

In 2008 wurden Uber 1,1 Millionen isolierte Messzellen gefertigt.
Dawvon werden 250’000 an OEMs ausgeliefert, 750'000 gehen in die
Herstellung von Industrie-Drucktransmittern, die restlichen
Messzellen verteilen sich auf die rund 500 anderen Standard
Produkte.

@\ * In Europa der bedeutendste Hersteller von Industrie-
Drucktransmittern

» Unsere Starken: Hohe Stiickzahlen zu tiefen Preisen, grosse
Flexibilitat, hdchste Genauigkeiten

* Druckbereiche: 5 mbar bis 2000 bar

* KELLER ist zertifiziert nach ISO 9001

Keller Promo Video uber die Firma

2

\-J
Firmenkurzinformation zur Technologie und dem Haupsitz
von KELLER

Digitaler Prospekt

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik


http://www.youtube.com/v/H7e2tDwIpio&hl=en&fs=1&rel=0&autoplay=1
http://www.keller-druck.com/picts/pdf/engl/leaflet_compinfo_e.pdf
http://www.keller-druck.com/picts/pdf/engl/leaflet_compinfo_e.pdf
http://flipflashpages.uniflip.com/2/52802/96120/pub/
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1.1.5 Uber Wasserstand und Druck

S -

B e T, :
S A 1 = e j -

Der hydrostatische Druck

Wenn Sie schwimmen und unter die Wasseroberfliche tauchen, so spiiren Sie wie der Druck des

Wassers uber Ihnen auf die Trommelfelle wirkt. Je tiefer Sie abtauchen, desto starker wird dieser
Druck.

Der Druck ist also von der Tauchtiefe abhangig oder mit anderen Worten ausgedriickt: Von der H6he
der Wassersaule, welche sich Uber Ihnen befindet.

Der Druck hangt auch von der Dichte des Mediums ab.

Der hydrostatische Druck wird durch die unten stehende Formel beschrieben:
P=p*g*h

wobei

P der hydrostatische Druck ist

p die Dichte darstellt

g die Erdbeschleunigung ist
h die Hohe der Wassersaule reprasentiert

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik
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Unterschiedliche Hohe der Wassersaule Identische Hohe der Wassersdaule aber
bei identischer Dichte unterschiedliche Dichten

h, h
r_
P, P
P, P-
h,>h, p=p P,>P, h=h p,>p, P,>P,

Fir eine genaue Bestimmung der H6he der Wassersaule muss die Dichte des Mediums zwingend
berticksichtigt werden. Geldste Stoffe im Wasser beeinflussen die Dichte des Wassers. Klares
chemisch reines Wasser hat eine andere Dichte als zum Beispiel Salzwasser im Mittelmeer.

Reines Wasser hat bei 20°C eine Dichte von 998.2 kg/m? und Seewasser hat je nach Salinitét eine
typische Dichte von 1020 ... 1030 kg/m?3.

Berechnung der Hohe der Wassersaule aus dem hydrostatischen Druck und der Dichte des
Mediums

Der Vollstandigkeit wegen hier eine Bemerkung zur Berechnung wenn der Druck in bar gemessen
wird.

Wenn die Gleichung nach der Hohe der Wassersaule umgeformt wird, so ergibt sich der Quotient
augedrickt durch den Druck dividiert durch das Produkt der Dichte und der Erdbeschleunigung:

Bitte beachten Sie: 1 bar entspricht 1*10° N/m?

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik
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Die Kontrolle der Einheiten liefert Meter fir die Hohe der Wassersaule.

p=p%g"%k

= hydrostatic pressure (1 bar=1E5 Nfim)

p = Density (kgdm?)
b = height ar level (m)

»*125 2

b=

4 2
3
4 M s

—

*
prg 53 S
P?EE .‘E.'2 P?EP’?EESE

/ P,
Luft

e LT UL 2

Wasser

%
kg m Netm i Nt m

Beispiel mit einem Geréat

Der absolute Druck P1 ist die Summe aus dem

hydrostatischen Druck der Wassersaule tiber dem Sensor 1
und dem verteilten atmospharischen Druck P2 , welcher auf

der Wasseroberflache lastet l l i l l l

FUr eine seriése und genaue Beobachtung eines
Wasserpegels missen die Luftdruckschwankungen infolge
Wetteranderungen unbedingt beriicksichtigt werden.

Der Keller DCX22-AA Datenlogger besitzt zwei absolute
Drucksensoren.

Der in das Medium (z.B. Wasser) eingetauchte Sensor
misst den Druck verursacht durch die Fllssigkeitssaule
Uber dem Sensor, wahrend der Luftdruck mit einem zweiten
Sensor gemessen wird, welcher im Elektronikgehause
eingebaut ist. Das Gerat kann damit die
Luftdruckschwankungen rechnerisch kompensieren.

FUr die Berechnung des Pegels h bendtigen wir die
Druckdifferenz P1-P2. Der Einfluss der
Luftdruckschwankungen ist somit eliminiert und wir erhalten
den absoluten hydrostatischen Druck, welcher ein Mass fiir
die Hohe der Flissigkeitssaule tber dem Sensor P1
darstellt.

Der Datenlogger DCX22-AA verfugt Uber einen separaten
Kanal, welcher die Druckdifferenz P1-P2 aufzeichnen kann.

Die Logger 5 Software unterstitzt fir
Wasserstandsberechnungen einerseits diesen

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik
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Luft Pz

wesrze L

VWasser

Differenzdruck-Kanal und andererseits kann die
Druckdifferenz auch aus den Kanalwerten P1 und P2 durch
die Anwendung gebildet werden.

Beispiel mit zwei Geraten

Es gibt eine weitere Mdglichkeit, bei der zwei
separate Datenlogger eingesetzt werden. Das
eine Gerat wird eingetaucht und zeichnet den
Druck P1 im Medium auf und das andere
Gerat misst und speichert den Luftdruck P2.

Die Logger 5 Software kann auch
Wasserstandsberechnungen durchfiihren,
wenn der Druck P1 und P2 von verschiedenen
Geraten aufgezeichnet wird.

Bitte beachten Sie: Das Gerat, welches den
Luftdruck aufzeichnet, sollte sich in
unmittelbarer Umgebung des Pegelrohres
befinden, zumal sich der Luftdruck auch in der
Luft in Abhangigkeit von der Montagehthe
andert.

Wenn man die barometrische Formel fur die
internationalisierte Standardatmosphare
betrachtet,

5,265
pUg::101&25(1__9£@EE;E> -

288 15

so wird erkennbar, dass der Luftdruck 10
Meter Uber der Meeresoberfliche bereits um
etwa 1.2 mbar abgenommen hat. Eine
Druckdifferenz von 1.2 mbar schlagt sich beim
berechneten Wasserpegel mit einer
Abweichung von rund einem Zentimeter nieder.

Bitte beachten Sie: Die nebenstehende
Abbildung zeigt beide Datenlogger in
aufrechter Position. Die Darstellung ist
bewusst so gewahlt, weil die Lage des
Gerétes auch einen Einfluss auf das
Messergebnis hat. Das Gerat misst je nach
Lage einen geringfugig anderen Druck.

Fir Wasserstandsberechnungen wird Ublicherweise eine der folgenden Methoden angewendet:

¢ Wasserstand liber dem Sensor

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik
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¢ Distanz der Wasseroberfliche gemessen von oben nach unten von einer Referenzebene

ausgehend (Abstich)

¢ Hohe der Wasseroberflache bezogen auf Meereshohe

Diese Berechnungsmethoden werden von der Logger 5 Software unterstutzt.

Referenz Ebene

Wasseroberflache

Meereshihe

Referenz Ebene

. Wasseroberflache

Meereshdhe

Der Wasserstand oder Pegel wird als Hohe der
Wassersaule Uber dem Sensor ausgedriickt.

In der Logger 5 Software wird die Abkirzung "E"
verwendet.

Diese Methode ist die einfachste Art den
Wasserstand zu berechnen, denn es werden
keine weiteren Informationen zur Geometrie
bendtigt.

Zusammen mit der Dichte des Mediums reicht die
Druckdifferenz (Ap) zwischen dem
hydrostatischen Druck P1 und dem Luftdruck P2
um die Hohe "E" der Flussigkeitssaule Uber dem
Sensor 1 zu berechnen.

Ap*10°

o*g
Der Wasserstand oder Pegel wird durch die
Distanz der Wasseroberflache von einer
Referenzebene ausgedrickt. Oftmals wird hierfir
der Begriff "Abstich" verwendet. Der Abstich wird
jeweils von der Bezugsebene nach unten zur
Wasseroberfliche gemessen.

=

Die Lange oder Einhangtiefe "B" wird bendtigt um
die Dimension "F" zu berechnen.

Ap*10°
£*g

F=B-FE=58-

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik
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Referenz Ebene

Wasseroberflache

Meereshihe

Der Wasserstand oder Pegel wird auf Meereshohe
bezogen ausgedriickt.

Die Lange oder Einhangtiefe "B" und die Hohe "A"
wird fir die Berechnung der Dimension "G"
bendtigt.

"A" bezeichnet die Hohe auf welcher sich die
Referenzebene tber Meer befindet.

Ap*10°
2*g

F=A-B4+E=A-8+

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik
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1.1.6 Installationshinweise und erste Inbetriebnahme

Hinweise zur Installation

Giinstige Bedingungen fiir die Auswahl einer Messstelle

Der Datenlogger sollte in einer stabilen Umgebung montiert werden.

Bei einem eingeschlossenen Montageort muss sichergestellt sein,
dass sich die Wassersaule frei im Pegelrohr bewegen kann. Das
System muss "atmen" kénnen und es darf kein Luftkissen Uber der
Wasseroberflache im Pegelrohr eingeschlossen sein.

Seitliche Bewegungen des Sensorgehauses (P1) missen verhindert
werden, weil diese Bewegungen zu Messfehlern fiihren kénnen.
Wenn es moglich ist, sollten Sie turbulente Zonen vermeiden oder
den Logger mit einem Gitter oder einer gelochten Réhre
stabilisieren. Diese Sicherung muss aber den freien Fluss des
Mediums gewahrleisten.

Hohe Temperaturen mussen verhindert werden, so kann bei

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik



18

Logger 5 Hilfe

Installation des Geréates in matt schwarzen Gehdusen zusammen
mit intensiver Sonnenbestrahlung die Umgebung und der
Datenlogger selber stark aufgeheizt werden. Temperaturen Uber den
im Datenblatt angegebenen kompensierten Temperaturbereichen
mussen fur zuverlassige Messungen unbedingt vermieden werden.
Der Betrieb des Gerates ausserhalb des kompensierten
Temperaturbereiches fiihrt zu ungenauen Messwerten, folglich auch
zu falsch berechneten Pegelwerten.

Die unten stehende Abbildung zeigt eine GSM-2 Einheit eingebaut
in solch ein typisches Gehause firr die Montage im Feld. Das
Gehause ist zwar ideal fur die Montage und den Schutz des
Gerates, aber dunkle Farbe und starke Sonnenbestrahlung kann die
Umgebung des Messinstruments unzulassig stark auftheizen.

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik
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Erste Installation:

Die Logger 5 Software kann Sie bei der Bestimmung der Einhangtiefe oder Systemlange "B"
unterstitzen, indem diese aus dem Pegel Gber dem Sensor und einer Referenzmessung von Hand
abgeleitet wird. Solch eine erste Referenzmessung oder Handmessung wahrend der Installation des
Gerates ist fur die genaue Bestimmung des Wasserstandes notwending.

Die Referenzmessung wird vorzugsweise mit einem Lichtlot ausgefihrt.

Die Installationslange oder Einhangtiefe B ist die Summe aus der Lange F

Reference Flane

(Abstich) gemessen von der Referenzebene bis zum Wasserspiegel und

- der Hohe E der Wassersaule Uber dem Sensor.
i [ ]
—_ > Bitte vergewissern Sie sich, dass die korrekte Dichte angegeben wird.

Die Berechnung der Hohe E ist von der Dichte des Mediums abhangig. -

Das ins Medium eingetauchte Sensorgehause sollte frei in einer
aufrechten bzw. vertikalen Position ruhig hangen. Uberpriifen Sie, dass
das Kabel ganz gestreckt ist und dass das Sensorgehduse nicht von
einem Hindernis blockiert wird.

Es ist darauf zu achten, dass keine Luftblase unter der
Sensormembrane eingeschlossen ist. MAglicherweise hilft es, wenn Sie
das Sensorgehause vorsichtig am Kabel hochziehen und leicht
schutteln, damit allfallig eingeschlossene Luftblasen durch die seitlichen
Bohrungen der Sensorschutzkappe entweichen kénnen. Heben Sie den
Sensor nicht wllstandig aus dem Wasser, da beim Eintauchen erneut
Luft zwischen Schutzkappe und Sensormembrane eingeschlossen
werden kdénnte.
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Weitere Informationen zur Programmierung der Wasserstandsparametrierung finden Sie im Kapitel

Programmierung der Wasserstandskonfiguration

FLogger 5.1

Datei Daten lesen  Programmisrung  Grafik  Daten [ Informationen zur Staktion  ‘Werkzeuge GSM 2 Einstellungen  Support  Hilfe

& Wizzard * Programmizrung 'Pi" Grafik Fenster aufrufen

Gerate Kennung I @ einfaches Aufzeichnen BB Wasserstands Konfiguration |

~p Daten lesen

|+

|¥ ‘Wasserstands-Konfiguration aktivieran

Referenz Ebene

I [ 3]

ﬁ schreibe Konfiguration |

mrechnung zu
3 e0el bezogen auf Meereshihe (G)

zeige Wasserstands-Grafik

Standart Wasserstands Konfiguration

Installationslénge (B)

10.000 i

Referenzebene bezogen auf Meereshihe {A)

‘Wasseroberflache 500,000 "

l
9 T :

Meereshihe

AB

Wersatz

0.000 m

Dichte:

998,200 {lgfm3)

4 |

G=A-B+E=4-8+

COM Part | Gerat | 1dentitar

| Gerdt erkannt

| akkivieren |

€25 ¥ Class 5 Group 5 Year.week 3.43 SN 2310 myz2a8_Device

24,

02,2014 0817117 aklivieren

8‘ Device Adr:250 | Aufzeichnung vorbereitet

| 24.02.2014 08:19:13

Dricken Sie die Taste "zeige Wasserstand-Grafik" um das unten dargestellte Fenster aufzurufen.

Grafik mit Wasserstand ” Installation  Referenz Messung |

[

Referenz Ebene

Referenz Messung

Berechneter Wert fir:

Installationslange (B} Installationslange ()

5.805

‘Wert akzeptieren

Akrueller Wert fir

0.555 m

‘ Grafik léschen ‘ k'.\ ‘ d'.\ |

auto

Fenster schliessen |

Das rot eingefarbte Feld ermdglicht die Eingabe des Messwertes, welcher bei der Bestimmung des

Abstiches F gewonnen wurde.
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Danach kénnen Sie die Taste "Wert akzeptieren" betatigen um den berechneten Wert B fir die
Einhangtiefe zu Gbernehmen. Diesen berechneten Wert werden Sie dann im Eingabefeld
"Installationslange (B)" vorfinden.

#Logger 5.1 - ol x|

Datei Datenlesen  Programmicrung  Grafik  Daten [ Informationen zur Station  Werkzeuge GSM 2 Einstellungen  Support  Hilfe

& Wizzard ] Daten lesen I Programmierung '97 Grafik Fenster aufrufen
Gerdte Kennungl @ einfaches Aufzeichnen . Wasserstands Konfiguration |
= ¥ ‘Wasserstands-Konfiguration akkivieren Q;g schreibe Kanfiguration
Referenz Ebene Unrechnung zu
‘egel bezogen auf Meereshdhe (G zeine Wasserstands-Grafik |
—Standart Wasserstands Konfiguration
3
Installationslénge (B) G=Ad-DB+E=A— B+ 4p*10
|5.804 i o%g
AB Referenzebene bezogen auf Meereshdhe (a)
‘Wasseroberflache ISDU'DDD m
T Wersatz
[ |0.000 o
T Dichte
995, 200 (kaim~3)
Meereshihe 1
-
4| | »
COM Part | Gerat | 1dentitat | Gerat erkannt | aktivieren |
Q 25 L Classs Group 5 Year.Week 3,43 5H 2310 myZ2ih_Device 24.02,2014 05:17:17 akkivieren I
)| Gerite-addr.250 | Aufzeichnung aktiv Dnline Messung aktiv | 24.02.2014 08:23:33

Es ist empfehlenswert, die Wasserstand-Grafik zur Uberpriifung heranzuziehen. In der Grafik wird
der berechnete Wasserstand entsprechend der ausgewahlten Berechnungsmethode fortlaufend
angezeigt. Die Logger 5 Software fiihrt im Sekundentakt eine Messung durch und der abgeleitete
Wasserstand wird in der Grafik Gber die Zeit aufgetragen.
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Im Beispiel wird die Berechnungsmethode "Pegel bezogen auf Meereshohe (G)" dargestellt.

¢ Bitte geben Sie dem System etwas Zeit zur wiederholten Messung bis eine horizontale Linie in
der Grafik ersichtlich ist. Damit haben Sie eine Bestatigung, dass der in das Medium eingetauchte
Sensor eine stabile Lage hat. Wenn Sie Abweichungen von Messwert zu Messwert beobachten,
sollten Sie die Installation des Gerates Uberpriifen und die Handmessung des Abstiches
wiederholen.

I Grafik. mit Wasserstand  Installation I Referenz Messung I

rberechneter Pegel

Peqgel bezagen auf Meereshdhe (G)

494.751 m

496

496
4955 4

495 ¢

4845 ¢

494 L
03:24:40

T T T
03:24:45 02:24:50 02:24:53

T
082500

T
08:25:03

T T
082510 08:2513

494

Grafik. l&schen L'\ d'\ auto

Fenster schliessen
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1.2 Der Programmassistent
121 Der Programmassistent

Der Programmassistent ermdglicht Ihnen direkten Zugriff auf einige der Hauptfunktionen und hilft
lhnen beim ersten Zurechtfinden in der Anwendung.

Der Programmassistent ermdglicht den direkten Aufruf der folgenden Funktionen:

Programmassistent Aufzeichnungen vom Gerat

N Aufzeichnun lesen
= auslesen euste Aufzeichnung auslese

Einfache Programmierung des

Programmassistent Gerat programmieren g ;
Datenloggers in Schritten

Ein einfacher Browser zeigt die im
Arbeitsverzeichnis abgelegten Dateien.
Auswahl einer Datei 6ffnet das
Grafikfenster und die Daten werden

% Programmassistent gespeicherte Daten aus
/ Datei in der Grafik betrachten

dargestellt.
Die Anwendung fuhrt im Sekundentakt
m‘- Programmassistent Online Grafik eine Messung aus und stellt die

Kanalwerte in einer Grafik dar.

Die Logger 5 Software benutzt eine
SQLite-Datenbank, um Informationen
Uber die Gerate und auf dem Computer

L'K Programmassistent Daten suchen gespeicherte Aufzeichnungen
abzuspeichern. Das Auffinden und der
Zugriff auf gespeicherte Dateien wird
so erleichtert.

Exportieren Sie Rohdaten in
Programmassistent Daten konvertieren verschiedene ASCII Formate (Excel,
CSV, XML, WISKI, Hydras, TNO)

Ubersicht der verfiigbaren
Kommunikationsschnittstellen (USB
und RS232). Sie kénnen hier eine fixe
USB/RS232 COM-Schnittstelle Schnittstelle definieren, damit
= ausschliesslich Uber diese mit dem
angeschlossenen Gerat kommuniziert
wird.
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1.2.2 Programmassistent Aufzeichnungen vom Gerat auslesen

L Kurzbefehl, um eine oder mehrere Aufzeichnungen vom Gerat auszulesen.

Wenn Sie mit der Maus (linke Taste) auf das Symbol oder die Beschriftung klicken, so verandert
sich die Ansicht wie unten abgebildet.

Logger 5.1

Datei [atem lesen Pragrammierung Grafilk  Daten [ Informationen zur Station
* Wizzard

Diaten won Gerdten lesen

Meuste Aufzeichnung lesen 37%

Inhaltsverzeichnis

Wenn Sie die erste Taste
driicken, so wird die letzte
(aktuellste) Aufzeichnung
Meuske Aufzeichnung lesen ausgelesen und die Messdaten
werden automatisch nach dem
Auslesevorgang auf dem PC in
einer Datei abgespeichert.

Sie konnen auch die Taste
"Inhaltsverzeichnis" betatigen,
um eine Liste aller
Aufzeichnungen im Datenlogger
Inhalksverzeichnis anzuzeigen. Diese Funktion hilft
Ihnen, eine oder mehrere
bestimmte Aufzeichnungen
anzuwahlen und auszulesen.

Ein Beispiel fur das Inhaltsverzeichnis sehen Sie in der folgenden Abbildung. Die letzte oder
aktuellste Aufzeichnung ist jeweils mit der Nummer 1 dargestellt.
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Logger 5.1

Dakei Datenlesen  Programmisrung  Grafik Daten [ Informationen zur Station  \Werkzeuge GSMZ  Einstellungen  Support  Hilfe

& Wizzard =] Daten lesen Programmierung f’? Grafik Fenster aufrufen
Caten von Gerdten lesen
Meuste Aufzeichnung lesen | | 3% | & Lesen (F4)
Inhaltsverzeichnis | Mo, | Draturn Skark Zeik Start Grosse |
1 24.0z2.2014 05:20:00 11
q Schnittstellen abtasten (F2) | O: 15.11.2013 15:83:11 95,9

Die Taste "Schnittstellen abtasten (F2)" veranlasst
die Software, alle verfiigbaren Schnittstellen
abzufragen und anschliessend das Inhaltsverzeichnis
q Schnittstellen abtasten (F2) zu aktualisieren. Diese Funktion hilft lhnen, wenn Sie
einen Datenlogger neu anschliessen, das Gerat
gewechselt oder gar den USB-Konwerter an einem
anderen USB Anschluss eingesteckt haben.

F Lesen (F4) Die Taste "Lesen (F4)" startet den Auslesevorgang.

Das Inhaltsverzeichnis gibt Ihnen eine Ubersicht tiber
die im Gerat gespeicherten Aufzeichnungen. Die
Aufzeichnung mit der Nummer 1 ist jeweils die

Mo#. | Datur Start | Zsit Start arisse | | neuste oder aktuellste Aufzeichnung. Jede Zeile zeigt

1 24.02.2014 05:20:00 1.1 das Startdatum und die Startzeit der jeweiligen

O: 15.11.2013 15:55:11 95.9 Aufzeichnung sowie deren Grosse in % des
gesamten Geratespeichers. Sie kénnen eine

beliebige Anzahl Kontrollkastchen mit einem Haken
versehen, um die zugehdrende Aufzeichnung aus
dem Gerat auszulesen.
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123

Programmassistent Gerat programmieren

Kurzbefehl fir das einfache Programmieren des Gerates

Dieser Kurzbefehl fuhrt Sie zu den einfachen Programmieroptionen eines Datenloggers. Im
Zusammenhang mit den einfachen Programmieroptionen kénnen Sie bestimmen, welche Kanéle
aufgezeichnet werden sollen, wann die Aufzeichnung gestartet und in welchem Zeitintervall eine

Messung ausgefiihrt werden soll.

Die Anwendung tastet erneut die verfugbaren Schnittstellen ab. Bei erfolgreicher Detektierung eines
KELLER Gerates werden die verfligbaren Kanale abgefragt und in der Liste der Kanale dargestellt.

Die Liste auf der linken Seite zeigt Ihnen die aktuelle Aktion und den Fortschritt der Programmierung
an - der aktuelle Schritt wird mit einem Pfeil markiert.

Gerak Programmieren

Kandle abtasten

k.anale auswahlen

Start Madus wahlen | Skart Zeit setzen

Aufzeichnungs Intervall Festlegen

Gerdke Einstellungen

Wasserstand | ereignisgesteuertes Aufzeichinen

Bitte warten. Gerdte werden detektiert

Nach erfolgreicher Detektierung des Datenloggers kénnen Sie die Kanale auswahlen, welche
aufgezeichnet werden sollen.

. 7

(Gerst Programmieren

Kanale abtasten

Kanile auswihlen

Start Modus wahlen [ Start Zeit setzen
Aufzeichnungs Intervall Festlegen

Gerate Einstellungen

‘Wasserstand | ereignisgesteuertes Aufzeichnen
Ereignisdetektierungs Interval

Ereignis Typ
Aufzeichnungsgeschwindigheit bei Ereignis
Konfiguration auf das Gerdt dbertragen
‘Wasserstandskonfiguration 1

‘Wasserstandskonfiguration 2

RY)

Gerdte Kennung |

[#_P1-pz_[PdiP1-Pharc)

I

[F_r2 P2

[F7_Tort |[[rost

[ ToBz [[rosz

weiter =
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Mit der Taste "Weiter" springen Sie zum nachsten Schritt der Programmierung

Es gibt zwei Moglichkeiten, um eine Aufzeichnung zu starten.

* Die Aufzeichnung startet unmittelbar nach dem Schreiben oder Ubertragen der Konfiguration auf
das Gerat.

¢ Die Aufzeichnung soll zu einem bestimmten Zeitpunkt (Datum/Zeit) gestartet werden.

Sie kdnnen nun erneut die Taste "Weiter >" driicken, um zum nachsten Programmierschritt zu
gelangen. Mit Betatigung der Taste "< Zurtick" gelangen Sie wieder zur Auswahl der Kanale.

Gerét Programmisren "
Kangle abtasten
Kandle auswahlen tart Aufzeichnung
ID Start Modus wihlen / Start Zeit setzen ' sofort nach Schreiben der Konfiguration

Aufzeichnungs Intervall Festlegen
% bestimmter Zeitpunkk Fir Skart

Gerdte Einstellungen

‘Wasserstand | ereignisgesteuertes Aufzeichnen

Ereignisdetektierungs Interval
Start Zeit
Ereignis Typ

Aufzeichnungsgeschwindigkeit bei Ereignis

24.02.2014 | fosesio0
Konfiguration auf das Gerat Gbertragen _

‘Wasserstandskonfiguration 1

‘Wasserstandskonfiguration 2

< zuriick | weiter = |

Wenn Sie als Startmethode "bestimmter Zeitpunkt fur Start" gewahlt haben, gelangen Sie zum oben
abgebildeten Dialog. Die Eingabe fiir eine bestimmte Startzeit wird ausgeblendet, wenn Sie
Startmethode "sofort nach Schreiben der Konfiguration" ausgewahlt haben.

Bitte beachten Sie, dass die Taste "Startzeit" das Eingabefeld fiir Datum und Zeit mit dem aktuellen
Datum ausfiillt und die Startzeit ausgehend vom Momentanwert der PC-Uhr auf die nachste
Viertelstunde aufrundet und in das Feld einfiillt. Angenommen, Sie driicken die Taste zum Zeitpunkt
10:32:14, so wird in das Eingabefeld fiir die Startzeit 10:45:00 eingetragen. Diese Funktion soll Ihnen
helfen, besser lesbare Zeitstempel in der Aufzeichnung zu erhalten. Selbstverstandlich konnen Sie
diese vorgeschlagene Startzeit abandern und eine beliebige Startzeit festlegen.

Im letzten Programmierschritt wird das Messintervall festgelegt. Das erste Eingabefeld links dient
der Festlegung eines Messintervalles in ganzen Tagen und rechts davon finden Sie ein Eingabefeld
mit der Formatierung "Stunden:Minuten:Sekunden”. Der Schieberegler hilft Innen bei der schnellen
Einstellung von typischen Messintervallen. Befindet sich der Schieberegler ganz links, wird ein
Messintervall von 00:00:01 (also eine Sekunde) eingetragen. Wenn Sie nun den Schieber mit der
Maus nach rechts bewegen, so wird das Messintervall von 00:00:01 Uber 00:01:00 bis 12:00:00
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(Gerst Programmieren

Kanale abtasten
Kanale auswahlen
Start Modus wahlen [ Start Zeit setzen

Aufzeichnungs Intervall festlegen

erhoht. Sie kénnen jederzeit einen gewiinschten Wert von Hand eingeben.

Aufzeichnungs Intervall
¥ konstantes Speicherintervall verwenden

dayis) hh  mm ss

Gerate Einstellungen Al al lél _a |
I Juli} I o) o1 0o
‘Wasserstand | ereignisgesteuertes Aufzeichnen - | = | = | = |

Ereignisdetektierungs Interval

Ereignis Typ

[—

1 T ik

Aufzeichnungsgeschwindighkeit bei Ereignis

Konfiguration auf das Gerdt dbertragen
‘Wasserstandskonfiguration 1

‘Wasserstandskonfiguration 2

< zuriick | weiter = |

Bewor die Konfiguration auf das angeschlossene Gerat Ubertragen wird erscheint ein Fenster,
welches die gewahlten Einstellungen auflistet. Nun kénnen Sie mit der Taste "OK Konfiguration
schreiben" das Gerat programmieren. Mit "Abbrechen" wird die Konfiguration nicht tbertragen und
der Programmierprozess abgebrochen.

mGer.'a'ttakonl’iguration bestidtigen

Die folgende Konfiguration wird auf das Gerat dbertragen

=10l x|

Startzeit und Datum

Skart DakumZeit 24.,02.2014 03:45:00

Mess Intervall

0 Tagle) 00:01:00 hhimm:ss

ereignisgesteuertes Aufzeichnen

Water Level Configuration E

Gerate Kennung

Gerdte Kennung my2280_Device

Kommentar

Eommentar im Wasser

Abbrechen OFK Konfiguration schreiben |
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1.24 Programmassistent gespeicherte Daten aus Datei in der Grafik betrachten

5@/(’ Aufgezeichnete Daten in der Grafik betrachten

Bei diesem Teil des Programmassistenten handelt es sich um einen einfachen Datei-Browser,
welcher Ihnen den Inhalt im Arbeitsverzeichnis darstellt. Im Arbeitsverzeichnis werden die
ausgelesenen Aufzeichnungen in Dateien abgespeichert.

¥ Logger 5.1 =10 >

Datei Daten lesen Programmierung Grafik  Daten | Informationen eur Station, Werkzeuge G52 Einstellungen  Support  Hilfe

& Wizzard

B @®
IIEIC:[Festhatte] - |

(=i} - Sl
%’ Dokumente und Einstellungen Il o el |
[£= Steineri
== Anwendungsdaten —
[£= LOGGER_5
£ back -
Dateinamen [ Grisse | YYTY.MM.DD HH:MM.S5 -
2 water_Pressure_19,05,2011_19,53,05.0%5 1'037'000 | 2011.05.20 10:54:18
) 689622 Z011.06.27 10:22:32
£ wa_01_05_01_z012-09_30_00.0%5 45268 2012.00.05 11:22:06
29 wa_01_05_12_2011-13_25_00.D¥5 6538 2011.12.05 13:26:22
29 wa_01_05_17_2011-13_55_00.D%5 112'734  2011.12.05 14:31:28
£ ya_01_05_17_2011-14_52_00.0XS 21002 2011.12.05 14:54:52
B Wa_01_06_08_2012-10_04_00.0%5 283150 2012.08.08 1Z2:16:43
29 wa_01_07_02_2012-08_45_00.D%5 32'896  2012,02.08 09:23:26 =
29 wa_01_08_0z_2012-09_75_00.0%5 14716 20120208 17:11:56
£ wa_01_05_07_2012-17_15_00.085 4336 2012.02.09 09:57:.04 .
:i Yy R I._._____ PR _'l_‘

|C \Dokurente und Einstellungen)Steinera) AnwendungsdateniLOGGER_SidatalWater_Pressure_25,06,2011_08,44,00.0K5 |

Diese Taste o6ffnet direkt das Fenster fur globale
Anwendungseinstellungen, wo Sie den Speicherort fir
| das Arbeitsverzeichnis festlegen kénnen. Die globalen
Anwendungseinstellungen erreichen Sie alternativ
auch Uber das Hauptmenu "Einstellungen" ->
"Allgemein"

- Die Taste "Grafik" offnet das Fenster mit der Grafik
':f“}' Graph und ladt die ausgewahlte Datei in den Speicher der
Applikation.
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1.2.5

Programmassistent Online-Grafik

LE Programmassistent Online-Grafik

Die Online-Grafik ist ein Werkzeug, um alle verfliigbaren Kanale zu Gberwachen und die Messungen
in einer Grafik Uber die Zeit darzustellen. Die Anwendung kommuniziert im 1 Sekundentakt mit dem
angeschlossenen Gerat und 16st eine Messung der ausgewahlten Kanale aus.

Weiter wird eine Tabelle gepflegt, in der Sie die Messwerte numerisch in Tabellenform betrachten
koénnen. Sie kénnen zu jedem Zeitpunkt die Tabelle in die Windows Zwischenablage kopieren, um
die Messwerte in einer anderen Applikation einzufugen und so die Daten greifbar zu machen.

Sie kdnnen wahrend der Beobachtung Kanéle ein- und ausschalten und die jeweilige Farbe fir die
Darstellung in der Grafik nach Bedarf festlegen.

In der Grafik wird die linke Ordinate immer fur die Darstellung des Druckes benutzt. Die rechte
vertikale Achse dient der Darstellung der Temperatur.

Die Achsen haben eine automatische Skalierungsfunktion, wobei sich Minimum und Maximum
automatisch den anfallenden Daten anpassen. Die Grundeinstellung fiir die Skalierung der
Vertikalachsen stitzt sich auf das Minimum und Maximum des kompensierten Druckbereiches fir
das jeweilige Gerét.

Das unten stehende Beispiel zeigt die Ansicht, wenn ein Gerat vom Typ DCX22-AA angeschlossen
wird. Dieser Datenlogger verfugt tber einen Differenzdruckkanal (P1-P2 berechnet). Wenn dieser
Kanal durch das Gerat unterstitzt wird, erscheinen zwei separate Grafiken. Die obere Grafik zeigt
ausschliesslich die Messwerte von diesem Differenzdruckkanal.

E Online Grafik - = Fileer fir gleitenden Durchschnitk = 1 ‘

| 3% | Pd (P1-Pharo) -= Serienummer : 2310 my22428_Device
tanale : : : :

i 3 52.5991 mbar

[P Jpr ] 1017.3266 mbar

mbar

|
| 2 |- T TG d H H i
[Pz | 964,7275 mbar | 20 - ; ; ; :
|
|

1 t T t 4 4 +
091355 091400 031405 091410 021415 091420 031425
I - | 21709 °C

[~ eEamroe2] 22461 °C

Serienummer : 2310 my2288_Device

1800.0000 -
1700.0000 §---
1600.0000 4 ---
1500.0000 § - --
14000000 §---
13000000 4 ---
12000000 § -

Online Messung stoppen 1100.0000 -
1000.0000 4.

gf Grafik [5schen | P2 auto | 900.0000 4 -
S00.0000

mbar

[ Tabelle | Skalieren | T t t t t t t
ﬁ 09:13:55 091400 081405 091410 091415 091420 0914025
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Links finden Sie die Liste
der verfiigbaren Kanale.
Die Kontrollkastchen
erlauben es, Kanéle bei
der Online Messung zu
aktivieren oder
auszuschalten.

Die eingefarbten Flachen
| weisen die Kanal-
Kurzbezeichnung aus und
| dienen gleichzeitig als
| Taste, um einen
|
|

52.5991 mbar

Iz 1017, 3266 mbar

=z 2 964,7275 mbar

Farbauswahl-Dialog
aufzurufen. Sie kénnen
jedem Kanal eine
individuelle Farbe fiir die
Darstellung zuweisen.

£1.709 2

iId - [ 22,461 °C

Die aktuellen Messwerte
werden zusammen mit der
jeweiligen physikalischen
Einheit numerisch
ausgegeben und im
Sekundentakt aktualisiert.

Mit der unterhalb der
Kanalliste angeordnet
breiten Taste kénnen Sie
den Messprozess anhalten
oder starten.

2nline Messung starten

e  Grafik I6schen:
Alle Werte werden
geldscht und die Grafik
wird zurlickgesetzt.

e Auto:
Die vertikalen Achsen
werden automatisch
skaliert und den

& Grafik loschen e auto anfallenden Daten

angepasst.
Tabelle P Skalieren

o  Skalieren:
Die Skalierung der
Ordinate wird auf die
Grundeinstellung
zurlickgesetzt und das
Minimum und
Maximum entspricht
dem kompensierten
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Druckbereich des
jeweiligen Gerates.

e Tabelle:
Mit dieser Taste rufen
Sie das Fenster mit
der Tabellendarstellung
der Messungen auf.
Grafik l6schen setzt
auch die Tabelle
zurtick, die Werte
werden geldscht.

Bitte beachten Sie: Die
Online Grafik benutzt ein
Filter um einen gleitenden
Durchschnitt zu
berechnen. Die Einstellung
des Filters ist wichtig,
deshalb wird diese oben
links angezeigt. Die
Grundeinstellung ist 1 und
damit wird kein gleitender
Mittelwert gebildet,
sondern jeder Messwert
einfach aufgetragen. Das
Filter ist inaktiv. Werte

Cnline Grafil - = Filker fir gleitenden Durchschnitt = 1 gltOSlser alg 1 geben an,
wieviele Einzelmessungen
fir die Bildung des
gleitenden Mittelwertes
herangezogen werden
sollen.

Diese Anzahl kénnen Sie
anpassen, wenn Sie Uber
das Hauptmend
"Einstellungen" ->
"Allgemein" -> "Online
Messung" das Fenster fir
globale
Anwendungseinstellungen
aufrufen.
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Die unten stehende Abbildung zeigt ein Beispiel der Tabellenlbersicht fir die Messwerte.

~iDix
A |B |c |D |E |F |G H |
1 CHO CH1 CHz2 CH4 CHS
2 Pd {P1-Pbaro} P1 P2 TOEL TOBEZ
B mbar mbar mbar °C oC
4 #Mr, Dratum Zeit P1-P2 P1 Pz TOEL TOBZ
5—I- 24.02,2014 | 09:20:30 52,5862 1017.5626 964.0764  Z1.676 22,523 ﬂ
& 2 24,02.2014 09:20:36 52,5862 10175626 964.6764 21,676 22,547
?— 3 24.02,2014 | 09:20:37 52,8455 1017.522  964.6764  Z21.676 22.547
g 4 24.02.2014 | 09:20:35 52,5461 1017.5626 964.7165  Z21.706 22,547
9— 5 24.02.2014 |09:20:39 52,8662 10175626 964.6965 21.706 22.547
ID— a] 24.02,2014 | 09:20:40 52,7863 1017.6034 964.5166 21,706 22,547
11 7 24,02.2014 09:20:41 52,8468 10176034 964.7565 21,676 22,547
12— g 24.02,2014 | 09:20:42 52,8073 1017.644  964.8367 Z1.676 22.547
13 El 24,02.2014 09:20:43 52,7658 10175424 964,7766 21,676 22,547
14— 10 24.02.2014 |09:20:44 52,8465 1017.553 964.7365 Z21.706 22.547
15
15
17
Daten in Zwischenablage kopieren Fenster schliessen

Die Taste "Daten in die Zwischenablage kopieren"
Daten in Zwischenablage kopieren gibt Ihnen die Mdglichkeit, die Messdaten in
andere Anwendungen bequem zu Ubertragen.
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1.2.6

Programmassistent Daten suchen

'L.__. Programmassistent Daten suchen

<

Die Logger 5 Software pflegt eine SQLite-Datenbank, welche Informationen Uber ausgelesene
Aufzeichnungen und damit gespeicherte Messungen in Dateien verwaltet. Wenn Sie eine
Aufzeichnung von einem Gerat auslesen, so erzeugt die Anwendung automatisch einen neuen
Datensatz in der Tabelle. Dieser Datensatz ist an die Seriennummer des Datenloggers gekniipft und
es wird die im Gerat hinterlegte Bezeichnung, die verfiigbaren und aktiven Messkanale, die
Aufzeichnungsgrosse bezogen auf den Gesamtspeicher des Loggers sowie die Dateigrosse auf dem
Datentrager und der Zeitstempel eingetragen.

Sie konnen jederzeit ein beliebiges Verzeichnis auf dem Datentrager durchsuchen lassen. Die
Anwendung liest dabei alle Kopfdaten aus den gefundenen *.DX5 Dateien aus und pflegt die
Informationen in die Datenbank ein.

In der unten abgebildeten Tabelle kénnen Sie durch Doppelklick mit der Maus eine Aufzeichnung
auswahlen, um die Daten im Diagramm des Grafikwerkzeuges darstellen zu lassen.

Data : Scanning C:\Dokumente und EinstellungentSteinerGlanwendungsdateniL OGEER_Shdatal .
"% Daten Suchen §g" Harddisc durchsuchen ‘
|Serienummern | d Mr# [Tvp “ | Tdentitat A|Zeit Stark “ |Recordgrissess™ | Akkive Kanale A|\n'erftlgbana Kaﬂ
29572 1] DCRz22 ‘Water-Pressure 10.06,2013 03:14:01 100.0 % F1|TOBEL P1|TOBL
3345 1 DiZREE Water-Pressure 22.04,2011 11:50:00 100.0 % P1|TOEL P1|TOBL
3643 2_ DZhz2 ‘Water-Pressure 15.04.2011 16:46:30 57.0% F1|TOBEL P1|TOBL
— —
3645 3 DZhz2 ‘Water-Pressure 29.04.2011 17:19:00 376 % F1|TOBEL P1|TOBL
R I
3646 4 DZhz2 ‘Water-Pressure 19.04.2011 17:4%:00 131 % F1|TOBEL P1|TOBL
3647 J 5_ DZhz2 ‘Water-Pressure 29.07.2013 05:15:00 0.5 % F1|TOBEL P1|TOBL
4132 6_ DiCEzZ Water-Pressure 04.06,2013 18:03:00 0.2 % P1|TCEL P1|TOBL
4174 ?_ DZhz2 ‘Water-Pressure 16.10,2012 13:18:30 0.1 % F1|TOBEL P1|TOBL
4177 g DZhz2 ‘Water-Pressure 04.06,2013 16:20:00 0.1 % F1|TOBEL P1|TOBL
4201 9_ DZhz2 ‘Water-Pressure 16.10,2012 13:30:30 0.1 % F1|TOBEL P1|TOBL
4320 10 |DCRzz ‘Water-Pressure 16.10,2012 13:16:00 0.0 % F1|TOBEL P1|TOBL
4567 11 DZhz2 ‘Water-Pressure 30.08.2011 11:00:00 0.0 % F1|TOBEL P1|TOBL -
o =1 [4T e o

Driicken Sie die Taste "Harddisk
durchsuchen", um den Suchprozess zu
starten. Zuerst missen Sie ein
Startverzeichnis fir die Suche angeben.
Danach wird dieses Verzeichnis und alle
W Harddisc durchsuchen darin gefundenen Unterverzeichnisse
rekursiv durchsucht.
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Bitte beachten Sie: Wenn Sie das
Wurzelverzeichnis eines Datentragers,
zum Beispiel C:\ als Start angeben, so
kann die Suche langere Zeit in Anspruch
nehmen.
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1.2.7 Programmassistent Daten konvertieren

Programmassistent Daten konvertieren

Mit diesem Kurzbefehl kénnen Sie das Werkzeug fir die Datenkonvertierung aufrufen.

4 Text Konverter

HilFe

Ausgabedatei I Datei Information I

Format

= ‘ Unterstitze Datei-Formate

=10l x|

achliessen @ |

Export Verzeichnis

----- (D ¥L Excel @ Datei &ffnen | .,"D‘df;gfl

""" D cs¥-1  UTF-8

""" ) cov-z @ Diaten konvertieren | & UTF-16LE

----- ) ¥ML Delft FEWS

----- ) Hydras ST

""" > Ezxicel |

..... ) wiski cavl | cswz | wMLDelft FEWS | HvDRas | THO | wiskr | Bna | Gw-BAsE |
..... ) BM& n
..... ) GWBase keine zusitzlichen Informationen bendtigt ‘L_\n;'|

QI

IC:'l,Du:nkumente und Einstellungen)SteineralAnwendungsdaten|L OGGER_SYdata_exportiEx |

Skatus
Format erfolgreich gesetzt @ s ;I
Format erfolgreich gesetzt © sl
=
A
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Dieses Werkzeug
ermoglicht es, die im *.
DX5 Dateiformat
gespeicherten
Originaldaten in
verschiedene ASCII-
Formate zu konvertieren,
um die Messdaten in
andere Applikationen zu
exportieren.

Das
Datenkonwertierungswerk
zeug unterstitzt die
folgenden Formate :

e XL Excel
Die einzelnen
Spalten sind
durch

= @ Unterstiitze Datei-Formate Tabulatoren

..... D L Excel getrennt.

_____ 5 . oo

----- ) =ML Delft FEWS Die Daten

..... ) Hydras werden in eine

..... ) THO Spalte

..... ) wiski geschrieben.

..... ) BNA Wenn ein

..... ) GWBase Datenexport
mehrere Kanale
umfasst, so
werden die
Daten
kanalweise
aufeinander
folgend
gruppiert.

e (CSV-2

Die einzelnen
Spalten werden
mit Komma
separiert.

e XML Delft
FEWS
Die Daten
werden als XML-
Datei exportiert.
Die XML-Struktur
richtet sich nach
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dem
Namensraum
und XML
Schema fir die
Beschreibung
von Zeitreihen,
so wie dies von
Delft FEWS
verlangt und
definiert wird.

Hydras

Diese Format
eignet sich fur
die
automatische
Import-Funktion
der Anwendung
Hydras Pro. Fur
jeden Messkanal
in der
Originaldatei
wird eine eigene
Exportdatei
erstellt. Die
erste Zeile in
den exportierten
Dateien enthalt
jeweils eine
Markierung fur
die
Beschreibung
der Messstation
sowie des
Kanals. Die
Messdaten
werden
zeilenweise mit
Datum, Zeit und
Messwert
geschrieben. Die
Spalten sind
durch Tabulator
getrennt.

TNO

Ein spezifisches
Format fir TNO
Holland

Wiski
Dieses ASCII -
Dateiformat
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Datei dFfnen

Daten korvertieren

2
o

adierung
i asci
= UTF-5
f* |JTF-16LE

Excel |covi | cave | wmLpeltFEws | HvDRas | THO | wisk: | ena | Gw-BasE

n
keine zusatzlichen Informationen bendtigt ”‘E:g"|

Expart Yerzeichnis

IC:'I,Du:ukumente und Einstellungen!Steiner@t Anwendungsdatent LOGGER_Sdata_exparbiEx L., |

£|

il
.:','.,-\_l'

eignet sich fir
die Anwendung
"WISKI Viewer"
won Kisters in
Deutschland.

Driicken Sie die Taste
"Datei 6ffnen”, um eine *.
DX5-Datei auszuwahlen
und einzulesen. Mit
"Daten konwertieren"
werden die Messdaten
entsprechend dem
ausgewahlten Format
exportiert und
abgespeichert.

Die Textdateien kdnnen
mit drei verschiedenen
Zeichencodierungen
geschrieben werden.
(Standard ASCII und
Unicode multi-Byte
Codierung)

Fir jedes Dateiformat
finden Sie eine separate
Lasche. Die Formate fiir
XML, Hydras, TNO und
WISKI erlauben das
Speichern zusatzlicher
Informationen in den
Dateien.

Tasten mit dem
Sternsymbol
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erlauben die Festlegung
des bevorzugten
Dateiformates.

Die links abgebildete
Taste gibt Ihnen die
Méglichkeit zu
_I bestimmen, wo Dateien
im jeweiligen Format
abgespeichert werden
sollen.

Diese Taste 6ffnet ein
Windows Explorer
QI Fenster, welches direkt
den Inhalt des jeweiligen
Verzeichnisses anzeigt.

Nach der Datenkonvertierung kénnen Sie das Ergebnis direkt in der Lasche "Ausgabedatei”
ansehen. Die Daten kdénnen in die Windows Zwischenablage kopiert werden, um diese
beispielsweise in Microsoft Excel direkt einzufiigen.

¥ Text Konverter -1l x|
Hilfe
Allgemein Datei Information |

Daten in Zwischenablage kopieren |

Serienummner 2310 -~
Gerdbe Kennung  Water_Pressure

Daten exportiert von Datei  C:\Dokumente und EinstellungentSteinerGhAnwendungsdaten|LOGGER_Sidatalwater_Pressure_25,06,2011_
Aufzeichnung Start 25.06.2011 08:44:00

<HO CH1 CHz CH4 CHS

Pd (P1-Pbara) Pl P2 TOBL TOBZ

bar bar bar °C “C
Mo Date Time P1-PZ P1 Pz TOB1 TOBZ
1 25.06.2011 06:44:00 -0.001 0,973 0.973 24.0 24.0
z 25.06.2011 05:44:39 -0.001 0,973 0973 240 24.0
3 25.06.2011 02:45:00 -0.001 0,973 0973 240 239
4 25.06.2011 145 -0.001 0,973 0973 24.0 24.0
5 25.06.2011 0.973 0.973 24.0 24.0
& 25,06,2011 05:46:08 -0.001  0.973 0973 239 239
7 25.06.2011 02:46:45 -0.001 0,973 0973 239 239
8 25.06.2011 0847 0.000 0,973 0973 24.0 239
9 25.06.2011 0.973 0973 23.9 239
10 25.06.2011 06:48 -0.001  0.873 0.973 23.9 239
11 25.06.2011 05:45:08 -0.001 0,973 0973 239 239
1z 25.06.2011 03:48:48 0973 0973 239 239
13 25.06.2011 08:49 0. 0.973 0973 23.9 239
14 25.06.2011 08:49 -0.001 0,973 0.973 23.9 239
15 25,06,2011 085000 0,000 0973 0973 239 239
16 25.06.2011 05:50:08 - 0973 0973 239 239
17 25.06.2011 0850 -0, 0,973 0973 23.9 239
18 25.06.2011 0851 -0.001 0,973 0973 23.9 239
13 25.06.2011 06:51:28 -0.001 0,973 0.973 23.9 239
20 25.06.2011 08:52:00 -0.001 0,973 0973 238 239
21 25.06.2011 02:52:08 -0.001 0,973 0973 238 239

2z 25.06.2011 08:52:48 -0.001 0,973 0973 23.8 238

oy

Status

XML —-> <stationMame > <stationflame=

¥ML - <sourceOrganisation = <sourcetrganisation
AML --> <sourceSystem:<sourceSystem:s

AML —> <region><redion=

0l

O

[patei [Daten erfolgreich exportiert nach : C:\Dokumente und Einstellungen|SteinerG\AnwendungsdateniLOGEER _Sidata_cxpartl

A

Die Lasche "Datei Information” gibt Ihnen eine Ubersicht tber das Geréat, mit welchem die
Messdaten urspringlich aufgezeichnet wurden.

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik



Logger 5

B Text Konverter -1ol x|
Hilfe

Allgemein | Ausgabedatei

Serienummer 2310 Aufzeichnung Start 25.06.2011 05:44:00
faeréte Kennung ‘water_Pressure Anzahl Messungen 7oa4
B B El El
Datei und Gerate Informationen =
File ChDokumente und EinstellungemSteinerGanwendungsdaten,LOGGER_
Geréte Kennung ‘Water_Pressure
Gerdte Serienummer 2310
Geréte |dentitat 55
Gerdte Version 343
Batteriekapaziat B4 % —

kompensierte Druck -und Temperaturbereiche

F1 min/P1 max 0.8000 bar 1.8000 bar

P2 min/ P2 max 0.8000 bar 1.8000 bar

TOB1 min/ TOBT max -10.0000°C 40.0000 'C

TOB2 min { TOB2 max -10.0000°C 40.0000 '
Kommentar

located in medium

< |

Status

KML - <stationManne ><stationName>

AML —> «sourceOrganisation > sourceCrganisation:s
HML —> <sourceSystem > <sourceSystems

XML > <region:<regions

e bl M

Datei

\Daten effolgreich exportiert nach @ CriDokumente und Einstellungen|SteinerGlAnwendungsdateniL OGGER,_Shdata_exportiE 2
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1.2.8

USB/RS232 COM Schnittstelle

Programmassistent USB/RS232 COM-Schnittstelle
“nd

Damit die Handhabung der Kommunikationsschnittstellen am PC beeinflusst werden kann,

unterstutzt die Anwendung verschiedene Betriebsarten.

W0 USB/RS232 COM Port

werhalten bei Programmstart:

 la

sollen bei Programmstart die COM Porks automatisch abgesucht werden 7

% Mein

¥ 13

—erhalken wahrend Programmausfibrong
soll das Programm automatisch auf angeschlossene USE Gerdte reagieren ¢

£ mMein

—Standart COM Schnitkstelle

[T rwr diese COM Schnittstelle verwenden

wvorhandene COM Schnitkstellzn

Liste ermewetn

1 Cort
O comezs

"Verhalten bei Programmstart”

"Verhalten wahrend
Programmausflihrung"

"Standard COM Schnittstelle"

Wenn Sie diese Option mit "Ja" aktivieren, so werden beim Start
der Anwendung alle verfligbaren Schnittstellen abgesucht und
geprift, ob ein KELLER Gerat mit dem Konverterkabel am PC
angeschlossen ist.

Wahlen Sie diese Option mit "Ja", so reagiert die Anwendung auf
das Ereignis, welches von Windows ausgeldst wird, wenn ein
USB Gerat mit dem PC verbunden oder von der Schnittstelle
entfernt wird.

Wenn Sie mit einer bestimmten Schnittstelle arbeiten wollen, so
aktivieren Sie das Kontrollkastchen "nur diese Schnittstelle
verwenden". In der Liste der verfugbaren Schnittstellen kénnen
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Sie den von lhnen bevorzugten Anschluss auswahlen. Damit
sucht die Logger5 Software nur an diesem Anschluss nach einem
angeschlossenen KELLER Gerat.
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1.3 Daten Auslesen
1.3.1 Daten des angeschlossenen Gerates auslesen Teil 1

Aufgezeichnete Daten aus dem Gerat auslesen

= Daten lesen

Driicken Sie auf die Taste "Daten lesen"

I & Wizzard = Daten lesen

um zur unten dargestellen Ansicht zu gelangen.

FLogger 5.1 =] ]
Datei Daten lesen  Programmierung  Grafik  Daten [ Informationen zur Station  Werkzeuge GSM 2 Einstellungen  Support  Hilfe
& Wizzardl = Daten lesen Programmierung \7 Grafik Fenster aufrufen
Eattetie Kapazitat . .
[ 7% ] ¥ arafik nach dem Lesen starten zsamsl dzs Gaidlies
Mo#. | DatumStart | ZeitStart | Grosse... Q schrittstelen abtasten (F2) | | p1-pz_[PdiP1-bara) | 52,5835 mbar |
1 24.02.2014 08:45:00 0.7 | Pl ||P1 | 1017, 4406 b, |
b mbar
Oz 24.02.2014 020000 2.3 @; Inhaltsverzeichnis erneuern (F3) |
O3 15112003 161206 96.9 = | 964.5571 mbar |
[# allz Aufzeichnungen auswahlen |
| 7oB1 |[[rost | 21706 °C |
& Lesen (F4) | | tomz [[rosz | 22,984 °C |
Online Messung stoppen
Arbeitsverzeichnis
‘jl Ci\Dokumente und Einstellungen!SteinershAnwendungsdateni LOGGEER_Sidata
COMPart_| Gerat | Identitat | Gert erkannt | aktivieren |
Q 25 2 Classs Group 5 Year.Week 3.43 SH 12310 my2280_Device 24.02,2014 0252:42 aktivieren I
|"\| Gerdte-Addr.250 Aufzeichnung aktiv Online Messung aktiv | 24.02.2014 09:54:33

Sobald ein angeschlossener

Batterie Kapazitat Datenlogger erfolgreich erkannt
| =7 | wurde, wird links in der Ansicht das
, - Inhaltsverzeichnis aufgebaut und
Mok, | Dakturn Skark Zeit Skart Grdsse... | .
eingeblendet.
1 24.02.2014 05:45:00 0.7
e 24.0z.2014 05:20:00 3 Uber dem Inhaltsverzeichnis wird
Os 1511203 161206 6.3 die Batteriekapazitat mit einem
Fillstandsbalken angezeigt.
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q Schnittstellen abtasten (F2)

&% Inhaltsverzsichnis erneuern (F3)

[# alle Aufzeichrungen auswahlen

6 Lesen [F4)

Das Inhaltsverzeichnis stellt die im
Gerat gespeicherten
Aufzeichnungen in absteigender
Sortierung dar. Die letzte oder
neuste Aufzeichnung erscheint
zuoberst in der Liste und wird mit
der Nummer 1 bezeichnet. Jeder
Eintrag im Inhaltsverzeichnis gibt
lhnen Auskunft Uber das Startdatum
und Startzeit der Aufzeichnung
sowie deren relativen
Speicherbedarf bezogen auf den
Gesamtgeratespeicher.

Die Kontrollkastchen erlauben lhnen
die gewlinschten Aufzeichnungen
zu selektieren, um diese
auszulesen und als *.DX5 Dateien
auf dem Computer im
Arbeitsverzeichnis abzuspeichern.

Driicken Sie die Taste
"Schnittstellen abtasten" oder die
Funktionstaste F2, damit die
Anwendung die Schnittstelle(n)
nach angeschlossenen Geraten
absucht.

Sie konnen die Taste
"Inhaltsverzeichnis erneuern”
dricken, damit das
Inhaltsverzeichnis neu aufgebaut
wird. Die Anwendung liest dabei die
Informationen Uber gespeicherte
Aufzeichnungen im Gerat erneut
ein. Die Funktionstaste F3 hat den
selben Effekt.

Mit der Taste "alle Aufzeichnungen
auswahlen" kénnen Sie alle
Eintrage im Inhaltsverzeichnis flr
die Auslesung markieren.

Um den eigentlichen
Auslesewvorgang zu starten, dricken
Sie die Taste "Lesen" oder die
Funktionstaste F4.
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Messkanale des Gerates

P1-Pz |[Pd (P1-Pbara)

52,8535 mbar

| |

I | 10174406 mbar
I E | 964,5571 mbar
| ToB1 |[[Tos | 21,706 =C

| o2 [[Tosz | 22,984 °C

| 2310_2_2014_02_24_05_20_00

DevID : my22ah_Device
Skart ; 24,02, 2014 0F:20;00

Auf der rechten Seite sehen Sie die
Liste der verfligbaren Kanale,
welche das angeschlossene Gerat
besitzt. Die Kanal-Liste wird
zusammen mit dem
Inhaltsverzeichnis Gber die im Gerat
gespeicherten Aufzeichnungen
aufgebaut und erneuert.

Jeder Eintrag in der Kanal-Liste
zeigt die Kurzbezeichnung, den
langen Namen sowie den aktuellen
Messwert des jeweiligen Kanals an.
Der Messwert wird entsprechend
der gewahlten Einheit skaliert und
dargestellt.

Um die physikalische Einheit fur die

| Darstellung anzupassen, benutzen

Sie den Hauptmenl Befehl
"Einstellungen" -> "Einheiten".

|Zusammen mit der Einheit konnen

Sie auch die Anzahl Stellen

| beeinflussen.

Anmerkung zu physikalischen
Einheiten: Das Gerat benutzt intern
immer ISO-Einheiten und liefert
somit fur Dricke den Messwert in
bar und Temperaturen in °C. Die
Anwendung rechnet die Messwerte
in die gewahlte Einheit um.

Die Messung der einzelnen Kanale
geschieht im Sekundentakt und
wird mit der breiten Taste unterhalb
der Kanal-Liste gestartet oder
gestoppt. Die Bezeichnung der
Taste wechselt je nach Zustand von
"Online Messung starten" zu
"Online Messung stoppen" oder
umgekehrt.

Fir jede erfolgreich ausgelesene Aufzeichnung wird im
mittleren Bereich der Ansicht ein Kasten gezeichnet. Sie
sehen dort die Geratebezeichnung, Startdatum und Zeit der
Aufzeichnung sowie deren Grosse im Geratespeicher.

Wenn Sie den Mauszeiger Uber die Nummer im Titel eines
Kasten bewegen, wird der Pfad eingeblendet, wo die
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Aufzeichnung auf dem PC gespeichert wurde.

Die Nummer hat die folgende Struktur:
"Serienummer_Aufzeichnungsnummer_Jahr_Monat_Tag_St
unden_Minuten"

als Beispiel: 2310_1_2011_05_15_23 26_20
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13.2

Daten des angeschlossenen Gerates auslesen Teil 2

i Daten lesen Aufgezeichnete Daten aus dem Gerat auslesen

Die Logger 5 Software kann mit mehreren Geraten arbeiten, welche mit einem Konverterkabel am
PC angeschlossen sind.

Wenn die Anwendung die verfligbaren Schnittstellen abtastet, erscheint fir jedes erfolgreich
erkannte Gerat ein Eintrag in der Gerateliste.

Arbeitsverzeichnis
‘_-?l C\Dokumente und Einstellungen SteineratAnwendungsdatent LOGGER_Sidata

COM Port | Gerdt | 1dentitat | Gerat erkannt | aktivieren
@25 LED Class 10 Group 2 Year.Week 10,11 3N 14320 okt 74,02.,2014 11:34:53 aktivieren
Q 32 2 Classs Group 5 Year.Week 3,43 SH 12310 my2280_Device 24.02,2014 11:34:55 aktivieren
0 | Gerate-addr.250 | Aufzeichnung aktiv 24.02.2014 11:36:17

Die Liste beinhaltet die folgenden Spalten:

e COM-Port
Die Nummer der Schnittstelle wird zusammen mit eine Symbol dargestellt. Das Sysmbol zeigt
lhnen, ob es sich um einen RS-232 oder USB Anschluss handelt.

o Gerét
Zusammen mit der Seriennummer des Gerates wird dessen interne Bezeichnung (Gerateklasse,
Gerategruppe, Version der Firmware) ausgegeben. Mit einem kleinen Symbol wird der Geratetyp
angezeigt.

e [dentitét
In dieser Spalte wird die dem Gerat zugewiesene Bezeichnung dargestellt. Wenn mehrere
Gerate angeschlossen sind, wird nur die Bezeichnung fir das gerade aktivierte Gerat
angegeben. Die Zeile des aktivierten Gerates wird zusatzlich griin hinterlegt.

o  Gerét erkannt
Datum und Uhrzeit vom Moment, als das Gerat von der Anwendung an der Schnittstelle erkannt
wurde.

o Aktivieren
Mit diesen Tasten kdnnen Sie festlegen, welches angeschlossene Gerat von der Anwendung als
aktiv behandelt werden soll.

Sie kdénnen auch einfach mit der Maus in die Liste klicken, um ein gewiinschtes Gerat zu
aktivieren.

Uber der Gerételiste wird der Pfad des Arbeitsverzeichnisses ausgewiesen.

Arbeitswerzeichnis
‘_-?l C:Dokumente und EinstellungentSteiner@iAnwendungsdaten|LOGGER_Shdata
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Mit Doppelklick auf die Bezeichnung des Pfades gelangen Sie direkt zum Dialog "Einstellungen" ->
"Allgemein" -> "Arbeitsverzeichnis", wo Sie den Speicherort fur Daten festlegen kdénnen.
Wenn Sie direkt mit einem Windows Explorer Fenster ins Arbeitsverzeichnis navigieren wollen,

dricken Sie mit der Maus auf diese Taste: (]
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1.3.3 Daten des angeschlossenen Gerates auslesen Teil 3

7 Daten lesen Aufgezeichnete Daten aus dem Gerat auslesen

Wenn eine Aufzeichnung aus einem Gerat ausgelesen wird, ist das Verhalten der Anwendung
abhangig vom aktuellen Zustand des Gerates.
Wenn eine Aufzeichnung im Gerat lauft, wird in der Statuszeile "Aufzeichnung aktiv' ausgegeben.

Arbeitsverzeichnis
_-?l 1 Dokumente und Einstellungent SkeineraianwendungsdatentLOGGER_S1data

COM Port | Gerat | 1dertitat
€25 LED Class 10 Group 2 Year.Week 10,11 SH 14320
€3z U Class S Group 5 YearWeek 3,43 SN 12310

H| Gerdte-Addr.250 Aufzeichnung aktiy

Die Logger 5 Software bietet Ihnen zwei Méglichkeiten an, wenn eine laufende (aktive) Aufzeichnung
aus einem Gerat ausgelesen wird.

1. Die Messdaten der laufenden Aufzeichnung werden auf den PC Ubertragen und gespeichert. Die
aktive Aufzeichnung wird nicht abgebrochen sondern lauft weiter.

Aufzeichnung lesen

n
A Y
| laufende Aufzeichnung
- Teit
B | Aufzeichnung lauft weiter
- Teit

2. Die Messdaten der laufenden Aufzeichnung werden auf den PC Ubertragen und gespeichert. Die
aktive Aufzeichnung wird angehalten und eine neue Aufzeichnung mit neuem Startdatum und
neuer Startzeit wird initialisiert. Die neue Aufzeichnung benutzt die identischen Einstellungen
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wie die vorangehende Aufzeichnung.

Aufzeichnung lesen / Markierung setzen
|

A | laufende Aufzeichnung

- ot

= IO T

- eit

Das folgende Fenster wird angezeigt:

Eine Markierung setzen und damit einen neuen Rec

Sie sind dabei einen aktiven Record auszulesen. :l
Michten Sie eine Markierung setzen 7

wird eine Markierung gesetzt, werden beim nachsten Auslesen nur neu
aufgezeichnete Werte ausgelesen,

Die Zeit wird nur synchronisiert, wenn eine Markierung gesetzt wird,
=
¥ Geratezeit mit PC-Uhr synchronisieren,

Q 2]

0 24022014 11:41:44

| Markierung setzen I KEINE Markierung|setzen |

Wenn Sie das Kontrollkastchen "Geratezeit mit PC-Uhr synchronisieren" angewahlt belassen und
die Taste "Markierung setzen", wird die Uhr im Gerat nach der PC-Uhr nachgestellt und eine neue
Aufzeichnung wird gestartet. Die Startzeit wird automatisch so gesetzt, dass die Aufzeichnung im
urspriinglichen Takt weiterlauft. Wenn nun das Inhaltsverzeichnis von der Logger5 Software neu
ausgelesen und aufgebaut wird, erscheint diese neue Aufzeichnung auf der ersten Zeile und wird mit
der Nummer 1 markiert. Weitere Informationen zum Inhaltsverzeichnis finden Sie im Abschnitt Daten

des angeschlossenen Gerates auslesen Teil 1

Angenommen, das Messintervall ist auf eine Messung zur wllen Stunde eingestellt und die
Auslesung erfolgt um 09:30, dann wird mit "Markierung setzen", die Startzeit fiir die neue
Aufzeichnung auf 10:00 gesetzt.
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Wenn Sie das Kontrollkastchen "Geratezeit mit PC-Uhr synchronisieren" deaktivieren, kann die
Taste "KEINE Markierung setzen" gedriickt werden. Die im Gerat laufende Aufzeichnung wird dann
nicht abgebrochen, sondern lauft weiter. Es werden dabei die Messdaten seit Start der Aufzeichnung
bis zum Zeitpunkt der Auslesung auf den PC Ubertragen und in einer Datei abgespeichert.

Wenn Sie zu einem spateren Zeitpunkt diese immer noch laufende Aufzeichnung erneut auslesen,
werden die friher ausgelesenen Daten plus die neu hinzugekommenen Messungen auf den PC
Ubertragen.

Es wird empfohlen, beim Auslesen von Aufzeichnungen die Uhr im Gerat jeweils mit der PC-Uhr zu
synchronisieren.

Die Anwendung erlaubt, dass zusétzliche Handmessungen und ein Kommentar zusammen mit den
Messdaten in einer Datei gespeichert werden. Wenn die Ubertragung einer Aufzeichnung
abgeschlossen ist, kdnnen Sie lhre zusatzlichen Informationen eingeben und abspeichern lassen.
Das folgende Fenster erscheint:

#Benutzer Messungen ;lglil

Messungen a
Zeilen Spalten =

2 [= Z = Laschen |
i |

Eemerkung Lischen | | @ |
=

I of
oK |

Die Tabelle kann angepasst werden. Sie kénnen die Anzahl Spalten und Zeilen bestimmen und jede
Spalte bzw. Zeile kann mit einer individuellen Uberschrift versehen werden.
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FBenutzer Messungen 101 x|
Messungen t,{

Zeilen Spalten
2 = E =

Lischen |

*

Die unten stehende Abbildung zeigt den Dialog, wenn die erste Spaltenlberschrift angepasst wird.

o] bz _(O]x
Messungen B
Zeilen Spalten =

2 [ vi |2 [ vi Léschen
*

Spalte 1 |Spalte z |
Messung 1 3.1415 723
Messung 2 1.05 s
FA caption for Cell [1]0] i ] 24
Epae 1]
Cancel | QK |
Lischen | F

Im Feld "Bemerkungen" kénnen Sie Ihre Notizen hinterlegen. Die beiden Tasten mit Kalender bzw.
Uhr-Symbol helfen lhnen bei der Eingabe des aktuellen Datums und der Uhrzeit.

FdBenutzer Messungen = IEIllI
Messungen o
Zeilen Spalten =

2 [= |2 [ vl Laschen |
i Spalte 1 |Spalte z |
Messung 1 3.1415 7.23
Messung 2 1.05 7.23
Eemerkung Laschen | | &] |
Montag, 24, Februar 2014 ;I
Hier eine zusatzliche Bemerkung
-
< ’
0]4 |
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1.3.4 Daten aus einem GSM-2 Datenlogger auslesen

Die Logger5 Software kann auch Aufzeichnungen aus der KELLER GSM-2
Datenfernubertragungseinheit auslesen. Dieses Gerat arbeitet ebenfalls wie ein Datenlogger, welcher
Messdaten im internen Speicher abspeichert.

Wenn die GSM-2 Einheit mit dem Konverterkabel verbunden ist, missen Sie im Hauptmeni den
Befehl "GSM-2" -> "Gerat als GSM-2 Datenlogger behandeln" aufrufen.

angger 5.1

Datei Daten lesen  Programmierung  Grafik.  Daten f Informationen zur Station  Werkzeuge | GSM 2 Einstelungen  Support  Hilfe

& Wizzard || = Daten lesen Prograrnrnierung

Gerdt als 35M2 Logger behandeln

-‘:"? Grafik Fenster aufrufen

Daten Tabelle ezeigen

Die Logger 5 Software initialisiert die Kommunikation und spricht das Gerat mit der notwendigen
RS485 BUS-Adresse an. Hierbei wird das angeschlossene Gerat detektiert.

Beim Aufbau des Inhaltsverzeichnisses Uber die im Gerat gespeicherten Aufzeichnungen informiert

Sie ein neben den Tasten angeordnetes Symbol, dass es sich um einen GSM-2 Datenlogger
handelt.

¥ Grafik nach dem Lesen starten

q Schnittstellen abtasten (F2) *

ﬁn Inhaltsverzeichnis ernewsrn (F3)

[ alle sufzeichrungen auswsblen |

device is GSM2 Logger !

ﬁ Lesen (F4)

|

In der Liste der detektierten Gerate erscheint ein Eintrag fur die GSM-2 Einheit.

| comPort | Gerat | 1dentita | Gerat erkannt | aktivieren
‘ €25 §IR Class 9 Graup 5 Year.Week 12,29 SN 1789 ey 24.02.2014 11:57:43 __akbivieren
| Gerdte-addr.254 ' Aufzeichnung aktiv

Bitte beachten Sie: Die Logger 5 Software unterstiitzt keine Programmierung der GSM-2
Datenfernubertragungseinheit. Nur das Auslesen von Aufzeichnungen ist méglich.
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1.4 Programmierung
141 Programmierung der Gerate Kennung

Programmierung Programmierung des Datenloggers

Die Benutzeroberflache ist in vier Einheiten aufgeteilt. Jede dieser Einheiten wird in einer eigenen
Lasche oder Registerkarte dargestellt.

Geratebezeichnung

Einfache Aufzeichnung

e Wasserstandskonfiguration

e Ereignisgeteuertes Aufzeichnen

Im Hauptmenu finden Sie unter dem Befehl "Programmierung" -> "Programmier Optionen" die
entsprechenden Eintrage, um die gewlinschten Funktionseinheiten aufzurufen.

¥ILogger 5.1

Datei Daten lesen | Programmierung  Grafik  Daten | Informationen zur Station Werkzeuge GSM 2

Programmier Oy el hes Aufzeichnen

"’i Wiezard _'T Gerdte Konfiguration 4 Lﬂ, ereignisgesteuertes Aufzeichnen  Strg+E
@ Aufzeichnung beenden Table Logging
schreibe Konfiguration . ‘Wasserstands Konfiguration Skrg-+in
) Daten von Gerdten lesen W Kalibration des Gerstes

Conductivity Measuring Range

) Programmierung: Gerate Kennung

In der unten stehenden Abbildung sehen Sie die Darstellung der Programmoberflache, wenn die
Registerkarte "Gerate Kennung" angewahlt ist.
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1ol

Datei Datenlesen Programmierung  Grafik  Daten | Informationen zur Station  “Werkzeuge GSM 2 Einstellungen  Support  Hilfe

I Programmisrung ?c;' Grafik Fenster aufrufen |

‘I* Wizzard

Gerdte Kennung |® einfaches Aufzeichnen |

3 Daten lesen

Batterie und Speicher
Batterie Kapazitat
[ 7% ]

Speichergrisse 2 MEit

[~Gerdte Kennung

rmy22ad_Device

Gerikekennung bearbeiten

Kommentar
im Wasser
Messbereiche einblenden |
COM Part | Gerat | 1dentitat | ek erkant | aktivieren |
25 2 Classs Group 5 Year.\Week 3,43 SN 12310 my22as_Device 24.02.2014 13:44:01 akkivieren
8| Gerate-Addr.250 Aufzeichnung aktiv 24.02.2014 13:44:25

atterie und Speicher
Eatterie Kapazitak

[ 37%

Speichergrisse

2 MEit

erake Kennung

my 2288 _Device

Geratekennung bearbeiten

ommentar

i Wasser

Messhereiche einblanden

Im ersten Rahmen wird die Batteriekapazitat und
die Grosse des Geratespeichers angezeigt.

Um die Gerate Kennung zu bearbeiten, miissen
Sie zuerst die Taste "Gerate Kennung
bearbeiten" drliicken. Danach ist das Eingabefeld
freigeschaltet.

Bitte beachten Sie: Die Anzahl Zeichen fir die
Geréate Kennung ist auf 65 Zeichen begrenzt. Die
Gerate Kennung wird erst Ubernommen, wenn
eine Konfiguration auf das angeschlossene Gerat
Ubertragen wurde.

Sie kénnen einen Kommentar im Gerat
hinterlegen. Auch dieser Kommentar wird beim
Ubertragen eine Konfiguration permanent in den
Geratespeicher geschrieben. Selbstverstandlich
koénnen Sie diesen jederzeit andern und wieder
auf das Gerat Ubertragen.
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Unterhalb des Kommentar-Feldes befindet sich
die Taste "Messbereiche einblenden". Wenn Sie
diese Taste driicken, erscheint rechts angeordnet
eine Ubersicht der Kanéle und deren
Messbereich. Die Messbereiche sind fiir Druck
und Temperatur in Minimum und Maximum
aufgegliedert. Innerhalb dieser Grenzen misst das
Gerat in den im Datenblatt spezifizierten
Toleranzen fir die Linearitat.

Das unten dargestellte Beispiel zeigt die
kompensierten Druck- und Temperaturbereiche,
wenn ein Gerat vom Typ DCX22-AA am PC
angeschlossen ist. Die Ansicht richtet sich nach
den im Gerat verfligbaren Messkanalen.

~kompensierte Druck -und Temperaturbereiche
Cruck [bar]
Mim Mae
| P P1 | 0.s0 | 1,800
| Pz | Pz I | L.am
Temperatur [*C]
Min Max
| TOBL | TOB1 | -10.000 | 40.000
| ToBZ | TOBZ | -10.000 | 40,000
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14.2

Programmierung: Einfaches Aufzeichnen

Programmisrung Programmierung des Datenloggers

() Programmierung: Einfaches Aufzeichnen

"Einfaches Aufzeichen" bedeutet, dass der Datenlogger die Messungen der ausgewahlten Kanale in
fixen Zeitabstanden speichert. Die Aufzeichnung kann zu einem bestimmten Zeitpunkt starten oder
unmittelbar nach dem Ubertragen der Konfiguration auf das Gerét.

Das digitale Manometer LEO Record mit Speicherfunktion kann auch tber die Tasten "SELECT" und
"ENTER" auf der Frontseite des Gerates gestartet oder gestoppt werden.

Die Programmierung kann mit Hilfe des Programmassistenten erfolgen. Weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt Programmassistent Gerat programmieren

Die Programmoberflache "einfaches Aufzeichnen" ist in der Abbildung unten dargestellt.

=il

Datei Datenlesen  Programmisrung  Grafik  Daten [ Informationen zur Station  “Werkzeuge GSMZ  Einstellungen  Support  Hilfe

& Wizzard I Programmierung ""\"/ arafik Fenster aufrufen

zerste Kennung @ einfaches Aufzeichnen |
Gerdkespeicher
% endlos { Ringspeicher)

" linear (Aufzeichnung stoppt, sobald Speicher aufgebrauchk)

1 Daten lesen

% schreibe Konfiguration |

aeratezeit —Kanile
[ synchronisiere Geritezeit mit PC-Zeit
gelesene Geratezeit 24.02,2014 13:44:06

~Start Aufzeichnung | v PipP2 ”Pd {P1-Pbara) | - |
Ibestimmter Zeitpurkt Fir Stark j | VW Pl ||P1 | -- |
Date Time | v Pz ||P2 | - |
[24.02.2014 =l fi40000 = | tos et | = |

Sl | [ ToB2 [roez | - |

rMess Inkerval

v komstantes Speicherintervall verwenden
dayis) hh  mm  ss
| el al ]
[ [mfofem

> =l | ]
L ]
1s im 1h 1d
COM Port. | Gerak | 1dentitat Gerat erkannk | akivieren
%’ 25 DEF Class S Group § Year.Wesk 3,43 SN 12310 my22hh_Device 24.02,2014 13:44:01 akbivieren
8|Speicher 2MBit Maximale Aufzeichnungszeit 0y - Om - 7d - 2h - 23° - 0" 24.02.2014 13:48:32
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eratespeicher
& endlos { Ringspeicher)
" linear {aufzeichnung stoppt, sobald Speicher aufgebraucht)

A):

C):

Der Datenlogger verfugt Uber zwei
Betriebsarten, welche die Nutzung des
Geratespeichers beeinflussen.

e endlos (Ringspeicher)
e linear (Aufzeichnung stoppt,
sobald Speicher aufgebraucht)

In der Betriebsart "Ringspeicher" halt
die Aufzeichnung nicht an, wenn die
Speichergrenze erreicht ist, sondern
die altesten Messungen werden
kontinuierlich mit neuen Daten
Uberschrieben. Im Geréat sind somit
immer die neusten Daten sicher
gespeichert. Sie kdnnen sich das
Zifferblatt einer Uhr als Modell
vorstellen. Der gesamte verfligbare
Geratespeicher wird mit 12 Stunden
abgebildet.

A):

Die Aufzeichnung startet im Beispiel
an der Neun-Uhr Position und wachst
im Uhrzeigersinn.

B):

Die Geschwindigkeit, wie schnell der
Speicher mit Messdaten aufgefullt
wird, richtet sich nach der Anzanhl
aktiver Kanale und dem
Aufzeichnungsintervall. Die Uhr im
gedachten Modell kann also mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten
die Neun-Uhr Position erneut
erreichen.

C):

Die Aufzeichnung bleibt in der
Betriebsart "Ringspeicher" aktivund
neu anfallende Messungen (hellgriin
dargestellt) Gberschreiben alte Daten.
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Zur Erinnerung: Wenn die Betriebsart
"linear" gewahlt wurde, so endet die
Aufzeichnung mit Bild B), wo die
Speichergrenze gerade die Neun-Uhr
Position erneut erreichen wirde. Die
ersten Daten dieser Aufzeichnung
werden dann nicht mit neuen Daten
Uberschrieben wie im Bild C).

Es ist empfehlenswert, das
Kontrollkastchen "synchronisiere
Geréatezeit mit PC-Zeit" im
angewahlten Zustand zu belassen oder
gegebenenfalls anzuwahlen.

Die Uhr im Gerat wird somit beim
Ubertragen einer Konfiguration nach
der lokalen Zeit vom Windows
Betriebssystem des PC's justiert. Sie
mulssen aber darauf achten, dass die
Zeiteinstellungen lhres Computers
korrekt sind.

eratezeit Die Angabe "gelesene Geratezeit" wird
v synchronisiere Geratezeit mit PC-Zeit beim Einlesen der Geratekonfiguration
gelesene Geritezeit 24.02.2014 135:44:06 aktualisiert. Wenn die Anwendung im

Zustand "Online Messung aktiv" ist
(siehe Statuszeile der Anwendung), so
wird die Geratezeit einmal pro
Sekunde ausgelesen und bei
"gelesene Geratezeit" aktualisiert.
Informationen zur Online Messung
finden Sie im Abschnitt Daten des

angeschlossenen Gerates auslesen
Teil 1

Die Angabe "gelesene Geratezeit" wird
rot dargestellt, sobald die Abweichung
zwischen PC-Uhr und Geratezeit mehr
als 30 Sekunden betragt.
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—Stark Aufzeichnung

Il:uestimmter Zeitpunkt FOr Skart

Date Time

|24.02.2014 =l 140000

Skartzeit

EE

mMess Inkervall
[+ konstantes Speicherinteryall verwenden
dawvisi hh mm ss

a|  _al al al

[ [ooff o

v | =

' J

1s 1m 1h

Der Start einer Aufzeichnung kann zu
einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen
oder unmittelbar nach dem Ubertragen
einer Konfiguration auf das Gerat.

Das Eingabefeld fiir die Startzeit hat
das Format "Stunden:Minuten:
Sekunden".

Sie kdnnen die Taste "Startzeit"
driicken, damit eine Zeit vorgeschlagen
und eingetragen wird. Der Vorschlag
ist immer eine Zeit, welche ausgehend
von der aktuellen PC-Uhr auf die
nachste Viertelstunde aufgerundet
wird. Selbstwverstandlich kénnen Sie
von Hand eine beliebige Startzeit
eingeben.

Wenn ein Zeitpunkt (Datum und Zeit)
in der Vergangenheit eingegeben wird,
so erscheint Uber den Eingabefeldern
eine gelb hinterlegte Bemerkung
"Startpunkt liegt in der Vergangenheit".
Wird eine Startzeit in der
Vergangenheit auf das Gerat
Ubertragen, so hat das die selbe
Wirkung, wie wenn fir die
Startbedingung "sofort nach Schreiben
der Konfiguration" gewahlt wurde.

Das konstante Speicherintervall
besteht aus zwei Angaben oder
Werten. Das erste Feld links ist fur die
Eingabe von ganzen Tagen
vorgesehen. In der Darstellung links
steht die Anzahl Tage auf Null.

Fur die Eingabe der Stunden, Minuten
und Sekunden stehen drei separate
Eingabefelder zur Verfligung.

Sie kénnen den Schieberegler
benutzen, um gangige
Speicherintervalle schnell
auszuwahlen. Auf dem
Zeitachsensymbol verandern sich
hierbei die Abstande der Messpunkte.

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik



62

Logger 5 Hilfe

rKanile

| M Pipz [PdiP1-Phara)

[ Z

[F rz Pz

|7 ToEL |[[ToBt

|/ _Toez ||Tose

In der Kanal-Liste konnen Sie durch
Anwahlen der Kontrollkastchen
bestimmen, welche Kanale
aufgezeichnet werden sollen.
Deaktivierte Kanale werden grau
dargestellt. Neben dem Kurznamen
des Kanals kénnen Sie die
Beschriftung bzw. Namen eines
Kanals selber bestimmen und andern.

Die Kanal-Liste wird in der selben Art
dargestellt wie im Abschnitt Daten des
angeschlossenen Gerates auslesen
Teil 1
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1.4.3 Programmierung: Ereignisgesteuertes Aufzeichnen
<., Programmierung Programmierung des Datenloggers
Lo Programmierung: Ereignisgesteuertes Aufzeichnen
JT=IE
Datei Datenlesen  Programmisrung  Grafik  Daten [ Informationen zur Station  “Werkzeuge GSMZ  Einstellungen  Support  Hilfe
A Wizzard ~ 1 Daten lesen I " Programmierung "E? arafik Fenster aufrufen
Gerdte Kennung | D einfaches Aufzsichnen L2 ereignisgesteusrtes Aufzsichnen |
[¥ Ereigrisgesteusrte Aufzeichriung akkiv (
—Ereignis Behandlung —_—
Ereignisdetektierungs Interval Ereignis Kanal Werk 1 mbar Werk Z mbar
hh mm =5 Fin bei wertt f fusbei wert 2 =] [p1-pz =l |so.0000 [z0.0000
ol al ol
IE . IE . IE Erklarung |
| =] =] rMitkelwert bilden
B verwende X Werte im 1 Sekunden Intervall gemessen 10 =
1s im th

¥ Aufzeichnungsinteryvall nach Ereignis akkivieren:

On if Ch > Val1, Off if Ch < Val2

Aufzeichnungsintervall nach Ereignis

Vall = Val2 it Vall < Val2
hh mm ss === =measured Valua -

ol al al A A
oo oo o1

x| >l =]

!

1s im th

Onif Ch < Val1, Off if Ch > Val2

oM Port | Gerat | Identitzt Gerdt erkannt | aktiviersn
%’ 25 DEF Class S Group § Year.Wesk 3,43 SN 12310 my22hh_Device 24.02,2014 13:44:01 akbivieren

| speicher 2MBit

Mazimale Aufzeichnungszeit nicht definiert. - ereignisgesteuerd 24.02.2014 13:53:23

[+ Ereignisgesteustte Aufzeichnung akkiv

Die Funktion "Ereignisgesteuertes
Aufzeichnen" kann mit dem
Kontrollkastchen oben links aktiviert
werden. Alle Bedienelemente
bleiben inaktiv, solange das
Kontrollkastchen nicht mit einem
Haken als ausgewahlt markiert ist.
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Ereignisdetektierungs Inkterval
hbh mm  ss

| ol _al

o0 o o
x| | =]
-

1s im 1h

Ereignis

|Ein bei wert1 | Aus bei wert 2 |

Sie mussen sich Uberlegen, wie oft
der Datenlogger das
Ereigniskriterium Uberprifen soll. Im
Beispiel links wird alle finf
Sekunden uberprift, ob das
Kriterium erfullt ist.

Ereignis

Folgende Kriterien oder
Startbedingungen stehen zur
Auswahl:

Intervall

Bei "Intervall" handelt es
sich um ein spezielles
Kriterium. "Intervall" wird
zusammen mit der
Berechnung eines
Durchschnittes Uber eine
Anzahl Messwerte
verwendet. Mit der Uber das
Ereignisdetektierungs-
intervall definierten
Geschwindigkeit misst das
Gerat im 1-Sekunden Takt
und bildet dann Uber die
definierte Anzahl
Messungen einen
Durchschnitt.

Ein bei Wert1 / Aus bei
Wert2

Die Aufzeichnung startet bei
Uberschreitung bzw.
Unterschreitung der Grenze
"Wert1" und halt an, wenn
die Grenze "Wert2"
durchlaufen wird.

Speicherung, wenn
Kanalabweichung > "Wert1"
Es werden dann Messwerte
aufgezeichnet, wenn die
Anderung des Messwertes
im Vergleich zur
vorangegangenen Messung
den Wert 1 erreicht oder
Uberschreitet.
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kKanal Wert 1 mbar Werk 2 rnbar
P1-p2 vI ISU.EIEIEIEI 20,0000
1
m' Bitte wahlen Sie die Einheiten fUr die Yerwendung bei Geraten und Programmigrung
Einheiten
Urnrechrung Dezimalstelien
Druck hd 1 bar = 1000 mbar & j'
Temperatur  |°C j' rec= ! o 3 j'
Langen m j' im= ! m & j'
Leitfahigkei  |mS/om = 1 msfem = |1 + |
rBenutzerdefinierte Einheiten
Umrechnung Dezimalstellen
Druck oy draulicOil L bar= 1124 3 -
Langen Fathom 1m= [0-596E07 5 -
Leitfahigket 105 1 mfeme= 3009 + =
oK

itbelwert bilden
verwende X Werke im 1 Sekunden Intervall gemessen

e Aufzeichnung starten, wenn
Kanal > Wert1
Die Aufzeichnung startet,
wenn die Grenze "Wert1"
erreicht oder Uberschritten
wird.

e Aufzeichnung starten, wenn
Kanal < Wert1
Die Aufzeichnung startet,
wenn die Grenze "Wert1"
erreicht oder unterschritten
wird.

Das Ereigniskriterium wird mit
einem Kanal verkntpft. Jeder der
verfligbaren Kanale kann fir das
Kriterium benutzt werden.

Sie kénnen die physikalischen
Einheiten nach lhren Bedurfnissen
einstellen. Der Befehl im Hauptmendi
"Einstellungen" -> "Einheiten" ruft
das links abgebildete Dialogfenster
auf.

Die Funktion "Mittelwert bilden"
benutzt einen Zahler "X'. Mit diesem
Zahler kann bestimmt werden,
wieviele Messungen im 1-Sekunden
Intervall aufgenommen und fur die
Berechnung des Mittelwertes
herangezogen werden sollen. Die
Speicherung des Mittelwertes erfolgt
erst nach Ablauf von "X' Sekunden,
auch dann, wenn das
Ereignisdetektierungsintervall kleiner
gewahlt wurde.

Das "Aufzeichnungsintervall nach
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v Aufzeichnungsintervall nach Ereignis akkivieren:

Aufzeichnungsintervall nach Ereignis

Ergignis K.anal
Ein bei Wert1 [ Ausbeiwert 2 | [p1-pz

Erklarung l

On if Ch > Val1, Off if Ch < Val2
Vall = Val2

cording
=== = measurad Value

Ch 4

IA

econding
= measured Value

Ereignis" gibt an, wie schnell der
Datenlogger Messwerte beim Eintritt
des Ereignisses aufzeichnen soll.
Dieses Aufzeichnen arbeitet
unabhangig vom

konstanten Messintervall, welches
unter "einfaches Aufzeichnen"
eingestellt ist.

Dricken Sie die Taste "Erklarung”,
um ein Beispiel fur
ereignisgesteuertes Aufzeichnen zu
sehen.

Ein bei Wert 1/ Aus bei Wert

- wenn Wert1 < Wert2 so wird bis
zum Uberschreiten der Grenze
"Wert2" aufgezeichnet. Es werden
solange keine Messungen mehr
aufgezeichnet, bis der Messwert
wieder unter die Grenze "Wert1"
fallt. (Hysterese =Wert2 - Wert1)

- wenn Wert1 > Wert2, in diesem
Fall wird in umgekehrter Weise
aufgezeichnet. Die Darstellungen
links helfen dieses Ereigniskriterium
zu verstehen.

(Hysterese = Wert1 - Wert2)

Speicherung, wenn
Kanalabweichung > "Wert1"

Es werden nur dann Messungen
aufgezeichnet, wenn die
Abweichung die Grenze "Wert1"
erreicht oder Uberschreitet.

Aufzeichnung starten, wenn Kanal >
Wert1

Die Aufzeichnung von Messwerten
startet, sobald die Grenze "Wert1"
Uberschritten wird.
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Start Recording if Ch < Val1l
= Recording
ch —-— - =measured Valus

Aufzeichnung starten, wenn Kanal <
Wert1

Die Aufzeichnung von Messwerten
startet, sobald die Grenze "Wert1"
unterschritten wird.

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik



68

Logger 5 Hilfe

14.4

Programmierung der Wasserstandskonfiguration

Programmierung

mLogger 51

Datei Datenlesen  Programmisrung  Grafilk  Daten [ Informationen zur Station  Werkzeuge GSMZ  Einstellungen  Suppork  Hife

& ‘Wizzard

g Daten lesen

Programmierung des Datenloggers

Programmierung: Wasserstandskonfiguration

I Programrmierung ?‘*ﬁ Grafik Fenster aufrufen

Gerdke Kennung I @ sinfaches Aufzeichnen I L2, ereignisgesteuertes Aufzeichnen . Wasserstands Konfiguration

Referenz Ebene

= ¥ ‘Wasserstands-Konfiguration aktivisren

=10l x|

% schreibe Konfiguration |

mrechnung zu
IPegeI bezagen auf Meereshihe {G) j

zeige Wasserstands-Grafik ‘

[~Standart Wwa:

rskands Konfiguration

Instalationslange (B}

12,25 @

Referenzebene bezogen auf Meereshihe {(4)

‘Wasseroberflache 240.0 "

!
"

Versatz

0.5 m

Dichte

Meereshihe

4

—| [esmz00 {kgfm~3)

G=A-8+E=4A-58+

Ap*10°
o*g

COM Port | Gerat

| 1dentitt

| Gerit erkannt

| aktivieren |

25 DX (lass 5 Group S Year.Wieek 3,43 SM 12310

my22a8_Device

24.02,2014 13:44:01 akkivieren I

© | Speicher 2MBit

|Maximale Aufzeichnungszeit 0y - Om - 7d - 2h - 23' - 0"

| 24.02.2014 14:02:28

Aufgezeichnete Messwerte (Druck) konnen in Wasserstand umgerechnet werden. Die notwendigen
Parameter zur Beschreibung der Geometrie kénnen im Gerat gespeichert werden.

Bitte beachten Sie: Der Datenlogger speichert den Druck ausschliesslich in der Einheit bar. Bei der
Umrechnung der Druck-Messwerte in Wasserstand werden die Installationsparameter (Geometrie)

beriicksichtigt.

Sie kénnen die verwendeten physikalischen Einheiten nach lhren Wiinschen einstellen. Der Befehl
im Haupt-MenU "Einstellungen" -> "Einheiten" 6ffnet das unten abgebildete Dialogfenster:
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Einheiten fiir Gerdte und Programmierung
4
ﬁ" Bitte wahlen Sie die Einheiten fur die Yerwendung bei Geraten und Frogrammierung
rEinheiten
Urnrechnung Dezimalstellen
Dk v { bar = |1000 mbar [ -]
Temperatur Ioc j 1°C = I1 =iz I3 j'
Langen Im ﬂ lm= I1 m |3 "I
LeitFahigkeit fmsfern =l 1 5 cm = ft |“ :I"
rBenutzerdefinierte Einheiten
Urnrechnung Dezimalstellen
Druck ImHydrauIicOiI L bar = |11.24 |3 vl
Langen fFatham { me |0:546807 |5 -
Leitfahigkeit |10 1 mSjem= |5000 [+ ~]
Ok |

Zuséatzliche Informationen finden Sie auch hier : Uber Wasserstand und Druck und

Installationshinweise und erste Inbetriebnahme

Die Installationsparameter kdnnen nur dann
verandert werden, wenn das Kontrollkastchen
V¥ Wasserstands-Konfiguration akkivieren "Wasserstands-Konfiguration aktivieren"
angewahlt ist. Die Angaben zur Geometrie
werden dann auf dem Geréat gespeichert.

Die folgenden Umrechnungsmethoden sind
verflgbar:

mrechnung zu

Peqgel bezogen auf Meereshihe (5) j

Wasserstand bzw. Héhe (iber dem
Sensor (E)

Die Hohe Uber dem Sensor (E) wird von
der Referenzlinie des Drucksensors bis
zur Wasseroberflache gemessen. Die
Hohe (E) leitet sich direkt aus dem
hydrostatischen Druck, der Dichte des
Mediums und der Erdbeschleunigung ab.
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o Tiefe zur Wasseroberfldche (F)

Die Lange (F) bezeichnet die Distanz,
gemessen wvon einer Referenzebene bis
hinunter zur Wasseroberflache. Im
Deutschen Sprachraum wird oftmals der
begriff "Abstich" verwendet.

F=B-E

e  Hbhe der Wasseroberfliche bezogen aut
die Héhe iiber Meer (G)

Bei dieser Berechnungsmethode wird die
Hohe des Wasserpegels auf Meereshoéhe
bezogen.

G=A-B+E
e Ubersturz Berechnung

Es handelt sich hierbei um eine
Berechnung des Volumenstromes
(Durchfluss), welche die Naherung nach
Poleni verwendet.

2 3
Qm*/s|=3-p-\/2-g-B-hi

Die Konstante p in der oben stehenden
Formel nach Poleni ist ein empirischer Wert
fur die Beschreibung der hydraulischen
Eigenschaften der Uberstromten Kante des
Ubersturz-Wehres

B = Ist die Breite des Wehres.
g=9,81m/s?

und h ist die Hohe der Wasseroberflache Uiber
der obersten Kante des Wehres.

M bezeichnet den Geometrie-Koeffizienten,

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik



Logger 5 71

welcher die Form der Wehroberkante beschreibt.
Dieser Koeffizient ist einheitenlos.

FeFecd@

Wenn Sie den Knopf "Zeige Wasserstand Grafik"
drticken, so wird ein Fenster eingeblendet,
welches den aktuell berechneten Wasserstand
grafisch anzeigt. Wenn Sie die Online-Messung
einschalten, wird die Grafik einmal pro Sekunde
aktualisiert. Sehen Sie auch hier nach:

zeige Wasserstands-Grafik Daten des angeschlossenen Gerates auslesen
Teil 1

Wahrend der Installation des Gerates vor Ort
kann diese Grafik hilfreich sein, um berechnete
Werte mit manuellen Messungen (Lichtlot) zu
vergleichen und zu verifizieren.

Berechnung von Wasserstand oder Pegel

p=p%g"%k

i = hydrostatischer Druck (1 har= 1E5 MNfim)
p = Dichte (kp/me)
h = Héhe oder Pegel (m)

N

P*IESE . Mingt o

- Netm it Nt m
PrE =53 7 —=3
s RS

b=

—
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14.5

Programmierung: Aufzeichnen nach Tabelle

Es existieren 2 Geratetypen, welche ein Aufzeichnen von Messwerten gemass einer frei
definierbaren Tabelle zulassen. Diese Tabelle beschreibt, wieviele Messungen mit welcher

Aufzeichnungsrate durchzufiihren sind.

Die Logger Gerate werden von der Software Uber deren Gerateklasse und Gerategruppe eindeutig

identifiziert.

| CoM Part | Gerat | 1dert

| @25 DS Class S Group 8 Year.Week 9,24 SN 1112233

Immer wenn ein Gerat aus dieser Gruppe von der Software erkannt wird, kann der Benutzer
zwischen "Standard Aufzeichnungsmethode" und "Aufzeichnen nach Tabelle" auswahlen.

oaging Mode

" Standard % Logging Table

Wenn Sie "Aufzeichnen nach Tabelle" auswahlen, dann wird die unten abgebildete

Bedieneroberflache sichtbar.

¥ Logger 5.1

Datei Datenlesen  Programmierung  Grafk  Daten f Informationen zur Station  Werkeeuge GSM 2 Einstellung

& Wizzard | Programmierung -‘xﬁ' Grafik Fenster aufrufenl

Gerate kennung | [l Wasserstands Kanfiguration Tablz Logging |

—Aufzeichnungsmodu:
" Standard

7 Daten lesen

& Intervall-Tabele

Interval-Tabelle | logarithmisches Aufzsichnen |

#Nr, Anzahl |Intervall ITotaI Zeit |SpeicherbedarF o | Ausgewshlter Tabellensintrag | Kanale | Start Aufzeichnung
1 S000 oo:oo:01 012320 8.739% —Ausgewahlter Tabelleneintrag 6
2 1000 00:00:05 01:23:20 1.748% Anzahl Total Zeit
3 500 |000M30 |04:10:00 1.748% J1o 05:00:00
4 1z0 oo:oL:00 0z:00:00 0.419% Intervall
5 60 00:05:00 (0S:00:00 0.210% Joo:30:00 =y J
I — G [

6 10 00:30:00 050000 0.035% s - 1h i
i ul 00:00:00 000000 0.000%: =
B B DL e e | | Total Aufzeichnungszeit Speicherbedarf
] 0 00:00:00 000000 0, 000% 18:56:40 “:I 1700 % Tabelle zuricksetzen |
1 0 00:00:00 (00:00:00 0. 000%
11 0 00:00:00 000000 0,000%:
12 0 00;00;00 00;00; 00 0,000%:
13 0 00:00:00 (00:00:00 0. 000%
1= Ll 00:00:00 000000 0,000%:

00;00;00 00;00: 00 0,000%:

Die Aufzeichnungstabelle kann bis zu 15 Eintragen enthalten. Jede Zeile der Tabelle beschreibt,

wieviele Messungen mit welcher Aufzeichnungskadenz erfasst werden sollen.

Wenn Sie "Anzahl" und "Intervall" angeben, so berechnet die Anwendung die Aufzeichnungsdauer

und den jeweiligen Speicherbedarf pro ausgefilite Zeile.

In der Darstellung oben wird die ausgewahlte Zeile gelb markiert. Wenn Sie eine weitere Zeile
hinzufiigen wollen, missen Sie die oberste Zeile des grau eingefarbten Bereiches mit der Maus
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markieren. Im Beispiel ist die Zeile Nummer 7 gelb hervorgehoben und die Zeile Nummer 8 im grau
hinterlegten Bereich kann angewahlt werden, um eine neue Zeile in der Tabelle mit Anzahl und
zugehdrigem Messintervall hinzuzufligen.

Zusatzlich wird die Summe der Gesamtaufzeichnungszeit und der totale Speicherbedarf berechnet.

Tokal
Total Aufzeichnungszeit Speicherbedarf
15:56:40 ||:| 12,00 %, Tabelle zuricksetzen

Wenn der berechnete gesamte Speicherbedarf den verfiigbaren Speicher im Gerat Uberschreitet, so
wechselt die Anzeige "Bendtigter Speicher" von Griin nach Rot.

Das Ubertragen einer solchen Aufzeichnungstabelle wird nicht zugelassen, und der Men(-Befehl
"Programmierung" -> "Schreibe Konfiguration" wird inaktiv geschaltet.

Total
Toktal Aufzeichnungszeit Speicherbedarf
6 Tag(z) 01:50:00 o mEw [okloiineizay

Im Register "Kanale / Starte Aufzeichnung" kann die Startbedingung fiir die Aufzeichnung und die
aktiven Kanale festgelegt werden.

ausgewshlter Tabellensintrag  Kandle [ Start Aufzeichnung |

—Skart Aufzeichnung
Ibestimmter Zeitpunkk: Fir Skart j

Date Time
|24.02.2014 | s o

Startzeit |

rchanmel

" rm |t
||7 ToBL [[ToB1

Es gibt eine weitere Option im Zusammenhang mit Aufzeichnung nach Tabelle. Wenn Sie
"Logarithmisches Aufzeichnen" anwahlen, dann wird das Register "Logarithmisches Aufzeichnen"
sichtbar.
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Interval-Tabelle  logarithmisches Aufzeichnen

Ziel Interval

—| Aufzeichnungsrate Gher Zeit Tabelle akzeptieren
omona = . : .

Surm Time

Ziel Zeit

00:05:00 =

2 00005 £33
0 .

T T T T T T T T T T
i} S0 1000 150 200 0 250 300 350 400 450 500

Mit der Aufzeichnungsmethode "Logarithmisches Aufzeichnen" ist es moglich, einen Zeitpunkt
(Zielzeitpunkt) zu definieren, bei welchem der Datenlogger ein bestimmtes Aufzeichnungsintervall
(Zielintervall) verwenden soll. Der Datenlogger beginnt mit der schnellst méglichen Aufzeichnungsrate
(1 Messung pro Sekunde) Daten zu sammeln, und mit zunehmender Dauer der Messung wird das
Messinterval sukzessive erhéht, bis bei Erreichnung des vordefinierten Zeitpunktes das eingestellte
Aufzeichnungsintervall angewendet wird.

Beispiel einer Messworschrift konnte lauten: Der Datenlogger soll 30 Minuten nach Start der
Messung im 5-Minuten Takt Daten aufzeichnen.

Wie erwahnt, startet die Messung mit maximal moglicher Aufzeichnungsrate. Diese wird Uber die
Messdauer nicht linear, sondern exponentiell inkrementiert, bis nach 30 Minuten ein konstantes
Aufzeichnungsintervall von 5 Minuten beibehalten wird.

Wenn Sie den Knopf "Berechnen" driicken, erzeugt die Anwendung einen moglichen Vorschlag fir
eine Mess-Tabelle, welche den idealen exponentiellen Verlauf der Erhéhung des Messintervalles bis
Erreichung des Zielintervalles zum Zielzeitpunkt in einer Treppenstufe annahert. Die Annaherung mit
einer Treppenstufe ist dadurch begriindet, weil der Datenlogger nur diskrete Messintervalle mit einer
Auflésung von einer Sekunde zulasst. Eine integrale Messmethode, wo Bruchteile einer Sekunde als
Messintervall angewendet werden, wird durch die Hardware nicht unterstitzt.

Die Anwendung zeichnet nach "Berechnen" eine grafische Darstellung, wo die ideale Kurve und die
Annaherung mit diskreten Messschritten ersichtlich ist.

Die grafische Darstellung verwendet fur die horizontale als auch vertikale Achse die Zeiteinheit
Sekunden.
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Autzeichnungsrate Ober Zeit

O s S e o S s
sl

2l
2%
24

7 | lrcomdbosmcojamcocdbeom: b

a0 |fooseedbececefommondboness ‘

LR r T r - r r r r r r
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Sie koénnen interaktiv jeden der halb transparenten Saulen in der Grafik mit der Maus ziehen, um die
Anzahl Messungen (Breite der jeweiligen Saule) oder das Messintervall (Hohe der gewahlten Saule)
zu beeinflussen.

T T T
1} a0 100 150 200

Wenn Sie mit der Maus Breite oder Hohe einer Saule verandern, wird das Messintervall, die Anzahl
Messungen und die Gesamtdauer in einer orange hinterlegten Flache dargestellt und laufend
aktualisiert.
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Tabelle akzeptieren J

Interyal counk TotalTime | Sum Time

i 7 4 28 172

4 9 2 15 190

= 11 2 22 212
| 6__ 13 1 13 225
; 7 15 1 15 240
e |7 1 17 257

9 19 1 19

10 21 0

Die basierend auf "Zielzeitpunkt" und "Zielintervall" berechnete Tabelle kann Zeilen enthalten, welche
eine Anzahl von Null Messungen ausweisen. Die Anwendung verteilt den theoretisch exponentiellen
Verlauf auf 15 Treppenstufen in der Tabelle. Um eine bestmdgliche Annaherung der Treppenstufe an
die ideale Kurve zu erreichen, ist es maglich, dass einige diskrete Schritte mit 1-Sekunden
Auflésung nicht passen. Diese Zeilen mit Anzahl Null Messungen werden aus der Tabelle verworfen,
sobald Sie die Taste "Tabelle akzeptieren" betatigen und der Vorschlag in das Register
"Aufzeichnungstabelle" Gbertragen werden.
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Bitte beachten Sie: Die Berechnung einer Messtabelle mit der Beschreibung eines logarithmischen
Messverhaltens reserviert auf der letzten Zeile der Tabelle 10 Messungen mit dem konstanten
"Zielintervall”. Sie konnen diesen Wert nachtréaglich anpassen, damit die gewiinschte Anzahl Messungen
mit konstantem "Zielintervall" ausgefiihrt werden.

f:ul erake Kennungi u Wasserskands Konfiguration b=

—Aufzeichnungsmodu:
" Standard & Interval-Tabelle |
Interval-Tabele |Iogarithmisches aufzeichnen I
#hr, anzahl IIntervaII ITotaI Zeit ISpeicherbedarF o | Ausgewahleer Tabeleneintrag
1 33 ao0:00:03 00:01:39 0.055% husgewahlter Tabelleneinkra:
2 9 o0:0o0:0s 00:00:45 0.016% anzahl 1
3 4 000007 000025 0,007 % L
4 z 00:00:09 0o:00:15 0,005%:
3 z 00:00:11 000022 0,005%:
[ 1 00:00:13 00:00:13 0,002%:
7 1 00:00:15 0o:00:15 0,002%: oral
g 1 00:00:17 0o:00:17 0,005%: Totallurzeichnungszsit
3 1 000019 000019 0,003% 00:0%36
10 10 O0:00:30 DO:0SO0 0.035%
11 1] 00: 0000 o0 :"
12 1] 00: 0000 00:00:00
13 0 00:00;00 00;00;00
14 0 00:00;00 00:00;00 0,000%: \
0 00; 0000 0o 0, 000%:

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik



78

Logger 5 Hilfe

1.5
151

Grafik
Grafik Teil1

V7 Grafik Fenster aufrufen Diagramme mit dem Grafikwerkzeug erstellen und
: betrachten

"}:i’ Grafik Fenster aufrufen

Driicken Sie die Schaltflache
Kurzbefehl "F5", um das Grafikwerkzeug aufzurufen.

, oder benutzen Sie den Tastatur-

Auch im Hauptmenul der Anwendung finden Sie entsprechenden Eintrag, um das Grafikwerkzeug zu
starten:

!Logger 5.1

Datei Daten lesen  Programmierung | Grafik  Daten | Informationen zur SE:

|_ arafik mit Wasserstand

Wizzard — Daten lesen

Messdaten Grafil:

Wasserstand

Das Grafikwerkzeug erlaubt es lhnen, mehrere Messungen in den Programmspeicher zu laden und
Uber die Zeit darzustellen. Die in den DX5-Dateien abgespeicherten Messungen kénnen von einem
Gerat (Datenlogger) oder von verschiedenen Geraten stammen.

Das Grafikwerkzeug setzt sich aus zwei Fenstern zusammen. In der unten stehenden Abbildung
sehen Sie links angeordnet das Fenster der Aufzeichnungsiibersicht und rechts das Fenster mit der
Darstellung des Diagramms.

Die Aufzeichnungsiibersicht hilft Ihnen bei der Navigation und Zuordnung der einzelnen
Diagrammabschnitten zu den entsprechenden Dateien. Das Grafikwerkzeug dient auch der
Erstellung von gedruckten Reporten.
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% ibersicht Aufzeichnungsliste x|

Datei Daten Tsbellen Wasserstand Arbeitsplatz

Datsi Bearbeiten Drucken werkzeuge Apsicht Enstelungen Arbeitsplatz  Hife

=101x]

2 [y et Position hezogen auf linke Achse Position bezogen auf rechte Achse Pd (P1-Pbara) Rehe:P1-P2 - 2310_1_2014_02_24 06 45.00
i‘ << |12 Wert : 0,053 bar
n # 24022014 03:20:22 1.29 bar 24.91°C
I Tabellen in normalem Fenster darstellen ID
' P1-P2 - 2310_2_2014_02_24_08_20_00 Pl -2310_2_20M4_02_24_08_20_00 P2 -2310_2_20M4_02_24_08_20_00
% ille akbiviersn | TOB1  -2310_2_2014_02_24_0DG_20_00 TOB2  -2310_2_2014_02_24_0DG_20_00 P1-P2 - 2310_1_2014_02_24_11_45_00
E Pl - 2310_1_2014_02_24_11_45_00 P2 - Z310_1_2014_02_24_11_45_00 TOBT - 2310_1_2014_02_24_11_45_00
atfzelchningenionleeraielssen TOB2 -2310_1_2014_02 24 11 4500 P1-P2 - 2310_1_2014_02_24_08_45 00 Pl -2310_1_2014_02 24 08_45 00
P2 -2310_1_20M4_02_24_08_45_00 TOB1 -2310_1_2014_D2_24_08_45_00 TOB2 -2310_1_2014_D2_24_08_45_00

Aufzeichnungen aus Datei gelesen

[ 2310_2_2014_02_24_08_20_00

DevID : my22AA_Device
Skark ; 24,02,2014 08:20:00

L e

[ 2310_1_2014_02_24_11_45_00

DevID ; my22AA_Device
Start | 24,02,2014 11:45:00

[ e

[ 2310_1_2014_02_2%_08_45_00

DevID : my22A4_Device
Stark ; 24,02,2014 08:45:00

F®E &

& o

i@ o

@ o

Datei Daten Drucken
Serienummer 2310 Aufzeichnung Start 24.02.2014 05:45:00
Gerdte Kennung  my2244_Device Anzahl Messungen 171 il
Daten | Information |
[ B le [o E F fe W |
1 1 CHO CH1 CHz CHe CHS
4 Z Pd (P1-Pbarc) P1 Pz TOBL TOBZ
3 3 bar bar bar *C °C
4 4 #Nr. Datum Zeit P1-PZ P1 Pz TOBL TOBZ
102 102 98 24.02,2014 10:22:00 0053 1.017 0964 21.7 232 d
103 103 93 24.02.2014 10:23:00 0,053 1.017| 0,964 21.7| 23.2
104 104 100 24.02.2014 10:24:00 0,053 1.017) 0.964| 21.7| 23.2
105 105 101 24.02.2014 10:25:00 0,053 1.017) 0.964| 21.7| 23.2 ||
106 106 10z 24.02.2014 10:26:00 0,053 1.017 0.964| 21.7| 23.3
107, 107 103 24.02.2014 10:27:00 0,053 1.017 0.964| 21.7| 23.3
108 108 104 24.02.2014 10:28:00 0,053 1.017) 0.964| 21.7| 23.3 _I
109 109 109 24.02.2014 10:29:00 0.053 1017 0.964| 21.7| 23.3 |LI

Eine detaillierte Beschreibung der Befehle im Hauptmenl des Grafikfensters finden Sie hier

Hauptmenu Kommandos des Grafikwerkzeuges

Benutzen Sie die oben links angeordnete Symbol
mit der Darstellung eines Vorhangeschlosses, um
das Verhalten der Vertikalachsen im Diagramm
zu beeinflussen. Wenn das Schloss als gedffnet
dargestellt wird, so werden im Diagramm die
vertikalen Achsen automatisch skaliert. Die
Skalierung richtet sich nach dem Minimum und
Maximum der aktuell dargestellten Daten.

Bei gedffnetem Schloss ist die Zoom-Funktion als
auch das Verschieben des Diagramms
freigeschaltet.

Wenn das Symbol ein geschlossenes
Vorhangeschlosses anzeigt, so werden das
manuell definierte Minimum und Maximum fur die
Skalierung der jeweiligen vertikalen Achse (linke/
rechte vertikale Achse) angewendet.
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Die Zoom-Funktion ist bei dieser Einstellung des
Schlosses deaktiviert, und das Verschieben des
Diagramms mit der Maus ist nur in horizontaler
Richtung maglich.

A Sie haben direkten Zugriff auf alle
Einstellungen des Diagramms, wenn Sie die
Schaltflache in der linken oberen Ecke des
Diagramms mit der Maus anklicken.

Wenn das Schloss-Symbol rot gefarbt und
geschlossen dargestellt wird, so speichert die
Anwendung die Einstellungen fir die Skalierung
der Achsen permanent. Beim nachsten
Programmstart werden die vertikalen Achsen
wieder genau so, wie Sie diese eingestellt haben,
skaliert. Diese Funktion hilft beim Vergleichen von
Daten.

Wahlen Sie mit der Maus dieses Symbol an, um
das Fenster mit der Aufzeichnungsubersicht zu
verbergen.

Das Symbol wird in Farbe dargestellt, wenn das
Fenster der Aufzeichnungsibersicht verborgen ist.
Mit einem Mausklick auf das Symbol wird die
Aufzeichnungsibersicht wieder eingeblendet, und
das Icon wird erneut in Schwarz-Weiss
dargestellt.

Die Taste mit der Darstellung einer Gliihbirne
dient dazu, die automatische farbliche
Hervorhebung eines Diagrammabschnittes zu
aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn mehrere
Aufzeichnungen in einem Diagramm dargestellt
werden, so werden zusammengehdrende Kanale
einer Aufzeichnung farblich hervorgehoben, wenn
Sie den Mauszeiger Uber einen
Diagrammabschnitt bewegen. Alle anderen
Abschnitte werden grau eingefarbt und werden so
als weniger auffallig dargestellt.

Diese automatische Funktion hilft Ihnen bei der
Zuordnung eines bestimmten
Diagrammabschnittes zur Datei, in welcher die
Messdaten gespeichert sind. Das entsprechende
Rechteck in der Aufzeichnungsubersicht wird
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gleichzeitig farblich hervorgehoben.

Benutzen Sie die Taste mit dem Stiftsymbol, um
ein Neuzeichnen des Diagramms auszulGsen.

7 Alle Diagrammabschnitte werden somit wieder in
Farbe gezeichnet, und die automatische
Hervorhebung eines bestimmten Abschnittes wird
geldscht.

- Zoom-Funktion

Vorausgesetzt, die Taste mit dem Vorhangeschlosses symbolisiert automatische Skalierung der

vertikalen Achsen @ (das Vorhangeschloss ist gedffnet), so ist die Zoom-Funktion im Diagramm
moglich.

Um einen Ausschnitt vergréssert darzustellen, so beginnen Sie mit der Maus in der linken oberen
Ecke des Ausschnittes und driicken die linke Maustaste (Punkt 1) . Halten Sie die linke
Maustaste gedriickt und bewegen Sie den Mauszeiger zur rechten unteren Ecke (Punkt2). Wenn
Sie nun die linke Maustaste loslassen, so wird der gewahlte Ausschnitt vergrossert dargestellt.

Wenn Sie wieder die urspriingliche Darstellung des Diagramms winschen, so reicht es, wenn
Sie in umgekehrter Richtung von rechts unten nach links oben einen Bereich mit der Maus
markieren. Es ist unerheblich, wie gross dieser Bereich ist. Nur die Richtung der Mausbewegung
ist entscheidend.

-/ Das Diagramm mit der Maus bewegen

Wenn Sie die rechte Maustaste gedriickt halten und den Mauszeiger verschieben, so bewegt
sich das Diagramm mit. Wenn die Taste mit dem Vorhangeschloss die folgenden Symbole

anzeigt &4 oder @, so kann das Diagramm nur horizontal verschoben werden. Die Skalierung
der vertikalen Achsen wird erzwungen und beibehalten. Wenn Sie das Diagramm auch vertikal

verschieben wollen, muss das Icon das geoffnete Vorhdngeschloss darstellen .%

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik



82

Logger 5 Hilfe

1.5.2

Grafik Teil2

% Grafik Fenster aufrufen | Di@gramme mit dem Grafikwerkzeug erstellen und
: betrachten

Das Diagrammfenster arbeitet mit der Aufzeichnungstbersicht zusammen. Die
Aufzeichnungsibersicht zeigt die einzelnen in den Programmspeicher geladenen Aufzeichnungen.

Das Fenster ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Der obere Bereich stellt jeweils Aufzeichnungen dar,
welche unmittelbar von einem Gerat via Konverterkabel ausgelesen wurden.

Der untere Bereich des Fensters stellt jene Aufzeichnungen dar, welche aus einer Datei geladen
wurden. Die Aufzeichnungsibersicht dient der Navigation und der gezielten Auswahl von Daten zur
Darstellung im Diagramm. Jede rechteckige Flache zur Darstellung einer Aufzeichnung dient auch
als Schalter. Sie kénnen mit der Maus einzelne Aufzeichnungen fiir die Darstellung aktivieren oder
ausblenden. Jedes Rechteck tragt zusatzlich Tasten um beispielsweise Daten in einer Tabelle zu
inspizieren, Daten in einem ASCII Format zu exportieren oder die in der Aufzeichnung hinterlegte
Wasserstandskonfiguration zu betrachten.

Bitte lesen Sie auch den Abschnitt: Befehle des Hauptmeni im Fenster Aufzeichnungsibersicht.

& Ubersicht Aufzeichnungsliste |

Datei Daten Tabellen ‘Wasserstand  Arbeitsplatz

2| <o o]

[~ Tabellen in normalern Fenster darstellen

7% Alle alddivieren |

Aufzeichnungen von Gerat gelesen

| 2310 1 2014 02_24 11 46_00 il

DevID @ my2288_ Device
Start : 24.02,2014 11:46:00

SelE s o

fud]

Aufzeichnungen aus Datei gelesen

DevID : myZ2ah_Device
Start : 24.02,.2014 05:20:00

L [ & o

| 23101 2014 02 24 11 4500

| 2310_2_2014 02 24 08_20_00

DevID : myZ2ah_Device
Stark : 24,02,2014 11:45:00

L [ & o

| 23101 2014 02 24 03_45_00

DevID : my22ah_Device
Start : 24,02,2014 05:45:00

BT T

Aufzeichnungsiibersicht
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Hier eine Beschreibung der einzelnen Tasten im Kopf des Aufzeichnungsubersichtfensters:

Diese Taste zeigt den aktuellen Zustand des Diagramms. Wenn das Symbol eine
| ausgeschaltete dunkle Gluhbirne auf der Taste darstellt, so zeigt dies an, dass kein
¥ Diagrammabschnitt farblich hervorgehoben ist, und hiermit alle Kanale in ihrer gewahlten
Farbe Uber die Zeit dargestellt werden.

Wenn Sie den Mauszeiger im Diagramm bewegen, so wird jener Diagrammabschnitt
farblich hervorgehoben, welcher sich gerade unter dem Mauszeiger befindet. Alle anderen
Abschnitte werden in grauer Farbe aufgetragen.

Das Symbol auf der Taste zeigt nun eine eingeschaltete leuchtende Glihbirne.

Wenn Sie die Taste driicken, so wird die Hervorhebung deaktiviert und das Diagramm
neu gezeichnet. Alle Diagrammabschnitte werden wieder mit Farbe dargestellt und die
Gluhbirne auf der Taste erlischt.

Das Fenster der Aufzeichnungsibersicht kann so eingestellt werden, dass es immer im
Vordergrund dargestellt wird. Wenn Sie zu einem anderen Fenster wechseln, andert das
Erscheinungsbild der Aufzeichnungsibersicht nicht. Das Fenster Gberlappt jeweils
andere Fenster. Wenn Sie die Taste mit der Darstellung einer Reisszwecke betatigen,
andert der Status der Aufzeichnungsibersicht. Nun kénnen andere Fenster in den
Vordergrund treten und die Aufzeichnungsubersicht tUberlappen.

d

Wenn auf der Taste eine farbene Reisszwecke dargestellt wird, so wird das Fenster der
Aufzeichnungsibersicht nicht immer im Vordergrund dargestellt.

Wenn Sie diese Taste betatigen, so wird die Aufzeichnungsiibersicht als kleines
minimiertes Fenster dargestellt. Ein erneutes Betatigen der Taste stellt das Fenster
wieder in seiner urspringlichen Groésse dar.

B

Betatigen Sie die Taste mit dem Fragezeichen um die kontextsensitive Hilfefunktion zu
aktivieren. Der Mauszeiger wird dann auch als Fragezeichen dargestellt. Wenn Sie auf
ein Element klicken, so startet die Hilfedatei mit der Beschreibung des gerade gewahlten
Elementes auf.

Al

Jede Aufzeichnung im Programmspeicher wird mit einem
Rechteck symbolisiert.

| 2310_1_2011_06_07_12_22 00

DevID : Waker_Pressure

ELETIE B (el ae=Ltft) ety Die Flache eines solchen Rechtecks funktioniert wie eine Taste.
o )= 1| |Wenn Sie auf ein Rechteck mit der Maus klicken, so werden im
Diagramm die zugehdrigen Daten ein- und ausgeblendet.
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Umgekehrt wird das zugehorige Rechteck farblich hervorgehoben,
wenn Sie den Mauszeiger im Diagramm Uber die entsprechenden
Datenabschnitte bewegen.

Jedes Rechteck zeigt im Kopffeld die Aufzeichnungsnummer an.
Als Beispiel ist hier die folgende Aufzeichnungsnummer erklart:
"2310_1_2011_06_07_12_22 00"

e 2310 ist die Seriennummer des Gerates
¢ 1 ist die Nummer im Inhaltsverzeichnis eines Geréates.

Lesen Sie hierzu den Abschnit: Daten des
angeschlossenen Gerates auslesen Teil 1

e 2011_06_07 ist das Start-Datum der Aufzeichnung: 7. Juni

2011
e 12 22 00 ist die Startzeit der Aufzeichnung im Format
"hh_mm_ss"

Im Gerat kann eine eigene Bezeichnung abgelegt werden. Diese
benutzerdefinierte Identifikation wird ebenfalls ausgewiesen.
Bitte lesen Sie im Abschnitt Programmierung der Gerate
Kennung weiter, um mehr zu erfahren, wie eine
benutzerdefinierte Kennung im Gerat hinterlegt werden kann.

"Start" zeigt den Zeitpunkt des Aufzeichnungsstartes im Format
"dd.mm.yyyy hh:mm:ss" an.

Die Plus-Taste "+" vergrossert das jeweilige Rechteck und alle
aufgezeichneten Kanale werden in einer expandierten
Baumansicht eingeblendet.

| 2310_1_2011_06_07_12_22 00

DevID @ Waker_Pressure
Skart @ 07.06,2011 12:22:00

| ® | 5 ]

OGN 230
[« P1-P2 * Pd (P1-Pbaro)

TOEL * TORL
- TORZ * TOBZ

Aufzeichnungs-Container im expandierten Zustand
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Sie kénnen in der Baumdarstellung einen Kanal ein- oder
ausschalten. Entsprechend wird dieser im Diagramm dargestellt.

Aktive Kanale werden mit einem griinen Symbol angezeigt 4.
Kanale, welche zwar fir ein Gerat verfugbar sind, aber fir die
Aufzeichnung von Messdaten nicht aktiviert wurden, werden

folgendermassen dargestellt: @

Jeder Kanal in der Baumansicht wird mit seinem Kurznamen und
seinem langen Namen angeschrieben.

-
Der lange Name eines Kanals kann vom Benutzer frei definiert

werden, weshalb die unten stehende Darstellung der Kanale bei
Ihnen abweichen kann.

aM 2310

[%] P1* gaTume saeneHma 1
Pz *pz

Wenn Sie mit der rechten Maustaste einen Kanal anwahlen, wird
ein Kontextmenu eingeblendet. Sie kdnnen so alle Kanale mit
gleichem Namen oder mit gleicher physikalischen Einheit (Druck/
Temperatur) als Gruppe im Diagramm ein- oder ausblenden.

| 2310_2_2014_02_24_05_20_00

DevID : myZ2an_Device
Start : 24.02,2014 08:20:00

e @ o

bar

SN 2310
: F1-FZ | Pd (P1-Pbarno)
!

o o o o o o o o O

{¥] TOBL | TOBL
bTopo | T
® aktiviere/ deaktiviere Kanale dber den Mamen

aktiviere | deaktivier ale (ber Einheit
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Die Taste mit dem Auge erlaubt es lhnen, die zugehoérigen Daten
im Diagramm hervorgehoben darzustellen.

Die Taste mit dem Tabellen-Symbol ruft ein Fenster auf, welches
die Daten in tabellarischer Form darstellt. Beachten Sie das
Kontrollkastchen "Zeige Tabellen in separaten Fenstern”

[
Datei Daten  Tabellen ‘Wasserstand  Arbeitsplatz

o] <)

[ Tabellen in normalem Fenster darstellen

Je nach Zustand des Kontrollkadstchens werden die Tabellen in
einem eigenstandigen Fenster eingeblendet oder fix unterhalb
des Diagramms angeordnet. Am Ende dieses Abschnittes finden
Sie eine Beschreibung, wie Fenster eingerastet werden kénnen.

Die Taste mit dem Symbol "WL" gibt Ihnen einen direkten Zugriff
auf die jeweilige Wasserstandskonfiguration. Die Taste wird aber
— nur dargestellt, wenn dem Geréat auch eine
Wasserstandskonfiguration hinterlegt wurde.

ﬂ Sie kénnen die Taste "Export" verwenden, um Rohdaten in eine
Textdatei in einem der verfigbaren Formate abzuspeichern.

Die Taste mit der Darstellung einer Mdlltonne erlaubt es Ihnen,
ﬂl eine Aufzeichnung aus dem Programmspeicher zu entfernen. Die

entsprechenden Diagrammabschnitte werden ebenfalls geléscht
und die Grafik neu gezeichnet.

Das Grafikwerkzeug unterstiitzt zwei verschiedene Arten, um Daten in einer Tabelle darzustellen.

i1 Ubersicht Aufzeichnung X

Datei Daten Tabellenm ‘Wasserstand  Arbeibsplatz

o] =]

[ Tabellen in normalem Fenster darstellen

Wenn das Kontrollkdstchens "Zeige Tabellen in separaten Fenstern" nicht aktiv ist, so werden die
Tabellen fix unterhalb des Diagramms angeordnet. In jedem Aufzeichnungs-Container finden Sie

folgende Taste , welche die entsprechende Tabelle aufruft. Wenn die Tabelle nicht schon
aufgerufen wurde, so wird diese neu erzeugt. Die unten stehende Abbildung zeigt das
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Diagrammfenster mit mehreren Tabellen.

G | S1=TF
Datsi Daten Tabelen Wasserstand Arbeitsplate Datei Gearbeiten Drucksn Werkzeuge Apsicht Einstellungen Arbeitsplatz  Hilfe
» & Mgzt Fosition bezogen auf linke Achse Fosition bezogen suf rechie Achse Pl Rehe Pl - 55755_1_2011_04_22_11_S0_00 Wert : 0,957
a2 |2 bar
= &1 # 042011 0.96 bar 22.33°C
I Tabellen in normalem Fenster darstellen | D
Pl -55755_1_2011_04_22_11_50_00 TOB! - 55755_1_2011_04_22_11_50_00 P -55755_1_2011_04_19_17_45_00
7 Alle akktivieren | TOB1 - 55755 1_2011_04_19_17_d9_00
Aufzeichnungen von Gerat gelssen
0596 2800
056 2750
0.98 27.00
0Es 2650
L 26.00
eI 2550
Aufzeichnungen sus Datel gelesen 0%
2500
[ 55755_1_2011_04_22_11_50_00
056
DevID : Water-Pressure | 205D
Start : 22,04.2011 11:50:00 _ 0.6 i e
5 o
[ il ==l b
e 5 & o

‘ 557551 2011 04_19_17_49_00

DevID ; Waker-Pressure
Start : 19,04.2011 17:49:00

P1 Wert : 0,957 bar
ceE & o

55755_1_2011_04_22_11_50_00 C:{Dokuments und Ein siner OGGER_S\data|Water-Pressure_22,04,2011_11,50,00.0%5 | 55755_1 011 04_19_17_43_4 | b |=]
Datei Daten Drucken
Serienummer 55755 Aufzeichrung Start 22.04.2011 11:50:00
Gerate Kennung  Water-Pressure #Anzahl Messungen 20436 il
Daten | information | Benutzer Messunaen |
[a b Je bl |
1 1 CH1 CH4
2 2 PL TOBL
3 3 bar °C
il 4 HHr, Datum Zeit P TOBL
2247 2247 2243 23.04.2011 06:36:00 0.957 2Z3.1 ;I
=8 2248 z244| 23002011 04:36:30| 0.958) 23.1
24 2242 2245 23.04.2011] (05:37:00) 0,958 23.1 |
2250 2250 2246 23.00.2011] 06:37:30| 0,958 23.1 | |
2251 2251 2247 | 23.04.2011] (063300 0,857 23.1
2282 2252 2248 23.04.2011 0513530 0 0,958 23,1
2253 2253 2249 23.04.2011 05:3%:00 0 0,958 23,1
2254 2254 2250 23.04.2011 05:3%:50 | 0,958 23,1 j

Sie kénnen Tabellen einzeln aus dem Diagrammfenster mit der Maus herausldsen. Entweder
Float

betatigen Sie diese Taste , oder aber Sie packen mit gedriickter Maustaste eine
Tabelle in der Titelzeile und bewegen diese an eine beliebige Position auf dem Bildschirm. Dieses
"Packen und Verschieben" wird durch eine graue Umrandung der Tabelle angezeigt.
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Die Abbildung unten zeigt die beiden Zielbereiche fur die Einrastfunktion. Der griin markierte Bereich
ist fir Tabellen vorgesehen und der rot hinterlegte Bereich kann genutzt werden, um die
Aufzeichnungsibersicht links von der Graphikdarstellung im Diagrammfenster einzurasten.

%A Ubersicht Aufzeichnungsliste x|
Datel Daten Iabslen iwasserstand _

| 2| =]

I~ Tabellen in normalem Fenster darsteflen

[ ] Al akkieren |

F vIEWER.
Datel Bearbelten Drucken Werkzeuge Ansicht Einstelungen Arbeitsplatz  Hife
& Iy et
[ 7 19.04.2011 0.96 bar

=1olx|

Postion bezogen auf linke Achse: Position bezogen auf rechte Achse

29,30 °C

P1 - 55755_1_2011_04_72_11_50_00
P1 - 55755_1_2011_D4_19_17_49_00

TOB1
TOB1

Aufzsichnungen von Gerat gelesen

096 4--

2800
095 2750
mES 27.00
WES = 2850
= 26.00
028 2550

Aufzeichnungen aus Datel gelesen

[ 55755_1_2011_04_22_11_50_00

DevID : Water-Pressure
Start : 22.04.2011 11:50:00

e #

‘ 55755 1 2011 04_19_17_43_00
DevID ; Water-Pressure
Start : 19.04.2011 17:43:00

A o e & o

Datei Daten Drucken
I ]
522 25.1
r 23 19| zzoda20il| 170400
24 620| zemdaoil| 17
525 621| zeoda2oil| 17
e26 672 ze.nd20il| 17
527 623 ze.od20il| 17
528 674 22042011 17:06:30] 0,955
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1.5.3 Hauptmenu Kommandos des Grafikwerkzeuges

Hier finden Sie eine Liste aller Befehle im Hauptmenl des Diagrammfensters.

Datei

Bearbeiten

Dgt? Beatbeiten Drucken WWerkzel
Offrien Fz it
Impart IDC-File F3
Fenster schliessen F4
Anwendung beenden  Strg+F4

1 e

1]

Mit diesem Befehl kénnen Sie gespeicherte Daten aus
einer Datei laden. Die Dateiendung wird automatisch
auf *.DX5 eingestellt. Dateien mit der *.DX5

Offnen Dateiendung stellen das Ubliche Speicherformat der
Logger5 Software dar. Sie kdnnen auch den Kurzbefehl
"F2" Uber die Funktionstasten aufrufen, um Dateien zu
offnen.

Sie kdnnen auch Dateien im veralteten IDC-Format
IDC-Datei importieren offnen. Auch diese Funktion ist Uber einen Kurzbefehl
erreichbar. Driicken Sie hierzu die Funktionstaste "F3".

"Fenster Schliessen" verbirgt das Diagrammfenster und

Fenster schiiessen die Aufzeichnungsitibersicht.

Anwendung schliessen "Anwendung schliessen" beendet die Anwendung.

L LLJ [
o2

Diatei | Bearbeiten Drucken ‘Werkzeuge  Ansicht
il |I[ arafik nach Excel exportieren 3
Grafik in die Zwischenablage kopieren
Save Chart as WHF File

Mit diesem Befehl kdnnen Sie das aktuelle Diagramm
Grafik nach Excel in einem Schritt nach Excel exportieren. Microsoft
exportieren Excel wird automatisch gestartet und das Diagramm

als Grafik wird in eine neue Excel Mappe eingefligt.

Wenn Sie das Diagramm in die Zwischenablage
kopieren mochten, so missen Sie diesen Befehl
ausfihren. Nachdem die Grafik in die Zwischenablage
kopiert wurde, kdnnen Sie diese in anderen
Anwendungen einfugen.

Grafik in die
Zwischenablage kopieren
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carbeiben | Drocken  \Werkzeuge A
ik Ausdruck F9 Ipl:uez-

Das Grafikwerkzeug unterstiitzt einige Funktionen, um
ein oder mehrere Diagramme in einer Druckvorschau
interaktiv zu arrangieren und beispielsweise mit

Drucken
Y zusatzlichen Kommentaren zu versehen. Die
Druckvorschau kann auch als PDF-Datei fiir den
Drucken )
Acrobat Reader abgespeichert werden.
Hier finden Sie weitere Erklarungen, welche
Mdglichkeiten zum Ausdrucken zur Verfligung stehen
Diagramm ausdrucken
File Edit Print | Tools Wiew Settings
Record List FS I“
Werkzeuge
Dieser Mentibefehl 6ffnet die Aufzeichnungsiibersicht.
Aufzeichnungsliste Alternativ kénnen Sie diesen Befehl mit der
Funktionstaste "F5" aufrufen.
Orucken | Werkzeuge  Ansicht  Einstellun
Aufzeichnungsliste FS lﬁ.r
Ansicht Vorausgesetzt, gine derin der'l Programmspeicher
geladenen Aufzeichnungen beinhaltet eine
Ansicht berechnete Wasserstandskonfiguration, so steht dieser Befehl im
Pegelsténde Hauptmenu zur Verflgung. Sie kénnen zwischen
Rohdaten und berechneten Pegeldaten hin- und her
schalten.
sicht | Einstellungen  Atbeitsplatz  Hilfe
-na  Einheiten Fa
arafikeigenschaften F7
automatische Hervorhebung won Eurven
k] CETES 4 andT 0S40 0 AA T
Einstellungen

Uber den Mentiibefehl "Einheiten" (Funktionstaste "F6")
erreichen Sie ein Dialogfenster, um die bevorzugten
physikalischen Einheiten fur Druck, Temperatur und
Langenangaben auszuwahlen.

Einheiten

Grafik eigenschaften
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Wenn Sie die Funktionstaste "F7" oder den Menubefehl
"Grafikeigenschaften" aufrufen, gelangen Sie zu einem
Dialog, wo Sie die allgemeinen Eigenschaften des
Diagramms einstellen und beeinflussen kénnen.

Dieser Mentibefehl hat die selbe Wirkung wie die
Funktion, welche Uber die Kurztaste mit diesem

automatische @ . ) ) .
Hervorhebung von Kurven Sympol erreichbar ist. Eine Beschreibung finden
Sie hier
Grafik Teil2

e -
rbeitsplatz | HilFe

| &% Direkthilfe el

Wenn Sie den Befehl "Direkthilfe" anwahlen, so
Hilfe erscheint der Mauszeiger zusammen mit einem

Fragezeichen %? . Wenn Sie auf ein Element der
Programmoberflache klicken, so startet die Hilfe und
wechselt direkt zur Beschreibung des jeweiligen
Elementes.

Direkthilfe
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1.5.4 Befehle des Hauptmenu im Fenster Aufzeichnungsubersicht

Hier finden Sie eine Liste aller Menlbefehle der Aufzeichnungsubersicht.

Datei "Fenster schliessen" verbirgt das Fenster "Aufzeichnungsibersicht".

5 II |iiﬂi=| L Al =\ _i

Datei Daten Tabellen ‘Wasserstand  Arbeitsplatz Drate

Record Liste in einem ASCII-Format expaortieren

Record Liste im IDC Dateiformat abspeichern
Tz IDC-Dateien im DXS-Dateiformat abspeichern
Lasche Aaufzeichnunagsliste

]| == | 5 S b L R

Die ganze Liste der in den Programmspeicher
geladenen Aufzeichnungen wird im
bevorzugten ASCII-Format exportiert.

Record Liste in einem ASCII
Format exportieren

Die ganze Liste der in den Programmspeicher
geladenen Aufzeichnungen wird im veralteten

Record Liste im IDC- IDC-Dateiformat gespeichert. Das IDC-
Dat Dateiformat abspeichern Dateiformat wurde von der VVorgangerversion
aten Logger DCX4_11 zur Speicherung von Daten
benutzt.
Immer wenn eine Aufzeichnung aus einer IDC-
IDC Dateien im DX5- Dat_el geladen wur.de, wird dieser Menubefehl
Dateiformat abspeichem aktiv und kann bei Bedarf aufgerufen werden.
Sie kénnen so vorhandene IDC Dateien in das
neue Format konwertieren.
Wahlen Sie diesen Menubefehl, um alle in den
Programmspeicher geladenen Aufzeichnungen
Lésche Aufzeichnungsliste  aus der Liste zu entfernen. Die Daten werden
hierbei nur aus dem Speicher entfernt, die
Dateien bleiben selbstversténdlich erhalten.
0bersicht Aufzeichnungs x
nakei Daten Tabelen ‘Wasserstand  Arbeitsplabz
[ Alle Tabellen anzeigen [
Tabellen Alle Tabelen schiiessen

mermmlars Camekar A=vsFall=r

Mit diesem Befehl konnen Sie alle Daten-

Alle Tabellen anzeigen
Tabellen mit einem Befehl aufrufen und
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einblenden.

"Alle Tabellen schliessen" verbirgt alle Daten-

Alle Tabellen schiiessen Tabellen, welche gerade sichtbar sind.

e
Datei  Beart

et

llen  \Wasserstand  Arbeitsplatz

Liste der \Wasserstandsberechnungen
Fenster darstellen =N

Alle Wasserstand-Schemas schliessen
6, 201

Benutzen Sie diesen Menibefehl, um alle

Alle Wasserstand-Schemas gedffneten Fenster zur Anzeige der

Wasserstand schiiessen Wasserstandskonfigurationen zu schliessen.
Die Anwendung pflegt eine Liste der
, Wasserstandsberechnungen. Die Liste
Liste der

speichert, welche Kanéle fur die Berechnung
von Pegel einbezogen und berlicksichtigt
werden sollen.

Wasserstandsberechnungen
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1.5.5

Diagramm ausdrucken

Der Menubefehl "Ausdruck", welcher tber die Funktionstaste "F9" ebenfalls aufgerufen werden kann,

Offnet das Fenster, wo in einer Druckvorschau die auszudruckende Seite interaktiv gestaltet werden
kann.

=lol x|
Datei Bearbeiten | Drucken ‘Werkzeuge aAnsicht Einstellungen  Arbeitsplatz  Hife

& [y et %@g@ auf linke Achse Position bezogen auf rechte Achse P1 Reihe:P1  -55755_1_2013_06_10_03_14_01 Werk : 0,957
bar
Bl # 10.05.201305:0L17 0.9 bar 21,81 °C

I

| P1 - 3a7a5_1_2013_06_10_03_14_01 TOB1 - 55755 _1_20M3_06_10_03_14_01

Das aktuelle Diagramm wird in die Druckvorschau geladen, so wie in der unten stehenden Abbildung
dargestellt.
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Bl I=

Druck Morschau I

wE S r
1] -E5755_ 1 _2013_05_10_03_14 04 TOEB1 - S57E_1_201306_10_03_14_01
kil
E
E
ot
) —
"
W= .
— g | .

Die Druckvorschau erlaubt das Positionieren und Skalieren aller dargestellten Elemente. Sie kdnnen
eine beliebige Anzahl Bemerkungen, Tabellen und Bilder in die Druckvorschau einfligen.

Solch individuell zusammengestellten Reporte kdnnen als Vorlagen abgespeichert werden, um diese
spater wieder verwenden zu kénnen. Alternativzum Ausdruck auf Papier steht lhnen die Mdglichkeit

zur Verfligung, einen Report als PDF-Dokument flir den Adobe Acrobat Reader zu erzeugen und
abzuspeichern.

Das Fenster ist in zwei Bereiche gegliedert. Auf der linken Seite befindet sich eine Liste der
Elemente und rechts ist der Bereich zur Gestaltung der Seite angeordnet.

Sie koénnen in der Liste ein gewiinschtes Element auswahlen, um dieses fiir das Positionieren oder
Dimensionieren zu aktivieren.

Ein ausgewahltes und damit aktiviertes

ausgewahltes Element wird mit 8 blauen Quadraten

Element markiert
[ | [ ] . . . - .
] ausgewahltes Bei gI;EeIdruckter Imks_n Maustastefkonnen_Sle
oot Element bewegen das Element verschieben und auf der Seite

positionieren. Die gelb hinterlegte Anzeige
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weist den Elementnamen und die aktuelle
Position in Bildschirmkoordinaten aus. Der
Ursprung oder Pivot-Punkt fur jedes Element
liegt in der oberen linken Ecke.

[ | [ ]
@k Element skalieren Wenn Sie eines de"r blauenl ngdrat? mit der
. Maus fassen, so konnen Sie die Grosse des

ausgewahlten Elementes verandern.

| B | [62,64]
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Gleich neben der Liste der Elemente finden Sie Funktionstasten, welche in der folgenden Tabelle
beschrieben werden.

S

'z Bild

Tabelle

Einstellung

ﬁl des

Druckers

@I nach oben

bewegen

£i|| Textelement Driicken Sie diese Taste, um ein neues Textelement einzufiigen.

Sie kénnen diese Funktionstaste betatigen, wenn Sie ein vorhandenes (auf der
Festplatte oder Datentrager gespeicherte Grafik) Bild in lhre Druckvorschau
einfigen wollen. Es werden die folgenden Bildformate unterstuitzt:

*.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico, *.emf, *.wmf

Sie kénnen Tabellen einfligen. Wenn Sie diese Taste driicken, so gelangen Sie
zu einem Dialog, wo die Zeilen- und Spaltenanzahl angegeben werden kann.

Diese Taste ruft ein Dialogfenster auf, wo Sie zum Ublichen Dialog der
installierten Drucker gelangen.

Bitte beachten Sie: Die Seitenausrichtung in der Druckvorschau, also
Hochformat oder Querformat, richtet sich nach den aktuellen Einstellungen des
Druckers.

Das Papierformat ist auf das A4 Format voreingestellt. Falls Sie ein anderes
Papierformat wiinschen, missen Sie zuerst eine PDF Datei des Ausdruckes
erzeugen. Beim Ausdruck eines PDF Dokumentes lasst sich dieses auf andere
Papierformate anpassen.

Die Taste mit dem nach oben gerichteten Pfeilsymbol schiebt das ausgewahlte
Element in der Liste um eine Position nach oben.

Die einzelnen Elemente werden in jener Reihenfolge gezeichnet, wie diese in der
Liste dargestellt werden.

"Text_2" folgt auf das Element "Text_1" und wird damit nach dem Element
"Text_1" gezeichnet . In der Darstellung unten Uberlappt "Text_2" die Flache des
Elementes "Text_1".
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nach unten

bewegen

| Loschen

L| linksblndig
= 1 anordnen

=1 zentriert
anordnen

5 rechtsbiindig
=l anordnen

Datei  Morlage

Seitenspiegel |Dru-:k Yorschau I

Text Container 1
TE=L Container 2

Wenn Sie die Reihenfolge der beiden Elemente vertauschen, werden "Text_1"
und "Text_2" wie folgt gezeichnet. Die Elemente kénnen Sie sich wie
aufeinanderfolgende Ebenen einer Zwiebelschale vorstellen.

Datei  Worlage

Seitenspicgel |Druck Yarschau I

BueE s

Texk 0 J
B Text Container 1
| Text Container 2

i

Diese Taste verschiebt das ausgewahlte Elemente auf eine tiefere Position in
der Liste.

Wenn Sie ein Element |6schen wollen, dann driicken Sie bitte diese Taste.
Alternativ kdnnen Sie auch die {Del} Taste auf der Tastatur driicken, um ein
Element zu l6schen.

Mit dieser Funktionstaste konnen Sie ein Element am linken Rand der
Druckvorschau ausrichten. Die linke obere Ecke des Elementes wird als
Bezugspunkt fir das Ausrichten verwendet.

Elemente kdnnen symmetrisch zwischen linkem und rechtem Rand der
Seitenvorschau ausgerichtet werden.

Beim Betatigen dieser Taste wird das aktuell ausgewahlte Element am rechten
Seitenrand ausgerichtet. Nun wird die rechte obere Ecke des Elementes als
Bezugspunkt fur das Ausrichten benutzt.
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Es existieren zusatzliche Funktionstasten fiir die Elemente "Textelement" und "Tabelle". Diese
Tasten werden nur sichtbar, wenn ein solches Element ausgewahlt wird.

Textelement Der begrenzende Rahmen eines Textelementes kann ein- oder ausgeblendet
Rahmen werden.

iI Schrifteigens Hier gelangen Sie zu einem Dialog, um die Schriftart, die Grésse und den Stil zu
chaften beeinflussen.

.| Textfeld

P Farbe Sie konnen die Hintergrundfarbe eines Textelementes verandern.

J Tabellenkopf

Farbe Die Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes kann separat eingestellt werden.

Liste der

ﬂ geladenen  Hier gelangen Sie zu einem weiteren Fenster, welches samtliche geladene
AufzeichnungAufzeichnungen wiedergibt.
en

Wenn ein Textfeld einen Verweis auf die Seriennummer oder Geratekennung
ﬂ Vorlagen- enthalt, so wird diese Taste sichtbar. Ein Textelement kann benutzerdefinierten
=l |[Elemente Text enthalten und auch variablen Text, welcher aus einer Aufzeichnung bzw. im
Geréat hinterlegten Informationen besteht.

Die Liste der geladenen Aufzeichnungen zeigt Ihnen spezifische Informationen wie beispielsweise
Geratekennung oder Seriennummer an.
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A Liste der Dateien

1] | o]

=101 x|

SOl ater-Pressure 1610 - | M= = I

Device in Mediurm
2 [Waker-Fressure_16_10_2012-13_30_30.05 | == | 2
5 | [Water-Pressure_16_10_2012-13_18_30.D5 | .>|

Messungen 2: Waker-Pressure_16_10 2012-13_30_30,DxE -=

*

Messung 1

Messung 2

3 ->
Dienstag, 16, Oktober 2012
13:36:02

1 Im Bereich 1 sehen Sie die Dateinamen und ein Feld, welches die geladenen Dateien

durchnummeriert.

2 |Derim Gerét hinterlegte Kommentar.

3 Benutzer Handeingaben und Bemerkungen, welche zum Zeitpunkt des Auslesens einer
Aufzeichnung in die Datei abgelegt wurden.

Wenn Sie ein Element in der Aufzeichnungsliste auswahlen, so klappt dieses auf und weitere

Informationen zur Aufzeichnung werden sichtbar. Das ausgewahlte Listenelement wird mit gelber

Farbe hervorgehoben.
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FAListe der Dateien O] =|
i [water-Pressure_16_10_2012-13_16_00.Dx5 | -» | || Kommentar > |
Device in Mediurm
Zeit Start:
|16.ID.2012 13116:00 - |
Serienummer:  Identitat:
I55755 IWater—Pressure
Messungen 2: Waker-Pressure_16_10 2012-13_30_30,DxE -=
-—>| -—>| i Spalke 1 Spalke 2
z |Water-Pressure_16_10_2012-13_30_30.D><5 | —>| Messung 1 3
Zeit Skart: Messung 2 |3 3
|16.10.2I312 13:30:30 - |
Serienummer:  Identitat:
I55755 IWater—Pressure
5 | [Water-Pressure_16_10_2012-13_18_30.DK5 | .>|
-

1] | o]

Dienstag, 16, Oktober 2012
13:36:02

Jede dieser Tasten _:"I erlaubt es Ihnen, den jeweiligen Text in ein Textfeld zu kopieren.

Diese Kopierfunktion kopiert aber nicht den eigentlichen Text in das Textelement, sondern nur einen
Verweis. Im Textfeld wird unsichtbar eine Variable an der Einfligeposition gespeichert. Fir die
Darstellung im Textelement wird die Variable mit jenem Text ersetzt, welcher durch die Variable

referenziert wird.

Wenn ein Textelement eine Variable verwendet, so erscheint diese Funktionstaste: El

Hier ein Beispiel eines Textelementes mit Variablen:

steinamen © ,,Waier-Pressure_‘m_ﬂ 0_2012-13_16_00.DX5

B crienummer | 55755

Seitenspiegsl | Druck Vorschau |

= | | worlagen Struktur
.
EG@ ] _I Vorlagen Elemente Textfeld Inhalt

X Schliessen

_I :;l?gﬂue;bew i%l Dateinamen : ;; Y%termplate_filename=0;
E ﬁl [Serienummer © ¥termplate_serial=0;
_

_

_

Texx

o

x|

_

=

~dl
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Die rot dargestellten Texte reprasentieren Variablen im Format: %
template_Elementnamen=Datei_Index;

Normaler Text (Handeingaben) und variabler Text kdnnen gemischt
werden.

Wenn Sie eines der Elemente in der Variablenliste markieren, wird
nur diese Variable im Text rot hervorgehoben.

Wenn Sie diese Taste drlicken El , werden alle Variablen wieder
mit roter Schrift dargestellt.

Um eine Variable aus einem Textelement zu entfernen, driicken

Sie diese Taste ﬁl

Die Druckvorschau kann als eine Vorlage abgespeichert werden. Eine Vorlage speichert eine
Beschreibung der in der Druckvorschau enthaltenen Elemente in einer XML-Datei.

Wenn Sie eine solche Vorlage 6ffnen, so wird die Beschreibung der Seite wieder rekonstruiert, und
die Druckvorschau wird wie gewtinscht dargestellt.

Flausdruck 8
Datei | Yaorlage

Seiten

=) |

Fir die Verwaltung von Vorlagen stehen Ihnen die beiden Menubefehle "Vorlage laden" und "Vorlage
speichern” zur Verflgung.

Eine Seite kann vor dem Ausdruck bzw. Speicherung als PDF Datei nochmals Uberpriift werden.
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B -iox

Datei  Yorlage
Seitenspiegel  Druck Yorschau |

—erkzeuge

Standard e\‘ | @l $| &h Drucken |

EBelipkl
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'erkzeuge
thandard Q

@/ @| Werkzeuge

PDF Werkzeug

Drucker
einrichten

Drucken

Sie kénnen die Ansicht vergrossern oder verkleinern
und mit der Maus verschieben.

Wenn Sie diese Taste drlicken, so wird eine PDF
Datei erzeugt.

Wenn Sie einen bestimmten Drucker verwenden
wollen oder diesen vor dem Druck einrichten mdchten,
so driicken Sie diese Taste.

Mit dieser Taste senden Sie die Seite an den Drucker.
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1.5.6 Grafik und Wasserstand

Das Grafikwerkzeug erlaubt die Darstellung von Messdaten in einem Diagramm.

Wenn Sie soeben eine Aufzeichnung aus einem Gerat ausgelesen oder Messdaten aus Dateien
geladen haben, bestimmt die Geratekonfiguration, ob Informationen zur Wasserstandsberechnung
hinterlegt wurden und ob diese aktiviert sind.

Aufzeichnungen, welche von einem Gerat mit hinterlegter Wasserstandskonfiguration stammen,
schalten im Hauptmeni und "Ansicht" einen Befehl frei.

Uber das Mentii kénnen Sie die Darstellung von Rohdaten zu berechnetem Wasserpegel im
Diagramm umschalten.

Merkzeuge | Ansicht  Einstellungen  Arbeitsplakz  Hilfe

EEElnl]  Ansicht berechnete Pegelstande  Strg+'w

nicht et

=rkzeuge | Apsicht  Einstellungen  Arbeitsplatz  Hilfe

gl  Rohwerte anzeigen Strg+w Paositio

Wenn eine Aufzeichnung geladen oder ausgelesen wird, welche nur einen Druckkanal beinhaltet, so
nimmt das Grafikwerkzeug an, dass eine Luftdruckkompensation ausgefihrt werden soll. Das
Grafikwerkzeug nimmt an, dass die Messwerte des Barometers fir die Luftdruckkompensation von
einem anderen Gerat stammen und somit als eine weitere Aufzeichnung in den Programmspeicher
geladen sein muss.

Beispiel fir Aufzeichnung mit zwei Datenloggern:

Die Rohdaten wurden von zwei DCX-22 aufgezeichnet - ein Gerat speicherte den Druck unter
Wasser und das zweite zeichnete den Luftdruck auf.
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Luft Pz

— T
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Die Aufzeichnungsibersicht stellt zwei geladene Aufzeichnungen in 2 Containern dar.

Aufzeichnungen aus Datei gelesen

| 55755 _1 2011 08_30_11_00_00

DevID : Water-Pressure
Stark : 30.08.2011 11:00:00

vEL S & O

| 20572_1 2011 _08_30_11_00_00

DewID : Air-Pressure
Stark : 30.08.2011 11:00:00

I & o

_iolx]
Datei Bearbeiten Drucken ‘Wwerkzeuge Ansicht Einstellungen  Atbeitsplatz  Hilfe
%Zeit Fosition bezogen auf linke Achse Position bezogen auf rechte Achse TOBE1 Reihe: TOBL - 55755_1_2011_0&_30_11_00_00 wert ;
21.6°C

B 7 30.08.2011 11:25:44  9.78m nicht verfiighar

ID WL 55755 _1_2011_08_30_11_00_00 Pegel (E) I
17 . s | S |
L I T B B B B
LT TR L e e e T e P e R R R PP PR EE S P TP TP EE P e P EE P PEPPEPPEPEEPPEPEEPRE CEEERECREEE
LT T LT Tt [ ----------------------------------------------------
MOEDp====mmmmmmmmams pfeeseesssanssanssa0s et R s st ELE L EELEEELE L Poq preesmeeaay
T O M A IS

Die eine Aufzeichnung wurde vom Gerat mit der Bezeichnung "Wasserdruck" aufgezeichnet. Diesem
Gerat wurde eine Wasserstandskonfiguration hinterlegt. Der entsprechende Container zeigt diese

WL
zuséatzliche Taste ﬂ

Wenn Sie diese Taste driicken, so wird die zugehorige Wasserstandskonfiguration als separates

Fenster eingeblendet.
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WL 55755_1_2011_08_30_11_00_00 C:\Doku

Referenz Ebene

‘Wasseroberflache

Meereshihe

4 |

nente und Einstellungen' SteinerG' Anwendungsc
rmrechnung zu
|

IPegeI (E)
otiginal Werte |

urspringliche Werke

=101 %]

Schliessen |

—Standart \Wasserstands Konfiguration

Benutzer

Installationslange (E)

ID.EIDD m 0,000

Referenzebens bezogen auf Meereshiibe (&)
0.000

il 0.000
Wersatz
||3.|:|00 m 0.000
Dichte
995, 200 O ) 998,200
[F1F1 [

[ Eenutze Druckkanal won einem anderen Gerati

&= \-'n_arFlIlgbare Gerate mit einem Druckkanal

Im Fenster zur Darstellung der Wasserstandskonfiguration befindet sich unten rechts eine
Baumansicht, welche fiir jede geladene Aufzeichnung einen Gerate-Knoten mit den zugehorigen

Kanéalen abbildet.

Wenn das Kontrollkastchen Uber der Baumansicht angewahlt ist, kdnnen Sie einen Kanal im Baum
auswahlen, dessen Messdaten fur die Luftdruckkompensation herangezogen werden sollen.

Ein weiteres Fenster zeigt eine Liste der auszufihrenden Wasserstandsberechnungen. Die Spalte
"Druck Kanal" zeigt "P1" der Aufzeichnung mit Wasserstandskonfiguration. Die Spalte "benutze
zusatzlichen Kanal von:" zeigt "Nichts" an und "Berechnung ausflihren" zeigt "Nein".

Fwater Level Calculations - ol =l

Dakei

#Mr, schema |Wasserstandskonflguratlon won Gerat |Druck Kanal |benutze zusatzlichen Kanal von |Druck Kanal |Berechnung ausfihren

1] [ 55755_1_2011_03_30_11_00_00 Pl kein zusatzlicher Kanal von einem anderen Gerat erforde P1 Mein 2
—l H

<] | ]

Sobald in der Baumansicht ein Druckkanal fir das Barometer ausgewahlt wurde, so erscheint dieser
Kanal in der Liste der Berechnungen, und in der Spalte "Berechnung ausfiihren" wechselt der Text
auf "Ja". Das Symbol in der Tabellenspalte "Berechnung ausflihren" wird nun griin gezeichnet.

|P1 F1

v Eenutze Druckkanal von einem anderen Gerat

= '\-'n_arFUgbare Gerdte mit ginem Druckkanal
El--2_95?2_1_2011 058_30_11_00_00

L —
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Die Liste stellt eine gultige Wasserstandsberechnung wie unten abgebildet dar:

[ water Level Calculations -3 x|
Datei

#M Schema |wWasserstandskonfiguration von Gerst Druck Kanal benutze zusatzlichen kanal von Druck Kanal Berechnung ausfihren

] &l 55755 1 2011 _08_30_11_00_00 P1 kein zusatzicher Kanal von einem anderen Gerat erfordePL Ja

Die rechte Spalte fur den Druckkanal zeigt im Beispiel "P1" des anderen Gerates an.

Wenn Sie nun im Hauptmenii des Grafikwerkzeuges "Ansicht berechnete Pegelstande" ausfiihren,

‘“Werkzeuge | Ansicht Einstellungen  Arbeitsplatz  Hilfe
Position ansicht berechnete Per

ande Strg+W
1m nicht werfligh:

so wird das Diagramm neu gezeichnet, und die Grafik stellt die berechneten Wasserstandsdaten

dar.
D [ WL 55755_1_2011_08_30_11_00_00 Pegel (E) |
11.00
10,50 .._,——v - - . o LEEIE R
Wasserstand ¢ 10,515 mh

Driicken Sie die Taste "Tabelle", um die Pegeldaten in einer Tabelle ansehen zu kdnnen.

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik




110

Logger 5 Hilfe

| 55755 1 2011 08 30 11 00 00
DevID 2 Water-Pressure
Skart : 30.08.2011 11;08

AvEHLSE @ o

Sie kénnen den Mauszeiger Uber die dargestellte Kurve bewegen und der Pegelwert wird neben dem

Datenpunkt angezeigt. Gleichzeitig wird in der Tabelle die Zelle des entsprechenden Datenpunktes
selektiert.

_iol x|
Datei  Bearbeiten Drucken Werkzeuge Ansicht Einstellungen  Arbeitsplatz  Hilfe
% Zeit Pasition bezogen auf linke Achse Paosition bezogen auf rechbe Achse

Wert: 10.506m
E 14 10.19m nicht verfighar

<] |

10.50

045 - focsememeezozozaoaas O

10.40

Wasserstand : 10,515 m

Datei Daten Drucken

Serienummet EETEE Aufzeichnung Start 30.08.2011 11:00:00
Gerake Kennung Water-Pressure Anzahl Messungen 7a f
Daten  berechrets Pegel | Information |

[

3 m

4— #Mr, Dakurn Zeit ‘Wasserstand

E 30 30.08.2011  11:14:30 10,515 Al

35 31[30.08.2011 | 11:15:00 10,192 m
36 32[30,08.2011 | 11:15:30 10,515 il

37 33[30,08.2011 | 11:16:00 10,515 |L|
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1.6 Datenumwandlung und Datenexport
1.6.1 Daten Export

Die Logger 5 Software unterstitzt sieben verschiedene Textformate, um Messdaten in andere
Applikationen zu exportieren.

Liste der Dateiformate:

XL Textdatei geeignet fur Microsoft Excel. Die Spalten werden mit Tabulatoren getrennt. Jede
Excel |Spalte entspricht einem exportierten Kanal.

Dieses Format erzeugt eine Textdatei, welche drei Spalten enthalt: "Datum", "Zeit" und

"Messwert". Die Spalten sind durch Semikolons abgetrennt.

Die exportierten Kanale werden in aufeinander folgenden Gruppen in die Datei geschrieben.
CSV-1 ) .

Jede Kanalgruppe beginnt mit der Kanalnummer, dem langen Namen und dem kurzen

Namen des Kanals, sowie eine nachste Zeile mit der physikalischen Einheit. Eine Zeile "

-—-—-—--"trennt die Messdaten vom Textblock zu Beginn jeder Kanalgruppe.

Das CSV2-Format ist dem ersten Format in der Liste (XL Excel) sehr &hnlich. Die Spalten
CSV-2 Y . .
werden aber mit einem Semikolon voneinander getrennt.

Das XML-Exportformat erfillt die Dokumenttyp Definitionen von Delft FEWS. Die Daten
XML werden hierbei als Zeitreihen im XML-Dokument markiert. Die XML-Dateien erfillen die
XML-Schemavereinbarungen und Namensgebungen fur Delft FEWS.

Das HYDRAS Exportfilter erzeugt Textdateien, welche den automatisierten Import in die
Anwendung Hydras unterstitzen.
Die Dateien enthalten eine mit XML-Tags markierte erste Zeile, die Auskunft tber
Stationsnamen und Sensor bzw. Kanal gibt.
Hier ein Beispiel :

Hydras <STATION>0000000706</STATION><SENSOR>0010</SENSOR>

Die Datenspalten werden mit einem Tabulator getrennt:
Datum TAB Zeit TAB Messwert

Jeder Messkanal wird in eine eigene Datei exportiert.
TNO Das TNO Exportfilter erzeugt ein spezifisches Dateiformat fir TNO in Holland

Das WISKI Exportfilter schreibt die Daten so in ein Textfile, damit sie mit der Software
WISKI . A
WISKI von Kisters gelesen werden kénnen.

BNA Das BNA Exportfilter erzeugt ein spezifisches Textformat fur "Banco Nacional de Aguas
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(BNA)" Chile
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Weitere Informationen zum Textkonverter Werkzeug finden Sie hier: Programmassistent Daten
konvertieren

Sie kénnen das Textkonverterwerkzeug entweder Uber dieses Icon oder Uber das Hauptmeni

"Werkzeuge" "Daten Export" aufrufen.

S

afik. Daken [ Informationen zur Station | Werkzeuge G5M 2 Einstellungen  Suppark

Programmigrun P GraFikFensterm
. : '“/ ‘Wasserstand Konverter

Das unten abgebildete Fenster wird eingeblendet:

-lojx]

Hilfe
Buzgabedate | Diatei Informaticon |
Format achliessen @ |
= ‘ Unkerstikze Datei-Formate _
odierung
""" D ¥ Excel @ Dakei affnen | ¢ asSCI
..... ) C5y-1  UTE-8
""" ) cEv-z @ Diaten konvertieren | & UTF-16LE
----- ) 2L Delft FEWS
----- ) Hydras T
----- ) THO
o Excel |cavi | csvz | #MLpelft FEWS | HvoRas | o | wiskr | ema | Gw-Base |
..... ) Wisli
..... ) BM& n
..... D GWwase keine zusitzlichen Informationen bendtigt e
Export Verzeichnis
IC:'l,anumente und Einstellungen SkeineraiAnwendungsdateniLOGEER _Shdata_exportiEx |
Skakus
Format erfolgreich gesetzt @ XL ;I
Faormat erfolgreich gesetzt : xL
[~
A
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= ’ Unkerstitze Datei-Formate
----- (D HLExcel

----- b E='S |

----- ) a2

----- ) ML Delft FEWS

@ Dakei dffnen

Daten konvertieren

odierung
L
" JTF-5
& |JTF-16LE

Eine Baumansicht zeigt die verfligbaren Dateiformate. Das aktuell
selektierte Format wird mit einem farbenen Symbol angezeigt.

Wenn Sie die Taste "Datei 6ffnen" anwahlen, konnen Sie eine

|Datei mit Messdaten auswahlen und 6ffnen.

|Mit "Daten konvertieren" werden die Messdaten im gewahlten

Format in eine Textdatei abgespeichert.

Das Textkonverter Werkzeug kann die Textdateien mit drei
verschiedenen Kodierungen abspeichemn:

* ASCII
 UTF-8
e UTF-16LE

UTF-8 und UTF-16LE unterstitzt eine Kodierung nach Unicode.
Die kann nutzlich sein, um benutzerdefinierte Kanalnamen in
kyrillischer Schrift oder mit chinesischen Zeichen festzuhalten.

st Jean s [oarisews [osss wo el vt E{jr jedes Exportformat existiert eine separate Registerkarte.

eine zusatzichen Tnformationen bentigt W

Export Yeraeichnis
[c\pokumente und GGER_Sldata_exportlEx .

al

n
[

s

Export Directory

[c:\pokumente und EinstelungenisteinerGiAnwendungsdateni OGGER Sid= ..

=]

o
5]

Einige der Formate erlauben noch zuséatzliche Informationen,
welche in die Datei gespeichert werden. Beim XML Export fur
Delft FEWS kdénnen beispielsweise noch Angaben zu
"<longName>, <stationName>,<source Organisation> ,
<sourcesystem> und <region>" gemacht werden.

Die Tasten mit den Sternsymbolen erlauben Ihnen, ein Format als
bewvorzugtes Exportformat auszuwahlen. Diese Auswahl wird
permanent gespeichert und fir zukUnftige Datenexporte aktiviert.

Fir jedes Format besteht die Mdglichkeit ,die Ausgabedateien
unter einem bestimmten Pfad abzuspeichern.

Mit dieser Taste kénnen Sie einen existierenden Speicherpfad
auswahlen.

Sie kénnen auch ein Windows-Explorer Fenster aufrufen, welches
den Inhalt des betreffenden Verzeichnisses darstellt.
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Nach erfolgreicher Umwandlung der Daten kénnen Sie den Inhalt der Datei im Register
"Ausgabedatei" anschauen.

115

Bei Bedarf kénnen Sie diese Ansicht der Ausgabedatei in die Windows Zwischenablage kopieren,

um diese in einer anderen Anwendung einzufugen.

i rext Konverter

Hife

Allgemein  Ausgabedatei |Datai Informationl

=0l x|

Diaten in Zwischenablage kopieren |

Serienummer 2310 -
Gerdte Kennung  my22aa_Device
Daten exportiert von Datei  C:iDokumente und Einstellungen) SteinerGianmwendungsdateniLOGGER_SidatalmyZ2A0_Device_24_0Z_2014-
Aufzeichnung Start 24.02.2014 11:46:00
CHO CHL ZH2 CH4 CHS
Pd (P1-Fbaro) P1 Pz TOB1 TOBZ
bar bar bar =C =C
Mo Date Time P1-P2 Pl Pz TCEL TOBZ
1 24.02.2014 11:46:00 0,054 1.018 0984 218 23.7
z 24.02,2014 11:47:00 0,054 1.018 098¢  Z1.8 23,7
3 24.02,2014 11:48:00 0,054 1,018 0964 21.8 23,7
4 24.02,2014 11:49:00 0,054 1,018 0.964 218 23.7
g 24.02.2014 11:50:00 0,054 1.018 0,964 Z1.8 23,7
<] 24.02.2014 11:51:00 0,054 1.018 0964 Z1.8 23,7
7 24.02.2014 11:52:00 0,054 1,018 0964 21.8 23.7
8 24.02.2014 11:53:00 0.054 1.018 0964 218 23.7
a 24.02,2014 11:54:00 0,054 1.018 098¢  Z1.8 23,7
10 24.02,2014 11:55:00 0,054 1,018 0964 21.8 23,7
11 24.02.2014 11:56:00 0,054 1.018 0984 218 23.7
1z 24.02.2014 11:57:00 0,054 1.018 0,964 Z1.8 23,7
13 24.02.2014 11:58:00 0,054 1.018 0964 Z1.8 23,7
14 24.02.2014 11:59:00 0,054 1,018 0964 21.8 23.7 =
| | _>|_I
Status
®ML --= <stationMame = <stationhlame = ;I
HML --=> <sourceQrganisation > <sourceOrganisation >
¥ML --= <sourceSystem > <sourceSystem
®ML --= <region=<region>
-
[patei |paten erfolreich exportiert nach : C:\Dokumente und EinstellungeniSteiner G| Anwendungsdaten|L OGEER_S\data_exportiE /

Im Register "Datei Information" werden die Informationen zum Gerat und die Messeinstellungen

dargestellt.
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i rext Konverter

Hife

nllgemeinl Ausgabedatei : Datel Information

=0l x|

Serienummer z310
Gerate Kennung myzZzZah_Device

Aufzeichnung Start
Anzahl Messungen Z03

24.02.2014 11:46:00

El E El

E|

Datei und Gerate Informationen
File
Gerate Kennung
Gerdte Serienummer
Gerate |dentitst
Gerdte Wersion

Batteriekapaziat

ChDokumente und EinstellungentSteinerGyanwendungs datenLOGH

my22a4_Device
2310

55

3.43

7%

kompensierte Druck -und Temperaturbereiche

F1 min /P11 max 0.8000 bar 1.8000 bar
F2 min /P2 max 0.8000 bar 1.8000 bar
TOB1 min{ TOB1 max -10.0000°C 40.0000 °C
-
1| | _’I_I
Status
®ML --= <stationMame = <stationhlame = ;I
HML --=> <sourceQrganisation > <sourceOrganisation >
#ML -3 <sourceSystem s <sourceSystem s
KML --= <regionz<region:
-
Datei |Datan erfolgreich exportiert nach : C:iDokumente und Einstellungen! SteinerGlAnwendungsdaten|LOGGER_Sidata_sxportif
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1.6.2 Wasserstandsberechnungen

Der Befehl im Hauptmeni "Werkzeuge" -> "Wasserstand Konverter”

Formationen zur Station | WWerkzeuge GSM 2 Einstellungen  Suppor

= Daten Expork
“ Grafik Fenster

rstand Korrerter

ruft das unten dargestellte Fenster auf:
Der Wasserstand Konverter kann die folgenden Funktionen ausfihren:

¢ Berechnung von Pegel basierend auf der Wasserstandskonfiguration und einer gewahlten
Berechnungsmethode.

¢ Die Berechnungsresultate lassen sich weiter in einem der verfugbaren Dateiformate als Textdatei
exportieren. Mehr Informationen zu den verfugbaren Dateiformaten finden Sie hier: Data Export

A wasserstand Konverter

=0l x|
Datet |Kanéla | ‘Wasserskand : Ergebnis der Berechnung | Formak |
@ Datel SFfnen | e—
Daten kanvertieren | % Entsperren | [raten Export |

= mtechrung zu
IPegeI (=] j ‘

Standart Wasserstands Konfiguration

Referenz Ebene

Installationslange (B}
0 1]

l I Referenzebene bezogen auf Meereshihe (4]

" i}

Wasseroberflache

Wersatz
— o i}
Dichte

995.2 thafn g

Meereshihe

o -
4 »

Statusmeldungen

sl 51

> et | Benutzen Sie die Taste "Datei 6ffnen”, um eine Aufzeichnung in den
Programmspeicher zu laden.

Wenn Sie eine Aufzeichnung laden, welche von einem Gerat stammt, das keine
Wasserstandskonfiguration gespeichert hat, wird eine Warnung angezeigt.
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waning x|

1 WWarnung
. Die Diaten stammen von einem Gerdt ohne \Wasserskands-Konfiguration

Es ist wichtig zu wissen, dass der Datenlogger nicht mit einer Wasserstandskonfiguration
programmiert wurde.

Die Daten stammen von einem Gerdt ohne Wasserstands-Konfiguration

% Entspetren

Bei Bedarf kann aber trotzdem eine Berechnung von Pegeldaten erfolgen. Sie missen dazu die
Taste "Entsperren" mit der Maus anwahlen, damit die Felder fur die Eingabe von
Installationsparametern und Wasserstandskonfiguration freigeschaltet werden.

Nun kénnen Sie die Installationslange, Dichte des Mediums oder die Berechnungsmethode
einstellen. Die Software kann dabei die Richtigkeit der Eingaben nicht Uberpriifen. Der Benutzer
muss Uberpriifen, ob die Eingaben stimmen und fir den Messort Sinn ergeben.

Um die Berechnung auszulésen, missen Sie die Taste "Daten konvertieren" driicken.

@'l;" Daken konwertieren

Wichtige Informationen zum Wasserstand Konverter:

Um aus gemessenen Dricken auf Wasserpegel schliessen zu kdnnen, muss der Einfluss des
Luftdrucks eliminiert werden. Sie finden weitere Informationen hier: Uber Wasserstand und Druck

Der Wasserstand Konverter analysiert die Druckkanale, welche in der geladenen Aufzeichnung
gefunden werden.

Wenn der Druckdifferenzkanal "P1-P2" aufgezeichnet wurde, wahlt der Wasserstand Konwerter
automatisch diesen Kanal fur die Berechnung und Umwandlung von Druckwerten zu Pegeldaten.
Unten sehen Sie eine Abbildung, welche eine solche Situation zeigt. Der "P1-P2 Kanal" wurde
gefunden, das entsprechende Kontrollkastchen "Berechnung mit Druckdifferenz durchfihren” ist
angewahilt.
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Flwasserstand Konverter 0] x|

Datel  Kanélz IWasserstand : Ergebnis der Berechnung | Format |

Werfilgbare Druck-Kandle in der geladenen Datei |

Worhandene Druck-Kansle

| Pd (P1-Pbaro) [ Berechnung mit Druckdifferenz ausfihren
| F1 [~ Berechnung mit Druck P1 ausfithren erechnungsmethode
" Berechne Druckdifferenz
| P2 I™ Berechnung mit Druck P2 ausfibren % mur gewshiten Druck-Kanal verwenden

—Ausgewahlte Kanile fir Export

¥ P1-PZ ¥ F1 ¥ P2

T v TOR1 v ToBZ [~ Pulsec 7 cH7 I~ i I max I~ conte [T ConRa [T cHiZ [~ cHIE [ cHig

"iHF'ci'rFHéEiEHéH"tiEEéi"i"‘;'

r~Datel Information
Gerdbe Kennung @ my22488_Device

Aufzeichnung Start Montag, 24, Februar 2014 08:45:00
Record Stopzeit Montag, 24, Februar 2014 11:35:00 Serienummetr : 2310
Anzahl Messungen : 171 Kommentar : im Wassar
Benutzermessungen und|Kommentar: ;
E

[ 1 3
sl o

Statusmeldungen
Ct\Dokumente und EinstellungeniSteinerGAnwendungsdaten LOGEER _Sidatalmyz2an_Device_24_0Z_2014-05_45_00.DX5 ;l

|Warnung \Die Daten stammen won einem Gerat ohne Wasserstands-konfiguration

Diese automatische Auswahl kann nur bei Aufzeichnungen gemacht werden, welche mit einem
Datenlogger DCX-22 AA gemessen wurden. Im Abschnitt Uber Wasserstand und Druck finden Sie

eine Darstellung zu einer Messung mit einem DCX-22 AA.

Wenn kein Druckdifferenzkanal, indes die beiden Kanale "P1" und "P2" gefunden werden, wird bei
"Berechnungsmethode" die Option "Berechne Druckdifferenz" automatisch ausgewahlt.

¥4 Wasserstand Konverter

Datei  Kandle | ‘Wasserstand : Ergebnis der Berechnung I Format I

verflighare Druck-Kanale in der geladenen Datei |

~Worhandene Druck-Kanale

| Pd (P1-Pbara) [ Berechnung mit Druckdifferenz ausFibren
| F1 |w Berechnung it Druck P1 ausfiibren i
ol
| P2 [V Berachnung mit Druck P2 ausfiihren = Mur gewahiten Druck-Kanal verwenden

—Ausgewshlte Kanale fir Export

v P1-F2 ¥ P1 v P2
T [ TOB1 v TOBZ [~ Pulsec [ GH7 I~ i I~ max I~ Conlc [~ Confa ™ cHLZ [T cHiz I~ cHig

Die beiden Kontrollkastchen "Berechnung mit Druck P1 ausflihren" und "Berechnung mit Druck P2
ausfiihren" sind ebenfalls automatisch ausgewahlt und freigeschaltet.

Bitte beachten Sie, dass das Abandern der automatischen Auswahl zu unsinnigen Berechnungen
wvon Pegeldaten fiihren kann.

Wenn es sich beim Drucksensor "P1" um einen Relatidrucksensor handelt, beispielsweise wie bei
einem Datenlogger DCX-22 VG, kénnen die Messdaten dieses Druckkanals direkt in Pegeldaten
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umgerechnet werden. Das Kirzel "VG" im Produktnamen bedeutet "vented gauge" (bellfteter
Sensor) und das Gerat ist mit einem Kabel aufgebaut, welches eine Kapillare fir den Druckausgleich
fuhrt. Durch diese Kapillare wird die Rickseite der Sensormembrane mit dem Luftdruck
beaufschlagt, und der Sensor misst den eigentlichen hydrostatischen Druck relativ zum Luftdruck.

Je nach Bedurfnis kdnnen auch die Rohdaten der verfigbaren Messkanale in die resultierende
Textdatei abgelegt werden.

Ausgewshlte Kandle Fir Expaort
v P1-F2 v PL
] v TOE1

v Pz

¥ TOBZ I~ Pulsec [T cH7 I~ min I~ max I cone I~ conRa [~ cHiz = cHiz [~ cHi4

Die Abbildung unten zeigt Messdaten von einem DCX-22AA, welche nach Excel exportiert wurden.
Zusatzlich zur Spalte mit den berechneten Pegeldaten erscheinen die Kanale "P1-P2","P1","P2",
"TOB1" und "TOB2"

A | B [ [= [ ] | E | F [ G [ H | 1 [ ] [
_ 1 | Serial Mumber 2310
_ 2 | Device [dentity Wa 01
_ 3 |Esported from File | CADokumente und EinstellungentSteinerGlAnwendungsdaterdL OGGER_Svdatat'a_01_2008_20M2-10_00_00.0=5
_ 4 |RecordStart Time | 20003.2012 10:00.00
]
_E | Wl CHO CH1 CH2 CH4 CH&
I Height of water above SeaLevel [G) | Pressurel-Fressure? P Fz TOE1 TOEZ
_8 inch mibar mibar mbar T c
9 Mo Diate Time P1FZ F1 Fz TOE1 TOEZ
o | 1 20082012 1000:00 431706396 54.1887 1022 7356 962566 25.8 258
i z 20082012 1000:03 43179307 541397 022 7966 ABHEIZT 25.8 2658
2| 3 20082012 10:00:13 43179307 54.1744 022 7966 ABHEIZT 25.8 268

Alle Daten werden zusammen mit der physikalischen Einheit dargestellt und entsprechend skaliert.

Bitte beachten Sie: Die verwendeten physikalischen Einheiten sowie die Anzahl Stellen werden so
verwendet, wie diese im Hauptmenul der Grafik unter "Einstellungen" -> "Einheiten" eingestellt sind.
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Einheiten fiir Gerdte und Programmierung
il
m" Bitte wahlen Sie die Einheiten flr die Yerwendung bei Geraten und Programmierung
Einheiten
Urnrechnung Dezimalstelen
Druck h 1 har = IIDDD mbar I3 jv
Temperatur IOC j 1*C = I1 *C |3 jv
Langen Im ﬂ Tm= I1 m I3 jv
Leitfahigkeit JmSjem =l 1 mSfem = ft I“ |
rBenutzerdefinierte Einheiten
Urnrechnung Dezimalstellen
Bl rHydrauiicoil 1bar= |11:2% |3 ~|
LEFaEs [Fatham | m= |0.546807 |5 vl
Leitfshigket TS 1 msfer= [3000 [+ |
0]4 |

Bei Bedarf kdnnen Sie eigene Einheiten fir Druck und Lange festlegen, indem Sie bei
"Benutzerdefinierten Einheiten" den notwendigen Umrechnungsfaktor angeben. Die Umrechnung
bezieht sich bei Druck immer auf die Einheit bar und bei Langen auf die Einheit Meter.

Mit zwei Dateien arbeiten:

Der Wasserstand Konverter kann Pegeldaten berechnen, wenn zwei Aufzeichnungen von
verschiedenen Geréten vorhanden sind. Ein Beispiel finden sie im Abschnitt: Uber Wasserstand und
Druck

Ein Gerat, welches absoluten Druck misst (zum Beispiel DCX-22), Ubernimmt die Funktion eines
Barometers und zeichnet den Luftdruck auf. Ein weiterer Datenlogger ist in das Wasser eingetaucht.
Auch dieses Gerat zeichnet den absoluten Druck auf und misst hierbei die Summe aus
hydrostatischem Druck und dem Luftdruck, welcher auf der Wasseroberflache lastet.

Der Wasserstand Konverter berechnet zuerst die Druckdifferenz aus den beiden Druckkanale "P1".
Beim Offnen einer solchen Aufzeichnung wird der folgende Dialog eingeblendet:

x

i Lie geladene Datei enthalt nur den P1 oder P2 Kanal.
\J) Machten Sie eine weitere Datei 2wecks Luftdruck-Kompensation laden 7 7

Wenn Sie den Dialog mit "Ja" bestatigen, so kénnen Sie eine zweite Datei mit Messdaten
auswahlen und laden.
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Bitte beachten Sie: Der Wasserstand Konverter nimmt an, dass die erste Datei die Messdaten vom
Gerat im Wasser installiert beinhaltet, und die zweite Datei den Luftdruck beschreibt.

© 2014 KELLER AG fiir Druckmesstechnik



Logger 5 123

Wenn zwei Aufzeichnungen mit einem Druckkanal geladen wurden, so veréndert sich die Ansicht
des Wasserstand Konverters wie unten abgebildet:

Flwasserstand Konverter 0] x|

Datel  Kanélz IWasserstand : Ergebnis der Berechnung | Format |
Werfilgbare Kanéle in geladenen Dateien |
[ File 1 e
@‘9’ Daten konwvertieren |
| I[P (1R barm) | I Pdi(pi-Phara)

- [ = AP

||_p2 ||'P2

| 7

Ausgewshlke Kanale Fir Export

I~ P1-p2 ¥ PL I~ P2 fl I~ Pi-pz ¥ PL I~ P2 i’
rr v TOB1 I~ | 1o rr ¥ TOBt I~ | TR
= =
’EHFH'FHéEiEHéH.ngéiT\él Informationen Datei 2 |
r~Datel Information
Aufzeichnung Start Dienstag, 30, August 2011 11:00:00 Gerdte Kennung @ Water-Pressure
Record Stopzeit Dienstag, 30. August 2011 11:35:30 Serienummetr : 55755
Anzahl Messungen : 78 Kommentar : Dievice in Medium

Benutzermessungen und|Kommentar: ;

[ 1 3 e

=1l o

Ct\Dokumente und EinstellungeniSteinerGl Anwendungsdatent LOGEER _Sidatalwater-Pressure_30,08,2011_11,00,00_00.0X5
C:\Dokumente und Einstellungen\Steiner G Anwendungsdatent LOGEER_Sidatalair-Pressure_30,08,2011_11,00,00_00.DXS

Statusmeldungen

w e

|OK \Erfolgreich geladen : C:iDokumente und EinstellungentSteiner GlAnwendungsdatemLOGEER _StdatalAir-Pressure_30,08,2011_11,00,00_00

Der Wasserstand Konverter wahlt dann automatisch den "P1" Kanal aus jeder Aufzeichnung aus,
und die Bildung der Druckdifferenz ist moglich. Im Beispiel sind flr den Datenexport zusatzlich alle
Kanale mit Rohdaten ausgewahlt.

Das Ergebnis fiir den Export nach Microsoft Excel sieht so aus:

Wl CH1 CHs CH1 CH4

Height of water [E] F1 TOBE1 F1 TOE1

m mibar © mbar c

Mo Date Time Height of water [E] F1 TOE1 Mo Date Time F1 TOE1

1 20.08.201 0000 0EED43 1029.2368 21891 1 2002201 100.00 128901 243
2 20.08.201 M:00:20 0ER2A2 1029.2368 2185 2 2002201 100:20 12,9824 232
2 20.08.201 11:01.00 0.6583 1029.2768 2186 2 20.02.201 0100 12,9932 221
4 20.08.201 11:01:20 0.EG721 1029.2768 2822 4 20.02.201 h:00:30 12,9942 21
=] 30.08. 201 0200 0EATIS 10292968 g ] =] 3002201 1oz00 139546 20
E 30.08. 201 0230 0 EAEES 10292368 21821 E 3002201 10230 13837 131

Es ist einleuchtend, dass Messdaten von zwei Datenloggern aufgezeichnet, einen gemeinsamen
Zeitraum abdecken missen. Wenn Sie also Dateien 6ffnen, welche Aufzeichnungen tber
verschiedene Zeitrdume darstellen,

so meldet der Wasserstand Konwerter, dass die Berechnung von Druckdifferenzen und Pegeldaten

nicht maoglich ist.

Sie kénnen nun erneut eine passende Aufzeichnung des Luftdrucks auswahlen, welche einen
geeigneten Zeitraum abbildet.
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Hyvailable Channels In Loaded Files J

The Calculation is NOT POSSIBLE | The two Files do nok match in kime !
There is o common time axis

Load Different Pressure Data for Fils 2

File 1 File 2

Tirne

File 1 File 2

. Fall A
Die Aufzeichnung der Datei 1 endet, bevor die Aufzeichnung in der
Datei 2 beginnt.

File 2 File 1

e Fall B
Die Aufzeichnung der Datei 1 startet, nachdem die Aufzeichnung in
der Datei 2 beendet wurde.

Die Wasserstandsberechnung kann nur ausgefiihrt werden, wenn sich die beiden Aufzeichnungen
zeitlich Uberlappen.

File 1 @—¢=g E ) ® Fi=2

Tirne
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Die Dateien enthalten Daten mit verschiedenen Aufzeichnungsraten:

Es ist mdglich, dass zwei Aufzeichnungen mit verschiedenen Aufzeichnungsintervallen fur die
Berechnung von Pegeldaten herangezogen werden.

Als Beispiel zeichnet der erste Datenlogger die Daten im 1-Stunden Intervall auf, wéhrend ein zweiter
Datenlogger (Barometer) doppelt so schnell im 1/2-Stunden Takt Messungen speichert.

nierpolierte DAtEn gaispiel Interpolieren von Daten:
Die blaue und rote Kurve zeigen den Verlauf der

beiden Driicke Uber die Zeit an.

Datei 1

/"\_‘/"\: Datei 1 : Aufzeichnungsintervall 1 Stunde

PHE2 - Datei 2 @ Aufzeichnungsintervall 30 Minuten

Time
Der Wasserstand Konwerter berechnet die dazwischen
liegenden Messpunkte, indem linear interpoliert wird.
Auf der blauen Kurve werden also berechnete Driicke
zu Messzeitpunkten der roten Kurve eingefiigt.

Bitte beachten Sie: Die lineare Interpolation stiitzt
sich auf das kulrzere Messintervall der beiden
Aufzeichnungen. Das kiirzere Messintervall muss
nicht zwingend in der Datei 2 gefunden werden.
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1.6.3 Durchfluss berechnen

Eine typische Anwendung ist die Durchflussmessung mit V-Blenden oder Ubersturz-Wehren.
Die Logger 5 Software kann diese Berechnungen durchfiihren, um aus berechneten Pegeldaten
Durchfluss abzuleiten.

Der Durchfluss kann dann berechnet werden, wenn die Geometrie der V-Blende oder des Ubersturz-
Wehres bekannt ist und wenn Messdaten von einem Datenlogger hinter der Messworrichtung
installiert vorliegen.

Die Auswahlliste "Umrechnung zu" im Kontext "Programmieren” -> "Wasserstandskonfiguration"
erlaubt die Auswahl von "Durchfluss / Ubersturzberechnung" als Berechnungsmethode.

Die Ansicht der Programmoberflache andert sich und zusatzliche Eingabefelder fir "Form-Faktor"
und "Breite (b)" werden sichtbar.
Diese beiden Parameter beschreiben die hydraulischen Eigenschaften des Ubersturz-Wehres.

Die Auswahlliste "Form-Faktor" liefert eine Auswahl an gangigen Faktoren fiir die empirische
Beschreibung typischer Formen des Wehrs.
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W Logger 5.1 _I_I- o EI

Datei Datenlesen  Programmierung  Grafik  Daten [ Informationen zur Station  wWerkzeuge GSM 2 Einstellungen  Support  Hilfe

& Wizzard ] Daten lesen Programmierung ?';’ Grafik Ferster aufrufenl
Gerste Kennung I 2 einfaches Aufzeichnen [ wasserstands Konfiguration |
= [ Wasserstands-Konfiguration aktiviersn ij schreibe Korfiguration
Referenz Ebene imechnung zu
— jurchfluss j Dbersturz Berechnung eeine WWasserstands-Grafik ‘
auf Meereshihe (G
Durchfluss § Ubersturz Berechnung
Form-Fakkor Schema
|Iv [1,11) -
Wasseroberflache L.11
Breite (b) (bl Q
ID m
— Wersatz
— |n‘nnn "
Meereshihe e A -
o l— rklarung
995,200 {kafm™3)
Ereignis Kanal \Wert 1 mbar  ‘Wert 2 mbar  Wert 3 mbar
JEin bei wertt | Aus bei wert 2 x| fp1-pz | |s0.0m0 Jen.a00 |o.000
m | |
-
| | 3
COM Part | (GGerdt | Identitat | Gergt erkannt | akkivieren |
25 LEX (Class 5 Group 5 Year.Week 3.43 SN 12310 my22A8_Device 25.02.2014 11:43:23 akkivieren
e| Speicher 2MBit | Mazimale Aufzeichnungszeit nicht definiert. - > ereignisgesteuertes Aufzeichnen | 25.02.2014 11:44:03

Messungen, welche fiir die Bestimmung von Durchfluss durchgefiihrt werden, benutzen
vorzugsweise die ereignisgesteuerte Aufzeichnungsmethode des Datenloggers. Sehen Sie hierzu im
Abschnitt Programmierung: Ereignisgesteuertes Aufzeichnen nach.

Die Wasserstandskonfiguration zusammen mit der Umrechnung zu "Durchfluss / Ubersturz
Berechnung" zeigt drei Eingabefelder fur "Wert1" bis "Wert3" fur den Ereigniskanal. Im oben
dargestellten Beispiel ist der "P1-P2" Differenzdruckkanal ausgewahlt. Aus diesen Messdaten kann
die Pegelhdhe hinter der Messblende oder dem Ubersturz-Wehr berechnet werden. Der Datenlogger
zeichnet unterhalb einem Wert von 20 mbar im fixen Messintervall Messdaten auf. Sobald der
Messwert 50 mbar (Wert 1) Ubersteigt, zeichnet das Gerat mit der Geschwindigkeit
"Aufzeichnungsintervall nach Ereignis" den Druck auf. Dieses Aufzeichnungsintervall sollte kiirzer
als das fixe Messintervall eingestellt sein, damit das interessante Geschehen mit einer feineren
zeitlichen Auflésung aufgezeichnet wird.

Der "Wert 3" ist lediglich im Gerat abgelegt; dieser beeinflusst die ereignisgesteuerte Aufzeichnung
des Datenloggers nicht. "Wert 3" dient als unterer Grenzwert, ab welchen Pegelwerten die
Messdaten fiir die Berechnung von Durchfluss berlicksichtigt werden sollen. Der "Wert 3" liegt héher
als "Wert 1", somit wird die Berechnung des Durchflusses erst dann ausgefiihrt, wenn das Wasser
unter hydraulisch stabilen Bedingungen Uber das Wehr oder die Kante der V-Blende stromt.

Die Naherungsmethoden nach Poleni und Thomson kénnen erst angewendet werden, wenn eine
minimale Durchflussrate erreicht wird; darunter liefert die Berechnung keine zuverlassigen
Ergebnisse.
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Der aufgezeichnete Kanalwert befindet sich unterhalb der Schwelle von
"Wert 2".
Der Datenlogger zeichnet mit fixem Speicherintervall Messdaten auf.

—

Der Wasserpegel ist angestiegen und hat den "Wert 1" erreicht. Die
ereignisgesteuerte Aufzeichnung startet und das Gerat sammelt Daten
im Intervall "Aufzeichnungsintervall nach Ereignis".

Eine genaue Bestimmung des Durchflusses ist noch nicht méglich,
weil die Minimalmenge noch nicht tber das Wehr fliesst und die
Stromungsbedingungen die Anwendung der Naherungsformel noch
nicht zulassen.

Die Messwerte erreichen oder Ubersteigen den "Wert 3". Nun kann die
Berechnungsmethode angewendet werden und der Durchfluss
bestimmt werden.

Das Gerat sammelt die Daten nach wie vor im Intervall
"Aufzeichnungsintervall nach Ereignis”

Daten im Diagramm betrachten:

Die unten stehende Figur zeigt ein Beispiel, wenn berechnete Durchflussmengen im Diagramm
dargestellt werden. Die Farbe der Datenpunkte entspricht den Farbcodierungen fiir "Wert 1" bis
"Wert 3"

| Normales fixes Aufzeichnungsintervall

Der Datenlogger zeichnet mit erhdhter Geschwindigkeit die
Messdaten auf.

Der Wasserstand Ubersteigt den Schwellwert fur die Berechnung des
Durchflusses.
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Sie mussen in der Grafik im Hauptmeni "Ansicht" -> "Ansicht berechnete Pegel" auswahlen, um
zur Darstellung des Durchflusses zu gelangen.

Das Fenster fur die Berechnung des Durchflusses kann so aufgerufen werden:
Die Aufzeichnungsibersicht in der Grafik zeigt einen Container an wie unten abgebildet.

| 2310_1_2012_01_05_09_30_00
DewID @ Wa_01
Start : 05.01,2012 09:30:00

R L IR N )

q
Driicken Sie die Taste mit dem folgenden Symbol A
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=lol x|
‘ Urrechnung zu Durchfluss | Ubersturz Berechnung - Pegel (E) Berechnen |
Paleni IThomson I Wenturi I
Ubersturz Berechnung
7 3
Q:§$# * ||'2g $b$h2
Form-Fakkor n Wert 1 har
11 (0,7...0,95) - |o.039
. I O
& EiEu | -5700 8.5700 Wert 2 bar
Minimale HEhe Fr die Berechnung Breite (B) ID.029
0.4500 [m] feo.000 m 20,000 L
0.450 m Wersatz wert3  bar
[o.000 m 0,000 fo.044 0.044
Dichte u
000, 700 (kafm~3) 999,700 ariginal Werte |
|Berechnungsmethode 1 Ubersturz BerechrunalPoleni) | v

Es gibt drei verschiedene Berechnungsmethoden fiir den Durchfluss.

Poleni
0= E * % Do k] *hg Q = Durchflussrate [m%/s]
o 3 H g * 1= dimensionsloser Faktor
* g = Erdbeschleunigung [m/s?]
e b = Breite des Ubersturz-Wehres [m]
e h = Héhe des Wassers iiber der Uberstromkante

Thomson

[1] Liste der Referenzen

Die Messmethode mit einer V-Blende wird mit der
Naherungsformel nach Thomson behandelt. Die Formel von
Thomson zeigt, dass der Durchfluss proportional zum Pegel
hinter der Blende ist.

5
Q:%*,u *tan(%)*,ﬂg *h2

e ©=Winkel des V-Ausschnittes in der Blende. Der Winkel
bewegt sich zwischen 30...90°

Die Messmethode mit einer V-Blende ist geeignet fiir die
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Bestimmung von kleinen Durchflussmengen. Weiter muss
vorausgesetzt werden, dass das Wasser sauber ist und kein
Sand oder schwimmende Materialien mit sich fuhrt, weil
sonst Messergebnisse stark verfalscht werden kénnen. Die
Fliessgeschwindigkeit des Wassers gegen die Blende sollte
unter 5 cm/s liegen, und die Stauhdhe hinter der Blende
sollte mindestens 3 cm Uber der Unterkante des V-
Ausschnittes liegen.

Unterhalb solcher Héhen kann der Wasserstrahl durch den
V-Ausschnitt an der Blende haften bleiben. Der Strahl muss
frei in die Luft wegfliessen koénnen.

Es gibt auch einen oberen Grenzwert - die Stauhdhe hinter
der V-Blende sollte 30 cm nicht Ubersteigen.

Venturi

T \a—

3
0=u*b* i = S

Driicken Sie auf die Taste "Berechnen" und das Programm erzeugt einen Berechnungsreport,
welcher Uber den Durchfluss und die Gesamtmenge Auskunft gibt.

Calculate

Sie erhalten eine Vorschau, welche Sie wahlweise ausdrucken oder als PDF-Datei abspeichern
kénnen.

Ubersturz Berechnung (Poleni)

Datum : Dienstag, 25. Februar 2014
Zeit : 11:53:38

Gerate Kennung : Wa_01

Type : 55

Gerate Version : 3.43

Gerate Seriennummer : 2310

Kommentar

im Wasser
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Konfiguration des Datenloggers

Dichte

Schaltwert Messung Ein
Schaltwert Messung Aus

Schaltwert Ubersturz-Berechnung:

Erdbeschleunigung
Berechnungsparameter

Form-Faktor
Breite (b)

Formel

Zusammenfassung

#Nr. Start Ende Dauer (d:h:m:s)

999.7000 kg/m"3
0.039 bar = 0.4000 [m] = 0.400 [m]
0.029 bar = 0.3000 [m] = 0.300 [m]
0.044 bar = 0.4500 [m] = 0.450 [m]

9.80665 m/s”2

0.8700
20.0000

Durchfluss [m”3/s] Volumen[m*3]

1 05.01.2012 09:41:07
2 05.01.2012 09:43:00
3 05.01.2012 10:03:46
4 05.01.2012 10:28:08

05.01.2012 09:42:50
05.01.2012 09:43:23
05.01.2012 10:04:39
05.01.2012 10:28:41

0/00:01:42 ©1.2331 128.2318
0/00:00:22 ©1.0221 24.5031
0/00:00:53 ©1.1159 60.1910
0/00:00:33 ©1.4184 46.3835

Total = 259.3093 [m*3]

Fir jede Phase, wo der Wasserpegel den "Wert 3"

Zeile.

* Uberschritten hatte, erscheint im Report eine

Eine solche Zeile zeigt den Start, das Ende, die Gesamtdauer, die durchschnittliche Durchflussrate

und das totale Volumen.

Die Logger 5 Software halt noch eine zuséatzliche Tabelle bereit, wo die einzelnen
Berechnungsresultate im Detail angeschaut werden kénnen.
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=10 x|
EBerechnungsmethode | Bericht  Tabelle |
Kopieren | ‘
#Mr,  |Datum |Zeit Pegel (E)[m] Durchfluss [m=3/s] _AJ
57/ 05.01.2012 0%41:05 0.4z26 ---
58 05.01.2012 09:41:06 0.425 ---
59 05.01.2012 09:41:07 0,423 ---
&0 05.01.2012 09:41:05 0.452 0.0041
Bl 05.01.2012 041:09 0,453 0.3073
52 05.01.2012 0%:41:10 0.475 0.2078
=] 05.01.2012 09:41:11 0.475 0.1976
_05.01.2012 09:41:12 0.475 0,200z
201z 0941:13 0.475 0.2053
0%:41:14 0.476 0.2104
09:41:15 0.475 0.2028
0.475 0.2079

0,205

*

Zellen mit "---" ausgefillt zeigen an, dass zu diesem Zeitpunkt die Schwelle "Wert 3"
nicht erreicht oder Uberschritten wurde.
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1.7
1.7.1

Datenbank

Messdaten organisieren

Die Logger 5 Software beinhaltet eine sqLite-Datenbank, welche Sie bei der Organisation von
Messdaten und Informationen zu den Messstationen hilft.

Weitere Informationen finden Sie hier: Programmassistent Daten suchen

Die Datenbank kann Sie bei folgenden Aufgaben unterstitzen:

einer sortierbaren Liste suchen

#Logger 5.1

Datel Datenssen Frogrammierung Graflk Daben fInformationen zur Station. Werkeeuge: GEM2  Einstelungen Support  Hife

Suchen von Dateien mit Messdaten auf einem beliebigen Laufwerk oder Speichermedium.
Messungen auswahlen und diese im Diagramm des Grafikwerkzeuges darstellen.

Zuséatzliche Informationen zu einer bestimmten Messstation wie Notizen und Bilder verwalten.
Informationen wie Geratetyp, Seriennummer, Dateigrosse oder Startzeit einer Aufzeichnung in

1o x

& wizzard
& e o
S Daten suchen & Harddisc durchsuchen |
|Serienummem | =] [re# Trvp [1dentitat A|2ait Start a[Recordgrasse™ [Aktive Kande [verfiighars Kandle [pateinamen -
11259 nl 0 [DCRezhs  C0B00G003-FCAMSSAUZAL  27.08.2012 04:41:06 100.0 % PL-P2IPLIPZ[TOBLTOBZ  P1-P2IP1P2|TOBI|TOBZ 0600B003-TCAN-5AUZAL 27
116 1 [pcxezes  wani 19,08.2012 05:47:27 100.0 % PL-P2|PLIPZTCBITOBZ  P1-PZ|P1|P2|TOB|TOBZ Gi-TGA-DAH-3_19_D8_201
11872 2 [pcrezas  myzzan Pevice 04,10,2013 16:43:55 100.0 % PL-P2|PLIPZTCBITOBZ  P1-PZ|P1|P2|TOB|TOBZ my22A_Device_04_10_20
1325 3 |pcrezan  water_pressurs 19,05.2011 19:53:05 100.0 % PL-P2IPLIPZ[TOBLTOBZ  P1-P2IP1P2|TOBI|TOBZ Water_Pressurs_19,05,27
149704 4 |pcezan  wa0l 30.07.2012 13:06:00 100.0 % PL-P2IPLIPZ[TOBLTOBZ  P1-P2IP1P2|TOBI|TOBZ Wa_01_30_07_2012-13
149920 5 |ocxezas water_Pressurs 16.05.2011 17:17:20 88.5 % P1-P2|P1|PZ| TOB1 |TOBZ P1-P2|P1|P2|TOB1|TOBZ Water_Pressure_16,05
1637 & [porezas  myzzan_Pevice 19,09.2013 18:12:30 5.2 % - PL-P2|PLIPZTCBITOBZ  P1-PZ|P1|P2|TOB|TOBZ my22Ah_Device_13_02
1843 7 |pcrezas  water_pressure 25,06.2011 08:4400 4.2 % ™ PL-P2|PLIPZ[TCBITOBZ  P1-PZ|P1|P2|TOB|TOBZ Water_Pressure_25,05
=> 2310 5 [DCrezas  0B00B003-FCAM-SAUZAL  22.08.2012 17:45:00 67.3% :p1-p2|p1|pznoamoaz P1-p2|P1|P2|TCBL|TOB2 0600B003-TCAN-SALE,
24020909 o [pceezan  myzzan Devics 27.02.2013 06:40:08 48.9% PL-P2IPLIPZITOBLTOBZ  P1-P2IP1[P2|TOBI|TOBZ 224 Device_27_01
2524 10 [pcxezea  wabi 06.0.2012 10:04:00 2.2% PL-P2|PLIPZTCBITOBZ  P1-PZ|P1|P2|TOB|TOBZ Wa_D1_06_08_z012
= | —
11 [pxezes  wa_bi 15.08.2012 09:05:58 19.4% PL-P2|PLIPZTCBITOBZ  P1-PZ|P1|P2|TOB|TOBZ G- TGA-DRH-3_1
(7 Ibceozan Water Pressurs 16,05.2011 15:20:40 12.2% PL-P2IPLIPZITOBLTOBZ  P1-P2IP1P2|TOBI|TOBZ Water_Pressure

Auf der linken Seite befindet sich eine Tabelle, welche samtliche Seriennummern auflistet. Die
Seriennummern beziehen sich auf die Seriennummer der Datenlogger, welche mit diesem Computer
direkt via Kabelkonverter ausgelesen wurden, oder auf die gefunden Seriennummer in gespeicherten
Aufzeichnungen.

Sie konnen in der linken Tabelle eine bestimmte Seriennummer auswahlen, um in der Tabelle rechts
alle Informationen Uber die zugehodrigen Aufzeichnungen aufgelistet zu bekommen.

Die Tabelle besitzt die folgenden Spalten:
Nr#

Typ
Identitat

Die Zeilennummer in der Tabelle

Der Geratetyp zum Beispiel DCX-22 AA, DCX-22,LEO RECORD, GSM-2 Logger
Die benutzerdefinierte Bezeichnung, welche im Datenlogger beim Programmieren
abgelegt werden kann.

Datum und Zeit fir den Start der Aufzeichnung

Grosse der Aufzeichnung in % bezogen auf den Gesamtspeicher des Gerates.
Die aufgezeichneten Kanale

Zeit Start
Recordgrosse
Aktive Kanale
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Verfugbare KanaleDie verfligbaren Kanale. Je nach Geratetyp ist eine unterschiedliche Anzahl
verfugbarer Kanale mdglich.

Dateinamen

Pfad

Datei

Der Name der Datei, in welcher die Aufzeichnung abspeichert wurde.

Der Pfad oder Speicherort der Datei.

Datei Zeitstempel Zeitstempel, wann die Datei gespeichert wurde.
Dateigrosse (kB) |Die effektive Dateigrosse auf dem Datentrager.
Diese Spalte weist einer Markierung auf, welche anzeigt, ob Messdaten schon

Konvertierung einmal in Textdateien exportiert und welches Textformat ausgewahit wurde.
Wenn Sie mit der Maus in die Kopfzeile der Spalteniberschriften klicken, so wird die Tabelle nach
der gewahlten Spalte sortiert. Ein kleines Dreiecksymbol zeigt an, ob die jeweilige Spalte
aufsteigend oder absteigend sortiert ist. Die Sortierung andert sich abwechselnd mit jedem
Mausklick in eine Titelzelle.

Uber das Menii des Hauptfensters der Applikation "Daten / Informationen zur Station" ->
"Datenbank" kdnnen Sie das unten abgebildete Fenster &ffnen:

=lol x|

FDaten C:Dokumente und Einstellungen',SteinerGyAnwendungsdaten’\LOGGER _5'S0Lite -> logger5_anothernew.db3

Datei Daten

& Daten Ansicht |§5 Daten bearbeiten |

ﬂi """"""" = ]

|Ser\enummam | ﬂ Mr# | Typ A |1dentitat A|Za|t Start 4 |Recordgrésse¥:™ |Akkive kandle ‘lVarFugbare FKandle ‘lDatelnamen j
1 0 DCXZZAA  0B008009-7CAN-SAUZAL 27.08.2012 04:41:06 100.0 % P1-PZ|P1|PZ|TORL | TOBZ P1-PZ|P1|PZ|TOBL|TOBZ 06008005-7CAN-5)
112233 1 DCXzzad  Wa 01 19.08.2012 05:47:27 100.0 % P1-PZ|PL|PZ|TOEL|TOB2 P1-PZ|PL|PZ|TOBL | TOB2 GW-TGA-DAH-3_19
11259 2 |ocxzzea  myzzas_Device 04,10.2013 16:49:55 100.0 % P1-P2|P1|P2|TOBL | TORZ P1-Pz|P1|P2|TOBL | TORZ myZ2A8_Device_0d
116 3 DCX22A8  \Water_Pressure 19.05.2011 19:53:05 100.0 % P1-P2|P1|P2|TORL | TOBZ P1-P2|P1|P2|TOB1 | TOBZ Water_Pressure_1S
11872 4 |ocwzzas wami 30,07.2012 12:06:00 100.0 % P1-P2|P1|P2|TOBL | TORZ P1-P2|P1|P2|TOBL | TORZ Wa_(1_30_07_z01
1325 S DCXZZA8  |Water_Pressure 16.05.2011 17:17:20 85.5 % P1-PZ|PL|PZ|TOEL|TOB2 P1-PZ|PL|PZ|TOBL|TOB2 ‘Water_Pressure_LE
149704 5 |ocxzzea  myzzas_Device 19,09,2013 18:12:30 98,2 % ™ P1-P2|P1|P2|TOBL | TOBZ P1-P2|P1|P2|TOBL | TOBZ my22an_Devics_15
149920 7 DCXZZAA  \Water_Pressure 25,06.2011 08:44:00 74.2 % " P1-PZ|P1|PZ|TORL | TOBZ P1-PZ|P1|PZ|TOBL | TOBZ Water_Pressure_2¢
1637 3 DCXzzad | 08003009-7CAN-SAUZAL 22,08.2012 17:45:00 B7.3 % — P1-PZ|PL|PZ|TOEL|TOB2 P1-PZ|PL|PZ|TOBL|TOB2 06005009-7CAN-58
1843 9 |ocxzzea  myzzas_Device 27,02,2013 05:40:08 45,9 % — P1-P2|P1|P2|TOBL | TORZ P1-Pz|P1|P2|TOBL | TORZ myZ2A8_Device_27

’D 2310 10 |ocxzeas wa_nt 06,08.2012 10:04:00 32,2 % P1-P2|P1|P2|TOB | TOBZ P1-P2|P1|P2|TOBT | TORZ wWa_011_06_08_201

24020909 11 |DCXz2As Wa_01 13.08.2012 09:05:538 19.4 % P1-PZ|P1|P2|TORL [ TORB2 P1-PZ|P1|P2|TOBL [ TOR2 GW-TGA-DAH-3_13
2524 1z |DCXzzas  |Water_Pressure 16.05.2011 15:20:40 12.2% P1-PZ|PL|PZ|TOEL|TOB2 P1-PZ|PL|PZ|TOBL|TOB2 ‘Water_Pressure_LE
26 13 |ooxzesa want 05,12,2011 13:55:00 10,3 % P1-P2|P1|P2|TOBL | TOBZ P1-P2|P1|P2|TOBL | TOBZ wWa_01_05_12_201
2913 14 [ocxzzan  wa_ni 08,08.2012 17:03:00 9,9 % P1-PZ|P1|PZ|TORL | TOBZ P1-PZ|P1|PZ|TOBL | TOBZ wa_01_08_08_201
2918 id | KT _’lJ

Das Fenster besitzt die zwei Registerkarten "Daten Ansicht" und "Daten bearbeiten". Auf der ersten
Registerkarte konnen Sie die Datensatze betrachten.

Wenn Sie diese Taste drlicken, wird eine Feld eingeblendet, welches alle Datenfelder in
einer Ansicht darstellt. Die Zeilen in der Tabelle sind sehr breit und das seitliche Rollen der
Tabelle kann stdérend sein. Die Ansicht kann mit Doppelklick aktiviert und mit der Maus an
eine gewinschte Position innerhalb der Tabelle verschoben werden.

&
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- 1 1
Serienummern Typ
fz310 DCrezan
Identitat

Imy22AA_Device
Zeit Start;

|19.09‘2013 1&:12:30

Dateinamen

Ffad

]
[y2288_Device_13_09_2013-18_12_30.0%5

Dateigrisse Datei Zeitstempel

IC:IDokumente und Einstellungen’ Skeiner@lAnwendungsdateniLOGEER_Sidata

|895 20,09, 2013 07:27:50

[N

v # Daten im Diagramm darstellen
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Diese Taste offnet ein Fenster vom Windows Explorer und zeigt den Inhalt des im Datensatz

hinterlegten Dateipfades an.

2 dar.

3 Mit dieser Taste wird die Ansicht wieder ausgeblendet.

Diese Taste startet das Grafikwerkzeug und stellt die ausgewahlte Aufzeichnung im Diagramm

Der Mentibefehl "Daten" -> "Harddisk durchsuchen" startet die Dateisuche im auswahlbaren
Verzeichnis. Das vorgeschlagene Verzeichnis bezieht sich immer auf das Arbeitsverzeichnis, wo die

Messdaten normalerweise abgelegt werden.

In der Registerkarte "Daten bearbeiten" haben Sie die Mdglichkeit, einzelne Datensatze zu einer
Seriennummer zu l6schen, oder gar samtliche Datensatze zu einer Seriennummer aus der

Datenbank zu entfernen.

FADaten C:\Dokumente und EinstellungenSteinerGAnwendungsdaten',LOGGER_5450Lite - > loggerS_anothernew.db3 =10 x|
Datei Daten

&% Daten Ansicht % Daten bearbsiten I

K[<|2[]|=]| K[<|>|n =]
Serienummern ii Wit [Typ [ identitat & [zeit Start  [Recordgrisses™ [Aktive Kandle & [verfighare Kansle a[Dateinamen B
1 3
112233 4+ |powezas wam 30,07,2012 19:06:00 100.0 % P1-P2|P1|P2|TOBL[TOBZ P1-P2|P1L|P2|TOBL[TOBZ wa_01_30_07_201%
11259 5 |DrxzoAs  Water Pressure 16.05.2011 17:17:20 88,5 % PL-P2|P1[PZITOBLITOB2  P1-P2|PLIPZ|TOBL|TOBZ Water_Pressure_16
116 6 |Doxzoaa  my22As_Device 19.00.2013 18:12:30 8.2 % -Pl—PZ\PIIPZ\TOBllTOEZ P1-P2|PL|PZ| TOBL|TOBZ 22 _Device_19,
11672 7 |pxezna water_Pressure 25,06.2011 08:44:00 742 % -PI-PZ\PIIPZ\TOBIITOEZ P1-P2|PLIPZ| TOB1|TOBZ Water_Pressure_25,
1325 & DCRZZAL 06008009-7CAN-SALIZAL 22 08,2012 17:45:00 673 Y _F‘l-PZ\F‘HPZ\TOBllTOEZ P1-PZ|PL|PZ| TOB1|TOBZ DAROOBO0Y-7CAN-5A1
149704 9 |Doxzaaa | my22As Device 27,02.2013 08:40008 48.0 % _Pl—PZ\PIIPZ\TOBllTOEZ P1-P2|PL|PZ| TOBL|TOBZ ry22ii_Device_27
149920 [0 [pcxzzna  |waol 06.08.2012 10:04:00 32.2% PL-P2IPLIPZITOBLITOB2  P1-P2|PLIPZITOBL|TOBZ Wa_01_06_NB_201%

—

1637 11 DCEZ2A8 Wa_01 13.08.2012 09:05:58 19,4 % P1-P2|P1|P2|TOBL|TOB2 P1-P2|PL|P2| TOB1|TOB2 GW-TEA-DAH-3_13_
1843 [z [pcxzzaa  |water Pressure 16.05.2011 15:20:40 12,2 % PL-P2|P1[PZITOBLITOB2  P1-P2|PLIPZ|TOBL|TOBZ Water_Pressure_16

,> 2310 (15 [pcxzzaa  |waol 05.12.2011 13:55:00 10.3% PL-P2|P1IPZITOBLITOB2  P1-P2|PLIPZ|TOBL|TOBZ Wa_01_05_12_a011
24020909 [+ [pcizzna wa ol 08,08.2012 L7:03:00 9.9% PL-P2IPLIPZITOBLITOBZ  P1-P2IPLIFZ|TOBL|TOBZ Wwa_01_08_08_201%
7524 5 |pcxezaa  wa ot 09.08.2012 17:31:00 9.0 % P1-PZ|P1|PZ|TOBL| TOBZ P1-PZ|P1|PZ| TOBL|TOBZ a_01_03_0&_201%
26 6 [pcxzzna  myzzad Deviee 05.10.2013 09:20155 5.5% PL-P2|P1IPZITOBLITOB2  P1-P2|PLIPZ|TOBL|TOBZ ry224i_Device_05
2913 _I |<T NP 200 Wa 0t N9.0R.2N12 NA:4a:0n q|°fr\_D|-P?\D| IP2ITORITOR? P1-P2IP1IPZI TORTITOR? Sia N1 N3 Na ?lill
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< Daten C:\Dokumente und Einstellungen’, SteinerG' Anwend

Datei Daten

& Daten Ansicht %3 Daten bearbeiten |
k| <[> M| =| K|<] }%u|-|

' 1Serienummern I ;‘ ‘Nr#

Identit&t

1 Die linke Navigationsliste ist mit der Liste der Seriennummern verknupft.
2 |Die rechte Navigationsliste bezieht sich auf die einzelnen Datensatze in der Tabelle.

Navigation mit den Tasten

#€ |So springt der Satzzeiger auf den ersten Eintrag in der Tabelle.

€ Mit dieser Taste verschiebt sich der Satzzeiger auf den vorangehenden Datensatz.

% Der Satzzeiger verschiebt sich auf den folgenden Datensatz.

M |Der letzte Datensatz in der Tabelle wird ausgewahlt.

Mit dieser Taste kdnnen Sie einen ausgewahlten Datensatz in der Tabelle bzw. die Datensatze
zu einer ausgewahlten Seriennummer Idschen.
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1.7.2 Informationen zur Station

Wahlen Sie im Hauptmeni den Befehl "Daten / Informationen zur Station" -> "Informationen zur
Station", um eine Fenster mit den zusatzlichen Informationen aufzurufen.

Grafik | Daten | Informationen zur Station  ‘Werkzeuge G3M 2

Informatione;

Dakenbank k

Liste der bereits gelesenen Daten erneuern

Die Daten, also zusatzlichen Informationen, sind wiederum einer bestimmten Seriennummer eines
Datenloggers zugeordnet. Rechts befindet sich eine Liste der Gerate Seriennummern.

F informationen zur Station =] 3]

Infarmationen zur Skation | Notizen | Einstellungen Fiir Datenexport | Verbindungs Pratakall I Google Maps |

Mamen I

aardinaten | Position Dovics 51 2310

B IGrad vI In Datenbank registriert am : Freitag, 15, Movember 2013 14:20:01
Breite IEI‘W" 29 53,140000" M
Lange |008° 44' 52,000000" O

Hishe t1,M, 453 0 |
Google Maps 5 _’ILI

Tiail Bild laden | T Bild kischen |

Gerate Sh;

1 -~
112232
11259
116
11872
1325
149704
149920
1637
1843

2310
24020909
2524
26
2913
2918
29572
3343
3643
3645
3646
3647
4132
4174
4177
4201
4320
4567
48
55755
58761 LI

Sie konnen der Station einen Namen zuordnen oder die Koordinaten des Messpunktes hinterlegen.
Das Kommentarfeld wird automatisch ausgefiillt und zeigt die Seriennummer, wann das Gerat bzw.
dessen Seriennummer das erste mal als neue Identifikation fir ein Gerat in die Datenbank
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aufgenommen wurde. Sie kénnen das Kommentarfeld ergénzen.
Sie kdnnen eine ganze Reihe von Bildern der Station zuordnen und den Speicherort der Bilder in der

Datenbank hinterlegen. Am unteren Rand des Fensters finden Sie eine Liste aller Bilder. Sie kénnen
auf ein kleines Bild in der Liste klicken, um dieses in Originalansicht darzustellen.

Bitte beachten Sie: Die Bilder werden nicht in der Datenbank gespeichert. Die Datenbank speichert
nur den Pfad und Dateinamen des Bildes. Wenn Sie also ein Bild auf dem Datentrager I6schen oder
verschieben, kann die Software das Bild nicht laden und anzeigen.

Bitte beachten Sie: Sie missen vor dem Schliessen des Fensters die Speichertaste driicken,
ansonsten werden Anderungen nicht permanent gespeichert.

|z Save

Sie kénnen den Verweis auf "Google Maps" mit der Maus anwahlen. Dabei startet der Internet-
Browser und es wird eine Abfrage von Google Maps mit den Koordinaten der Station gemacht.

Sie kdnnen auch diese Taste g benutzen und die Karte wird nicht im Browser sondern in der
separaten Registerkarte angezeigt.
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# Informationen zur Station

Informationen zur Skation I Naotizen I Einstellungen Fiir Datenexpart I Werbindungs Protokell  Google Maps |

=}

aurick

Steigholz

enholz

Eich Wald

er,g,'e\\')s

assENEI3|0EIS

Swiss Science
) Center
Technorama

= DCX22-AA KELLER =
Mg, Breite. 47.4930944444444 | dnge 8.7477TTTT7777T42
Newwl at Zoom Level: 13
=) \/ S
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& [15] %%@
B %
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% Breitestrasg, %fe/
5 S
L7 =]
% 15
%
g, i
Schicklerholz E
2
=
B %
~2
Sennhof
(Winterthur)
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o
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NiesenbfsHpedaten © 2014 GeoBasis-DE/BKS (22009). Google Mutzungehedingungen  Fehile®S&i Google Maps melden
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Notizen:

4 Informationen zur Station

Informationen zur Station  Motizen I Einstellungen fr Datenexport | Werbindungs Protokoll | Google Maps I

| ¢|>]n]=]+ [v %]
#Mo Drake |Time Luft Temperatur = 7=
i] Dienstag, 25. Februar 2014 12:25:36 Barometer = 975 mbar
1 Dienstag, 25, Februar 2014 12:25:45

B€ | Mit dieser Taste springt der Satzzeiger zur ersten Notiz.

4« | Die vorangehende Notiz wird angesprungen.

P | Der nachste Datensatz wird ausgewahit.

M | So springen Sie zur letzten Notiz.

Mit der "Minus-Taste" I6schen Sie die ausgewahlte Notiz.

Mit der "Minus-Taste" figen Sie eine neue Notiz hinzu.

[+ |8

Nachbearbeiten von existierenden Notizen:

Wenn Sie eine bestehende Notiz editieren, erscheinen tiber dem Notizfeld zwei weitere Tasten.
e X

Luft Temperatur = 7%C

Barometer = 975 mbar
Meue Zeile Text hat sich geandert|

Mit dieser Taste bestatigen Sie Anderungen, damit diese gespeichert werden. Wenn das
% |Symbol auf der Taste grau erscheint, haben noch keine Anderungen an der jeweiligen Notiz
stattgefunden.
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Sobald sich eine Notiz verandert, wird das Symbol auf der Taste blau hervorgehoben. Nun
kénnen diese Veranderungen bei Bedarf bestatigt werden.

b 4

Die Taste mit dem Kreuz-Symbol verwirft die Anderungen und die urspriingliche Notiz wird
dargestellt.

Einstellungen fiir Datenexport:

Die Logger 5 Software unterstitzt einige spezielle Text-Exportformate, welche die Speicherung von
zusatzlichen Angaben erlauben. Diese zusatzlichen Angaben werden nicht im Keller Datenlogger
hinterlegt, aber mit Hilfe der Datenbank koénnen diese Einstellungen und Informationen mit der
Seriennummer eines Gerates verknipft werden. Immer wenn ein Datenexport stattfindet, Gberprift
die Anwendung die Einstellungen, welche mit dieser Seriennummer verknlpft sind. Bei einigen
speziellen Formaten werden dann diese Angaben fir den Export verwendet.

Diese speziellen Exportformate sind:
e XML fiir Delft FEWS
¢ WISKI Viewer von Kisters

¢ das spezielle Format fur TNO in Holland

Informationen zu den Exportformaten finden Sie hier: Daten Export

Hier ein Beispiel fir das Exportformat "XML Delft FEWS"

# Informationen zur Station N [=l4

Infarmationen 20r Station I Matizen  Einstellungen Fir Datenesxport | Yerhindungs Prokokoll I Google Maps I

HML Delft FEWS I

<longhame > IUberIauF Stationd | =| Speichern |

ISchieber 34

<stationMame =

<sourcerganisation= IKeIIer

|pcxez-na

<sourceSystemns

<region> IKanton Ziirich|

SWISKT

#ename I | = Speichern |

#awater I

THC

™ Kopfzeilen ausgeben

Schwellsnwert | =] Speichern |
ID m

schreibe "dry" wenn Pegel +/- Schwellemwert
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Der Textkonwverter benutzt diese Einstellungen und zeigt diese in der Registerkarte des
entsprechenden Exportformates an.

JRI=TE

HilFe

Allgemein |Ausgabedatei I Datei Information |

Farmat
Schliessen @ |
= ‘ Unkerskitze Datei-Formate

) GWBase <missial= I.ggg

IUberIauF Station4

Zlonghame =

<stationiame = ISchieber 54

<soUrceDrganisation = IKeIIer

<sOurceSystem IDCXZZ—AA

Zregion s IKantDn Ziirich

Export Yerzeichnis

Ql

IC:'I,Dokumente und Einstellungen!ateinerGiAnmwendungsdaten|LOGEER_Sidata_exporth ., |

; S odistung
) ¥LExcel @ | Datei Ffnen I " asci
) 51  UTF-3
) CSv-2 Daten konvertieren | % UTF-16LE
() ¥ML Delft FEWS
) Hydras CiiDokumente und EinstellungentSteinera) Armendungsdaten|LOGGER _Sidataimy22a8_Device_24
THO
) - Excel | csvi |cave XML Delft FEWS |HYDRASI THO | wiskr | Bra | Gw-Base |
o ) Wiski
) BMA

2

Status
®ML - <stationMamne =Schieber 54 <stationMame = :l
H¥ML --= =sourcedrganisation =keller <sourceOrganisation
XML --= <sourceSystem=DCRZ2-44 <sourceSystem>
#ML - <region:=Kanton ZOrich <region=
-
[ 4 |ausgabeFormat ausgewshlt = XML Delft FEWS =
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Geschichte oder Chronologie der Verbindungen:

Wenn Sie eine Aufzeichnung von einem Gerat auslesen, so speichert die Software Datum, Zeit und
die Batteriekapazitat in die Datenbank.

Die Chronologie hilft zu erkennen, wie sich die Batteriekapazitat Uber die Zeit verhalt und wann
maoglicherweise ein Austausch der Batterie angebracht ist.

4 informationen zur Station i ] 4

Informationen zur Station I Mokizen | Einstellungen Fir Datenexport  Yerbindungs Protokell | 4 | 'I
Batteriezustand : Daten vom Gerdt gelesen

Mitkwoch, 11, Dezember 2013 11:06:40 1 39 % ﬂ
Montag, 24, Februar 2014 09:59:35 : 37 %
Monkag, 24, Februar 2014 11:41:40 : 37 %
Maonkag, 24, Februar 2014 11:44:50 : 37 %
Monkag, 24, Februar 2014 11:45:33 : 37 %
Monkag, 24, Februar 2014 15:08:06 : 37 %

Batterie Kapazitét
100

Y — — —
so - . ]
S
T e A n

) U] S— e R

ETi R N PPRREERER

Batterie Kapazitat %

/iR B ) E

(IEN  SEEEEEERRR

I h
' '
' '
4 L
I h
' '
' '
gLl loccoccozoseos doooooooooooooooooooooon Loooooooooooooooo
I h
' '
' '
a L
' v
' '
' '
g (8
| '
' '
' '

0- f t
01.071 2014 00:00:00 31.01 2014 00:00:00
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1.8
1.8.1

Datenlogger
Kalibration der Sensoren

Die Druckkanale der KELLER Datenlogger kdnnen bei Bedarf kalibriert werden.

Achtung: Fehlerhafte Kalibration fiihrt zu Messfehlern!

Im Hauptfenster finden Sie im MenUl den Befehl: "Programmierung" ->"Programmieroptionen” ->
"Kalibration des Gerates", um zum Dialogfenster Geratekalibration zu gelangen. Dieser Menlibefehl
ist nur zuganglich, wenn ein Datenlogger mit dem Kabelkonverter am PC verbunden und erkannt
wurde.

I Logger 5.1
Dakei  Daten lesen ’m Grafik.  Daten [ Informationen zur Station  Werkzeuge G3SM 2
g Programmier Optionen P @ einfaches Aufzeichnen Skrg+S
R erdte Konfiguration 4 i:,’l ereignisgesteuertes Aufzeichnen  Strg+E
len Table Logging

- Wasserstands Konfiguration Strg+

b, Kalibration des &

Bevor der Dialog fir die Geratekalibration angezeigt wird, erscheint eine Warnung.

waming x|

‘wichtig ! Bitte beachten Sie |
! Unsachgemasse Gerate-kalibration kann zu fehlerhaften Messergebnissen Fihren |

Cancel |

Bestatigen Sie diese Warnung mit "Ja" um fortzufahren. Wenn Sie nicht sicher sind, wie diese
Funktion sich auf das Messverhalten des Gerates auswirkt, dann brechen Sie den Vorgang ab.
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Kalibration des Gerdtes

rDruck P1

Altueler Werk

Meuer Wert

Werk justieren |

mbar

mbar

Werkseinstellung

Druck P,

‘Wert justieren |

Aktueller Wert 261,695 mbar
Mewuer Wert ID mbar

Werkseinstellung

rDruck P1 und Cruck P

Werk justieren |

MNeuer Wert ID mbar

Messen

Schliessen

"Aktueller Wert"

"Neuer Wert"

Wert justieren |

Werkseinstellung

"Aktueller Wert" zeigt den aktuell ausgelesenen Druckwert an. Die Einheit des
Druckes und die Anzahl dargestellter Stellen sind von den
Benutzereinstellungen abhangig.

"Neuer Wert" ist das Eingabefeld um den gewtinschten Druckwert einzugeben.
Je nach Datenloggertyp kann nur der Kanal "P1" oder bei einem DCX-22AA die
Kanale "P1" und "P2" kalibriert werden.

Dricken Sie diese Taste, um den Eingabewert auf das Gerat zu ubertragen.

Sie kdnnen die Taste "Werkseinstellungen" verwenden, um das Gerat
|zurUckzusetzen. Benutzerkorrekturen werden somit aufgehoben und das Gerat

Messen

zeigt den Druck an, welcher beim Abgleich in der Produktion festgelegt wurde.

Dricken Sie die Taste "Messen", um die dargestellten Messwerte zu
|aktua|isieren. Es wird einen neue Messung ausgeldst.

Druckkanale "P1"
und "P2"

Beim Datenlogger DCX-22 AA kdnnen beide Druckkanale "P1" und "P2"
gleichzeitig kalibriert werden.

Diese Funktion darf nur ausgelst werden, wenn Sie sicher sind, dass beide
Sensoren mit dem identischen Druck beaufschlagt sind. Der Sensor "P1" darf
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dabei keinesfalls im Wasser eingetaucht sein! Idealerweise befinden sich die
beiden Sensoren auf gleicher Hohe und in jener Position - Montageposition -
wie die Messung ausgefihrt wird. Beispielsweise befinden sich beide
Sensorgehause auf gleicher Hohe und in aufrechter Position.
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1.9 Anhang
1.9.1 Beheben von Fehlern

Bitte beachten Sie einige wichtige Regeln, um Schwierigkeiten und Probleme zu vermeiden.

¢ Hohe Temperaturen sind nicht zuldssig und verfalschen die Messungen. Die Temperatur sollte die
Grenzen des im Datenblatt spezifizierten Temperatur-kompensierten Bereiches nicht
Uberschreiten. Intensive Sonnenbestrahlung kann die Umgebung des Datenlogger unzuldssig hoch
erwarmen.

Die unten stehende Abbildung zeigt eine Installation einer GSM-2 Datenferniibertragungseinheit.
Natirlich ist so ein Gehause ideal fur die geschitzte Installation im Feld, aber bedenken Sie, dass
eine dunkle matte Gehausefarbe das Sonnenlicht stark absorbiert, und sich die Luft im Innenraum
stark (50°C und mehr) erwadrmen kann. In solchen Fallen muss fir ausreichende Beschattung
gesorgt sein.

¢ Grosse Kabellangen bedeuten auch ein hohes Eigengewicht des Kabels. Um zu hohe
mechanische Belastungen an der Einspannung des Kabels zu vermeiden, missen
Zugentlastungen vorgesehen werden.
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» Beachten Sie beim Offnen des Gehauses, zum Beispiel fir den Austausch der Batterie, folgende

Punkte:

Es ist wichtig, dass Sie das Gerat nur in trockener und sauberer Umgebung 6ffnen. Feuchtigkeit
kann das Gerat beschadigen!

Trocknen Sie das Gehause des Datenloggers vor dem Offnen mit einem Lappen ab.

Die O-Ringe zur Abdichtung des Gehauses missen besonders vorsichtig behandelt werden.
Ersetzen Sie beschadigte O-Ringe unbedingt, bevor Sie das Gehause wieder zusammensetzen.
Es empfiehlt sich die O-Ringe mit einem geeigneten Fett einzufetten, um die Reibung zwischen
O-Ring und Aussenhiilse zu reduzieren. Uberpriifen Sie auch, ob die Hiilse auf den innen
liegenden Dichtflachen unbeschadigt und gratfrei sind.

/ /

O-Ringe O-Ringe Batterighiilse Réandelmutter

Wenn ein Datenlogger im Meerwasser oder Brackwasser installiert wird, spielen die Materialien
zur mechanischen Befestigung eine Rolle. Das Gehause des Datenloggers ist aus einem
korrosionsbestandigen Stahl gefertigt. Die Sensormembrane ist mit dem Gehause elektrisch
verbunden. Sie missen darauf achten, dass Sie nicht unglinstige Befestigungsmaterialien paaren
und unbeabsichtigt ein galvanisches Element aufbauen. Ungiinstige Materialpaarungen kénnen
elektrochemische Vorgange begiinstigen oder tberhaupt moéglich machen. Starke Korrosion kann
die Folge sein, oder es wird atomarer Wasserstoff an der Sensormembrane frei, welcher in das
Geflige des Stahls eindiffundieren kann. Wasserstoffversprodung der Sensormembrane ist dann
maoglich.

Verschmutze Gewasser mit Sand und Sedimenten belastetes Wasser kann die Messung
beeinflussen. Der Raum zwischen Abdeckung und Sensor muss sauber sein. Versichern Sie sich
bei Inspektion der Messstelle, dass dieser Raum nicht mit Sedimenten gefillt ist oder mit Algen
bewachsen.

ﬁ Achtung: Die Sensormembrane ist sehr empfindlich. Sie diirfen
die Membranen nicht beriihren oder gar mit einem Gegenstand mechanisch beschadigen!
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¢ Auch bei Installationen in Gewassern, wo damit zu rechnen ist, dass der Zwischenraum zwischen
Abdeckung und Sensormembrane von Wasserlebewesen besiedelt werden kann, muss der
Datenlogger mit Gittern oder geeigneten Réhren geschitzt werden.

Benutzung der Logger 5 Software:

e Wenn Sie die online Messung aktivieren, so bezieht die Anwendung im 1 Sekundentakt
Messwerte vom angeschlossenen Gerat. Aktive Kommunikation mit der Hardware erhoht den
Stromverbrauch. Lange Perioden, bei welchen die online Messung aktiv ist, sollten vermieden
werden, weil damit die Lebensdauer der Batterie sinkt.

e Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, beispielsweise beim Austausch der Batterie, so
wird das Gerat zuriickgesetzt. Die Messkonfiguration muss Uberprift werden und der Datenlogger
muss neu gestartet werden.

Sie missen nach dem Auswechseln einer Batterie unbedingt die Messkonfiguration Uberprtfen.
Die Konfiguration sollte auch auf das Gerat Uibertragen werden, damit die Uhr nachgestellt wird.
Bei Stromunterbruch halt die interne Uhr an.

¢ Die Anzeige der Batterikapazitat wird ebenfalls auf 99% zurtickgesetzt. Dies ist unbedingt zu
beachten, wenn die Batterie nicht durch eine neue ersetzt wird, und nur die Stromzufuhr
unterbrochen wurde.

e Wenn es zu Kommunikationsproblemen mit dem Gerat kommt, Uberpriifen Sie die USB
Steckverbindungen am PC und auch den Fischer Stecker am Datenlogger.
Wechseln Sie zu einem anderen USB-Anschluss um zu Uberprifen, ob die Kommunikation nun
moglich ist, oder ob der Fehler an jener USB Buchse liegt.
Eine schwache Batterie kann auch zu Kommunikationsfehlern fuhren.

e Wenn die gemessenen Druckwerte falsch sind, tberprifen Sie, ob die Sensoren den Luftdruck
zuverlassig messen konnen. Auch extreme Temperaturen kdnnen einen Einfluss haben.
Uberpriifen Sie, ob die Temperaturkanale "TOB1 /TOB2" in einem plausiblen Bereich messen.

Wenn Sie stark fehlerhafte Messwerte bei Druck und Temperatur feststellen, ist das ein Hinweis
darauf, dass der Sensor beschadigt ist.

Wenn es sich um einen Datenlogger DCX-22 AA handelt, Gberprifen Sie, dass beide
Drucksensoren einen plausiblen Wert fir den Luftdruck messen. Beachten Sie die Ausrichtung
der Sensorgehause und dass der Sensor "P1" nicht in das Wasser eingetaucht ist.
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Uberpriifen Sie die Kalibration des Gerétes, wenn die Messwerte von den Kanalen "P1" und "P2"
woneinander abweichen. Weitere Informationen zur Kalibration finden Sie hier: Kalibration der

Sensoren
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1.9.2 Dateiablage und Verzeichnisstruktur

Wenn Sie die Software installieren, wird die folgende Verzeichnisstruktur als Grundeinstellung

eingerichtet:

Im Installationsverzeichnis wird sich ein Unterverzeichnis "KELLER\Logger5" befinden.

= I Loggers
I cfg
I help
I img
) languages

Logger5

cfg

help

img

languages

g

_ahelp

Mg
Jlanguages
I'E||:u;||;|er5_2.i|:|:|
£ |ogger.ico

L& LOGGER 5. exe
| %] sglite3, i

,£| vpec3ze0, di
Hwd.ini

LOGGER 5.exe  die Anwendung selber

logger5_2.ico das Icon der Hauptanwendung

logger.ico das Icon, welches *.DX5 Dateien zugeordnet wird

wd.ini eine Initialisierungsdatei

sqlite3.dll Programmbibliothek fiir die Verwendung der sqLite-
Datenbank

vpec3260.dll Programmbibliothek fir die Erstellung von PDF-Dokumenten

Verzeichnis mit den Konfigurationsdateien. Beim ersten Start der Anwendung
werden diese Dateien ins Windows Benutzerverzeichnis kopiert.

Verzeichnis, wo die Hilfedatei abgelegt ist.

Verzeichnis fur Bilder

Verzeichnis, wo die verschiedenen Sprachdateien und Ubersetzungen fiir alle
Beschriftungen und Begriffe abgelegt sind.
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¢ Windows XP

Unter Windows XP benutzt die Anwendung das Verzeichnis "Dokumente und
Einstellungen\<*Benutzername*>\Anwendungsdaten\LOGGER_5"

e Windows 7
Je nach Installation wird das Verzeichnis

"Benutzen<*Benutzername>\AppData\Local\LOGGER _5" oder
"Benutzen<*Benutzername>\AppData\Roaming\LOGGER_5"

Diese Verzeichnis wird benutzt, um die Benutzereinstellungen zu Einheiten,
LOGGER_5 . . L .
- Kanalnamen, Fenstergrosse und Arbeitsverzeichnis abzuspeichern.

configurations Konfigurationen werden Ublicherweise in diesem Verzeichnis abgelegt.

data Dieses Verzeichnis ist das "Arbeitsverzeichnis". Hier werden Messdaten

abgespeichert.
Datenexporte werden in diesem Verzeichnis abgespeichert. Fir jedes Format
data_export . L
kann ein Unterverzeichnis angelegt werden.
graphics Die Anwendung erwartet Bilder in diesem Verzeichnis..
html Ein Verzeichnis, wo temporare HTML Dateien zwischengespeichert werden.
IDC Diese Verzeichnis dient zur Speicherung von Messdaten im alten IDC
Dateiformat.
logs Hier wird das Log-Protokoll der Anwendung abgelegt.
SQLite In diesem Verzeichnis befindet sich die sqLite Datenbank.
templates Verzeichnisse, wo Vorlagen fur gedruckte Reporte abgespeichert werden.
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1.9.3 DX5-Dateiformat

Das neue Dateiformat basiert auf der folgenden Struktur:

XML -Kopfdaten

Markierung

Die XML-Kopfdaten speichern eine Beschreibung des Datenloggers und dessen Messkanale. Die in
XML formatierten Kopfdaten werden mit einer Markierung von den binar abgespeicherten Messdaten
getrennt.

Die XML-Kopfdaten sind als UTF-16 LE kodiert.

Der XML-Teil ist wohlgeformt, aber es ist moglich, dass andere Anwendungen durch die Markierung
und die folgenden Binardaten verwirrt werden.
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Dokument-Typ Definition (DTD) fiir die XML Kopfdaten:

<!ELEMENT MeasureConfig (Transmitters)>
<!ATTLIST MeasureConfig

xmlns:xsi CDATA #REQUIRED
xmlns:xsd CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Transmitters (Transmitter)+>
<!ATTLIST Transmitter xsi:type CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Transmitter (GSM, SN,Adress,DeviceClass,DeviceGroup,DeviceYear,
DeviceWeek,Deviceldentity,BatteryCapacity,Comment,CircularMemory,
AvailableChannels,AvailableCh Text,ActiveChannels,ActiveCh Text,
CompPressRange Pl min,CompPressRange Pl max,CompPressRange P2 min,
CompPressRange P2 max,CompTempRange TOBl min, CompTempRange TOBl max,
CompTempRange TOB2 min,CompTempRange TOB2 max,User Value 0,User Value 1,

User Value 2,User Value 3,User Value 4,User Value 5,User Value 6,User Value 7,
User Value 8,User Value 9,User Value 10,User Value 11,RecordNumber,RecordSize,
StartTime, StartTDateTime, FixedRecordIntervall, RecordModus, RecordModCounter,
RecordFastModCounter, RecordSaveCounter, RecordModChannel,RecordvVall, Recordval2,
WaterLevel,Conversion, FormFactor,User Measurements Included,ChannellList)>

<!ELEMENT GSM (#PCDATA)>

<!ELEMENT SN (#PCDATA)>

<!ELEMENT Adress (#PCDATA)>

<!ELEMENT DeviceClass (#PCDATA) >

<!ELEMENT DeviceGroup (#PCDATA)>

<!ELEMENT DeviceYear (#PCDATA)>

<!ELEMENT DeviceWeek (#PCDATA) >

<!ELEMENT DevicelIdentity (#PCDATA)>

<!ELEMENT BatteryCapacity (#PCDATA)>

<!ELEMENT Comment (#PCDATA) >

<!ELEMENT CircularMemory (#PCDATA)>

<!ELEMENT AvailableChannels (#PCDATA)>

<!ELEMENT AvailableCh_Text (#PCDATA) >

<!ELEMENT ActiveChannels (#PCDATA) >

<!ELEMENT ActiveCh Text (#PCDATA) >

<!ELEMENT CompPressRange Pl min (#PCDATA)

<!ELEMENT CompPressRange Pl max (#PCDATA)

<!ELEMENT CompPressRange P2 min (#PCDATA)

<!ELEMENT CompPressRange P2 max (#PCDATA)

<!ELEMENT CompTempRange TOBl min (#PCDATA

<!ELEMENT CompTempRange TOBl max (#PCDATA

<!ELEMENT CompTempRange TOB2 min (#PCDATA
(

>
>
>
>
)
)
)
<!ELEMENT CompTempRange TOB2 max (#PCDATA)

>
>
>
>

<!ELEMENT User Value 0 (#PCDATA)>
<!ELEMENT User Value 1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT User Value 2 (#PCDATA) >
<!ELEMENT User Value 3 (#PCDATA)>
<!ELEMENT User Value 4 (#PCDATA)>
<!ELEMENT User Value 5 (#PCDATA)>
<!ELEMENT User_ Value 6 (#PCDATA) >
<!ELEMENT User Value 7 (#PCDATA) >
<!ELEMENT User Value 8 (#PCDATA)>
<!ELEMENT User Value 9 (#PCDATA)>
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<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

User Value 10 (#PCDATA)>

User Value 11 (#PCDATA)>
RecordNumber (#PCDATA) >
RecordSize (#PCDATA) >

StartTime (#PCDATA)>
StartTDateTime (#PCDATA) >
FixedRecordIntervall (#PCDATA)>
RecordModus (#PCDATA)>
RecordModCounter (#PCDATA)>
RecordFastModCounter (#PCDATA) >
RecordSaveCounter (#PCDATA) >
RecordModChannel (#PCDATA)>
RecordVall (#PCDATA)>
Recordval2 (#PCDATA) >
WaterLevel (#PCDATA)>
Conversion (#PCDATA) >
FormFactor (#PCDATA)>

User Measurements Included (#PCDATA) >

ChannellList (ChannelCount, (Channel)+)>
Channel (Name,ChNo, Key) >

ChannelCount (#PCDATA) >

Name (#PCDATA) >

ChNo (#PCDATA) >

Key (#PCDATA)>

Die Markierung

Die Markierung trennt den XML Inhalt von den binar gespeicherten Messwerten. Die Markierung
besteht aus vier aufeinanderfolgenden Zeichen:

Dezimal : 255 255 255 255
Hexadezimal : ff ff ff ff

Die binaren Daten

Jeder Messwert wird als Block gespeichert. Ein Block besteht aus:Kanal-Schlissel, Zeitstempel,

Wert

¢ Der Kanal-Schlussel ist eine eindeutige Nummer. In den Kopfdaten wird diese Kanalnummer im
Element -"Key" ausgewiesen.
<!ELEMENT Key (#PCDATA)>

Typ : Word -> 2 Byte

e Zeitstempel

Typ: Float/Double -> 8 Byte

Der Wert wird als Anzahl Tage seit dem 30. Dezember 1899 interpretiert. Der ganzzahlige Anteil
stellt Tage dar, und der gebrochen rationale Anteil stellt die Stunden dar, wobei eine Stunde als
1/24 interpretiert werden muss.

e Wert
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Typ: Float -> 8 Byte

Der Vorteil dieser Art der Speicherung ist, dass die Kopfdaten fir den Menschen direkt lesbar sind.
Die XML Markierung unterstitzt den Computer, weil Inhalte klar strukturiert abgelegt werden.

Die Anordnung der bindren Blécken ist unerheblich. Der Kanal-Schlissel ordnet Messwerte einem
Kanal eindeutig zu, und die Chronologie der Messwerte ist durch den Zeitstempel gegeben.

Das Dateiformat kann einfach erweitert werden, ohne dass man die Rickwartskompatibilitat verliert.
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[11 Methods of Flow Measurement for Water and Wastewater Riyaz Jiwani, M.Sc., P.E. , Steffen

Lucas, Dip. Eng. 21.02.2002
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