Bei READ30 handelt es sich um eine speziell konzipierte Software fir die digitalen Druck-Transmitter der Se-
rie 30 aus dem Hause KELLER. Dabei sind folgende Features mdglich:

Quick-Start fiir READ30

READ30: Messwerte von Digitaltransmittern aufnehmen, grafisch darstellen und abspeichern,
PROG30: konfigurieren der Druck-Transmitter.

Zur Installation des Programms starten Sie das ,Setup.exe” der beiliegenden CD und folgen den Anweisun-
gen.

1 Messwerte aufzeichnen (READ30)

Beim Start der Software READ30 erscheint eine Dialogbox, in welcher die Grundeinstellungen des seriellen
Anschlusses des PC’s oder Palmtops angegeben werden mussen. Es sind dies die Anschlussnummer (z.B.
COM1), die Baudrate (9600 oder 11520) und das Echo (ein/ aus).

Diese Dialogbox kann jederzeit wieder getffnet werden Uber das Hauptmeni Einstellungen -> Anschluss.

Einstellungen fur den seriellen Anschluss

Setieller Anschluss
.

%— COM-Port wahlen

\Eaudrate
‘_ZJ 600

- Echo ,ON“ wahlen fur RS485-Konverter
von KELLER

Echo

| ok | |abbrechen]

1.1 Kanalkonfiguration

Bevor Werte aufgenommen werden kénnen, missen die gewlnschten Kanldle angegeben und konfiguriert
werden. Dies geschieht, indem im Hauptmen( der Punkt Einstellungen -> Konfiguration... angewahlt wird:

=l READ30

Datei PROG30 iyt Mgl=gl Hilfe

| Korfiguration... [

Sprache 3

Z50: P1 oo -
Hintergrund-Farbe
Anschluss. .. poo =

Es erscheint ein neues Fenster mit folgendem Aufbau:

Uber Anzahl Graphen kann gewahlt werden, wieviele Messobjekte aufgenommen werden sollen. In der Liste
rechts davon erscheinen ensprechend viele Datensatze.

Mit Gerateadressen wird die RS-485 Adresse der jeweils angeschlossenen Transmitter bestimmt. Wird nur
ein Graph bendtigt, so kann die Adresse 250 verwendet werden. Sind mehrere Transmitter angeschlossen, so
muss diese Adresse zwischen 1 und 249 liegen.

Mit Kanale wahlt man welchen Messwert dargestellt wird.

Im rechten Teil des Fensters werden Aufldsung der x- und y-Achse angepasst. Diese Angaben beeinflussen
die Datenerfassung nicht.
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Beispiel mit einem Kanal:

Messkanfiguration Diagramm
Anzahl
Graphen  (Gerdteadressen Kanile Bereich der -Achse
in Minuken: Sekunden
§1| 1| ?1| 25|j| P1: Druck von Sensar 1 - N
10:00 - gm
&:00 -
Beispiel fur 16 Grafen und 13 angeschlossene Transmitter:
Messkonfiguration Diagrarnrm
Anzahl
Grn-:pahen Gerateadressen Fandle Bereich der X-Achse
= in Minuten: Sekunden
#1| 1E|| ;| 1 P1: Druck von Sensor 1 - N
10:00 -
E 2 P1: Druck von Sensar 1 - ﬁE:DD
E o P2: Druck von Sensor 2 - 8:00 -
E o TOBL: Temperatur von Sensor 1 in°C - g:00 -
: 3 P1: Druck von Sensor 1 - 40 -
s 4 P1: Druck von Sensor 1 - .00 __I
A v
= 5 P1: Druck von Sensor 1 - 0 .
: & P1: Druck von Sensor 1 -
2 ¥ ‘-achse dem Druck-
= 16 P1: Druck won Sensor 1 - bereich anpassen
s 32 P1: Druck von Sensor 1 -
E a5 P1: Druck won Sensar 1 -
: 66 P1: Druck von Sensor 1 -
L 122 F1: Druck von Sensar 1 -
s 112 CHO: Berechneter Kanal - fuflasung der Druckanzeigs
|
E 112 P1: Druck von Sensaor 1 - -1| 0,025 % F5
s ] P1: Druck von Sensor 1 - =
i Ubernehmen Abbruch

[ Einstellungen beim Ezenden speichern
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1.2 Messen

Die linke untere Ecke des Hauptfensters diehnt der Messung selbst. Hier kann das Messinterval angegeben
werden und die Messung gestartet, rsp. angehalten werden.

Starten der Messung.
0.50000 _—

I I I
0.000 0,100 0,200 0,300 0.40C

" - I Drl.bu:al:-EinEit w-hchse; Zei i‘ﬂﬂ
ﬂess- rterva i‘ﬂﬂ i‘ﬂi |

100 TE ¥-achse 1

¥-Achse 2 i‘ﬂﬂ

Mit dem Drucken von Start gehen ev. schon aufgenommene Werte verloren! Diese sollten vor dem Start der
neuen Messung abgespeichert werden.
Wahrend der Messung sind Menl und Messinterval inaktiv!

1.3 Achsenskalierung der Anzeige

Der Graph besitzt umfangreiche Méglichkeiten zur Skalierungsanpassung. Hierbei soll nur das nétigste ange-
deutet werden. Durch ,trial-and-error® erhallt man das beste Gefuhl fur die Mdglichkeiten. Alle Einstellmdglich-
keiten beeinflussen die Messung und die dem Graphen zugrundeliegenden Daten nicht, somit sind alle Aktio-
nen reversibel.

Werkzeug-Palette:

HE@w |

Fadenkreuz: Cursor-Werkzeug
Lupe: Auswahl der verschiedene Zoomwerkzeuge
Hand: Ermaoglicht ein direktes Verschieben des Grafen

Achsen-Palette:

w-fAchse: Zeit i‘ﬂﬂi
¥-fchse 1 Mﬂﬂ
¥-Achse 2 i‘ﬂﬂ

L&
Offenes Schloss: i‘i‘ : keine automatische Achsenskalierung
: 8| : , _
Geschlossenes Schloss: : permanente automatische Achsenskalierung
"L
Druck auf das Symbol: i‘ : einmalige automatische Achsenskalierung
B
Druck auf Symbol: i : diverse Einstellungen der Achsen.
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Graphen-Legende:

o

Mit einem Rechtsclick auf die Linien der Graphen-Legende erscheint ein ,pull-down-Mend*® in welchem die
Darstellung des jeweiligen Graphen individualisiert wird.

1.4

£a0: P1

Speichern der gemessenen Daten

Bemerkung |

1 e s
r.ﬁ.llgemeine

Darstellungen

3

Farbe 3
Linienstil 2
Linienbreite 2
k.antengeqlattet
Balkendiagrarmm

Grundlinie Fillen
Inkerpolation
Punkkstil

b . .

n-fichse

4

o -fchse 1

Y-fichse 2

Zur Datenspeicherung stehen zwei Formate zur Verfugung:
binares Format, speziell fur Read30. Hierbei handelt es sich um ein kompaktes Datenformat das nur

.rred

Axt

mit Read30 gelesen werden kann.

Aufruf Ober das HauptmenU: Datei -> Speichern unter...

Textformat. Dieses Format benutzt sehr viel mehr Speicherplatz, da die Daten als Klartext im ASCII-
Format gespeichert sind. Diese Format kann verwendet werden, wenn die Daten z.B. in Excel expor-
tiert werden sollen.
Die Datei ist spaltenweise geordnet, d.h. jede Spalte reprasentiert einen Graphen, wobei die erste das
Zeitsignal ist. Spalten sind mit einem Tabulator getrennt.

Aufruf Gber das Hauptmenu: Datei -> Exportieren...

Im Hauptmenii befindet sich zudem Datei -> Offnen...: Hiermit kénnen als ,..rrd“ gespeicherten Daten wieder

eingelesen werden.

Es wird empfohlen die Daten im .rrd-Format zu speichern. Nur so kénnen Sie von READ30 wieder gelesen
werden. Ein Exportieren ins Textformat ist jederzeit, auch nachtraglich, mdéglich.
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2 PROG30, konfigurieren der Transmitter

Die Konfigurationsanderung der Transmitter selbst wird mit PROG30 ausgefiihrt. Hierbei handelt es sich um
ein eigenstandiges Modul.
Aufgerufen wird es Uber das Hauptmeni PROG30 -> PROG30...

READ30

Einstellungen Hilfe

N [
230: P1 !l 10.c

Der Aufruf 6ffnet ein neues Fenster:
PROG30

Dieses gliedert sich in zwei Teile: Im oberen Teil wird die Kommunikation zum Transmitter dargestellt, im Un-
teren die Einstellungen des ensprechenden Transmitters.
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2.1 Kommunikation

Mit Kommunikations-Adresse wird der Transmitter gewahlt, welcher angepasst werden soll. Mit Adresse 250
antwortet jeder Transmitter. Ist nur ein Transmitter an lhrem RS-485 Bus angeschlossen, so brauchen Sie ei-
gentliche Adresse des Transmitters nicht zu kennen. hangen jedoch mehrere Transmitter am Bus, so flhrt dies
zu einer Kollision.

Im Feld Status wird angezeigt, ob eine Verbindung zum Transmitter steht oder nicht.

Das Element Druck-Einheit gehort nicht zur Verbindung selbt, hiermit wird jedoch global angegeben, in wel-
cher Einheit die Messwerte dargestellt werden.

2.2 Register ,Allgemein*

Der grossere Teil des Fenster widmed sich den Transmittereinstellungen. Das erste Register zeigt allgemeine
Informationen zum Transmitter.

Zudem wird hier die spezifische Busadresse ausgelesen und kann neu programmiert werden, mit Neue Gera-
te-Adresse und Neue Gerate-Adresse schreiben.

2.3 Register ,,Online, Nullung“
Allgermein | Online, MNullung fnalog- Ausgang | Schalk- Ausgang

Aktuelle Messwerke

k.anal und Beschreibung akkueller Wert Einheit

Schalter 1
P1: Drucksensorl 0.970 bar -
TOB1: Temperatur von Drucksensorl 24,4 i

Im oberen Teil dieses Registers werden die aktuellen Messwerte des Transmitters angezeigt. Je nach Pro-
grammierung werden 1 bis 5 Messwerte dargestellt. Zudem kdnnen rechts bis zu 2 LED’s dargestellt werden,
je nachdem ob der Transmitter Schaltausgénge besitzt.

Mullung
kanal ausfiihren

il imm=-radn=

Mullen Sollwerk

E”F'l @ o« Wert sekzen auf: f;:l 0.97100

Standard-YWwert sekzen

bar

Im unteren Teil kann der Transmitter genullt werden. D.H. der aktuell gemessene Druck wird auf =0 oder einen
benutzerdefinierten Wert gesetzt (Offsetanpassung der Druchkmessung).
Hierzu wahlen sie zuerst den Kanal, danach den Nullungs-Modus. Dieser besitzt 3 Varianten:

- Nullen der Nullpunkt wird so eingestellt, dass der aktuell gemessene Wert Null anzeigt.
- Wert setzen auf: der Nullpunkt wird so eingestellt, dass der aktuell gemessene Wert den Sollwert
anzeigt.

- Standard-Wert setzen  der Nullpunkt wird auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt.
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2.4 Register ,,Analog- Ausgang*

]

Datei Einstellungen

Kommunikations-  Status

Adresse e . i i
Werbindung mit der Garat, «#f | Druck-Einheit
o) 250

bar FT

Allgemein ] online, Mullung — Analog- Ausgang ] Schalt- Ausgang

Ubet

Busgangs-Signal Druckbergich nigsfuniktion

| 0.000 ; 0.500 | bar

10.0-

& 9,0-

I ID.DDDH 2,500 a.0-

Z.0-

Einstellungen lesen Einstellungen schreiben t A0-
=

- : & 40-

3.0-
2,0-
1.0-
0.0-)

Ausgabe-Kanal

P1: Drucksensorl 0.3 I DII5

] 1 I I Il
1.0 1.5 2.0 25 3.3

Messwert

Verflgt der Druck-Transmitter Uber einen Analog-Ausgang so kann dieser hier frei skaliert werden.
Mit Hilfe der digitalen Elektronik ist eine dusserst einfache Skalierung des Analog-Ausgangs ohne nachtragli-
che Kalibration moéglich. Dazu muss lediglich ein Druckwert fur das Null-Signal (hier 4mA) und ein Druckwert
fur das Vollbereichssignal (hier 20mA) angegeben werden.

Die Grundeinheit wird Uber das Feld Druck-Einheit angepasst. Die Einheit wird im digital-Transmitter nicht

gespeichert, jedoch die Skalierung so vorgenommen, dass das analoge Signal entsprechend interpretiert wer-
den kann.
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2.5 Register ,Schalt- Ausgang“

Allgermein | Online, Mullung | Analog- Ausgang  Schalk- Ausgang

Simulation Far den Druckschalter

Einschalkpunkk 3.3-

e 1.0000 3U=

&usschalkpunkt 2.5-

L3 1.5000  har g
= 2.0

Einstellungen Einstellunigen Lo

lesen schreiben

Messwerk

0.0

'|:|.3—-
fusgabe-Kanal rror

F1: Drucksensorl Messwett
Schalker

JE=N) (=Tl

Falls der Druck-Transmitter Uber Schalt-Ausgange verfugt, kdnnen die Schaltwerte hier programmiert werden.
Nachstehende Grafik zeigt eine Simulation. Wahlen sie eine min. Differenz der beiden Schaltpunkte von

0.05% des Vollbereiches (Hysterese !).

2.6 Register ,Erweitert”

Dieses Register ist normalerweise ausgeblendet, da es Konfigurationsmdglichkeiten des Transmitters erlaubt,
welche Uber den normalen Gebrauch hinausgehen und nur von einer versierten Person verandert werden soll-
ten. Daher wurde dieser Bereich passwortgeschitzt. Die Passworteingabe erfolgt Uber das Hauptmenu: Ein-

stellungen -> Erweitert.

Passwort: 1268

Allaemein | Cnline, Mullung | &nalog- Ausgang | Schal- Ausgang  Erweiterk |

alle Einstellungen
lesen Baudrate schreiben Eaudrate des Gerdtes

C = - PE00baud T
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schreiben Temperaturmessung  Temperaturkormpensation Lowpass Filker

- ‘e 4 s 6

-, -,
ADC-Einstellungen  Anzahl Messwerte pro Elementare Gesamt-
schreiben Mitkelwerthildung Wandungszeit  Wandlungszeit  Druck-Filker
[ AUS/EIN

= 4 = l 1.0 l 4.0
Temp. Filker
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Baudrate:

Damit kann die Kommunikationseinstellung des Transmitters verandert werden. Nach der Umstellung missen
Sie auch die Einstellungen Ihrer Schnittstelle anpassen ( Einstellungen -> Anschluss... ).

Achtung: Nicht alle Schnittstellenkonverter kdnnen mit 115'200baud betrieben werden. Wenn Sie den Trans-
mitter auf 115’200 einstellen, dies aber der Konverter nicht unterstitzt, konnen Sie den Transmitter nicht mehr
zurlckstellen!

Die Anderung der Baudrate wird wie folgt vorgenommen:

1. Versichern Sie sich, dass der RS-232 zu RS485 Konverter die gewlinschte Baudrate verarbeitet!

2. Andern der Baudrate im PROG30, Registerkarte Erweitert, dies andert die Baudrate erst im Festspei-
cher, jedoch nicht im UART des digital-Transmitters. Anderungen kénnen jetzt noch riickgangig gemacht
werden.

3. Gerat aus, dann wieder einschalten, um Baudrate vom Festspeicher neu zu lesen (digital-Transmitter
kommuniziert jetzt mit der neuen Baudrate).

4. Andern der Baudrate im PROG30 aus dem Hauptmenii Einstellungen -> Anschluss...

Messintervalle:

Zur Temperaturkompensation des Druck-Transmitters muss die Temperatur gemessen werden. Hier kbnnen
Sie festlegen, in welchem Intervall (in Sekunden) die Temperatur gemessen werden soll und in welchem Inter-
vall eine Temperaturkompensation durchgefuihrt werden soll. Das Intervall fir die Temperaturkompensation
gibt an, nach wie viel Temperaturmessungen eine Temperaturkompensation durchgefihrt wird (hier: 2 x 5sec
= 10 Sekunden).

ADC-Einstellungen:

Einstellungen zur Analog —> Digital-Wandlung.

Anzahl Messwerte pro Mittelwertbildung: Es kénnen 1, 2, 4 oder 8 Messwerte gemittelt werden, bevor ein neu-
er Druckwert berechnet und ausgegeben wird. Dadurch wird die Wandlungszeit und das Rauschen beeinflusst.
Zudem kann die Wandlungszeit eines Messwertes (Elementare Wandlungszeit) verandert werden. Auch da-
durch wird die Wandlungszeit und das Rauschen beeinflusst. Wenn die elementare Wandlungszeit verandert
wird, so muss unter Umstanden der Nullpunkt und die Verstarkung neu abgeglichen werden. Deshalb ist zu
empfehlen, wenn mdglich nur die Anzahl Mittelungen zu verandern.

Filter:
Geréate mit der Software-Version 5.20-4.1 und hdher bieten zusatzliche Filter:
- Tiefpass Filter:
Tiefpassfilter fur die Druckkanale P1 und P2 (falls aktiv). Das Filter arbeitet wie folgt:

LowpassFilter *
_@ -D*F. P,

P""'l - 2Low7)assFilter wobei:
Pn+1: neuer gefilterter Wert
P.: aktuell gemessener Wert
P..1: letzt gefilterter Wert
Die Zeitkonstante errechnet sich wie folgt: 2-°"?**""*" * Messzeit, die angezeit wird.
Druck Filter:

Dieses Filter ist ein anpassungsfahiges Tiefpass-Filter. Das Filter kann Rauschen von Signalverande-
rungen unterscheiden und passt sich dann an. Bei einem Drucksprung reagiert das Geréat sofort. Bleibt
das Signal dann aber konstant, so wird der Tiefpass aktiv. Das Filter ist somit ideal fir quasi-statische
Messungen. Diese Filter kann in Kombination mit dem fixen Tiefpass Filter verwendet werden.
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Temp. filter:
Tiefpass Filter fr die Temperaturmessung, d. h. Kanale T, TOB1 and TOB2.

3*Tn-l +Tn
4

Es ist zu empfelen, dieses Filter einzuschalten. Wenn Sie sehr schnelle Temperaturdnderungen ha-
ben, so kdnnen Sie das Intervall fir die Temperaturmessung tiefer stellen: Beispiel:
Intervall Temp. Messung: 2s, Intervall Temp. Kompensation: 5 (=10s).

T =

Verstarkungseinstellung:
Im Register Online, Nullung wird bei freigeschalteter Erweiterung die Verstarkungseinstellung eingeblendet:

Mullung
kanal ausfiihren Mullungs-Modus
. " Siollwert
¢ . :
LJIF'I @ Wert setzen auf: T ' fjl 0.97100 | bar
WerstarkungsFaktor Meuer Aktueller
schreiben Werstarkungstakkor Yerstarkungstakkor

C-":) ‘J| 1.0000000 |0.9997000

Die Messkanale CHO, P1 und P2 sind linear skalierbar mit Nullpunkt und Verstarkung:
digitaler Wert = Verstarkung x Messwert + Nullpunkt

Nullpunkt und Verstarkung kénnen hier eingestellt werden. Standard-Werte: Nullpunkt = 0, Verstarkung = 1.

Wahrend der Nullpunkt Gber Nullungs-Modus und Sollwert jederzeit gedndert werden kann sollte der Ver-
starkungsfaktor nur fir Kalibrationszwecke verwendet werden. Anderung von Druck-Einheiten der digitalen
Messwerte soll unbedingt auf Seite eines Anwendungsprogrammes erfolgen oder Uber die Verwendung des
Analog-Ausgangs (siehe Kapitel: Register ,Analog- Ausgang®).

KELLER AG fiir Druckmesstechnik

St. Gallerstrasse 119 « CH-8404 Winterthur
Tel.: +41 52 235 25 25

Fax.:+41 52 235 25 00
http://www.keller-druck.com
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