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Alligemeines

Der Schnittstellenkonverter K-114 dient zur Umsetzung eines USB-Signals auf ein serielles RS485-Halbdublexsignal
zum Anschluss an jeden beliebigen Computer mit USB-Port. Der Konverter K-114 und die angeschlossenen
Endverbraucher werden tber den USB-Anschluss versorgt. Fir den Betrieb mehrerer Endverbraucher wird ein
Netzteil zugeschaltet. Der Konverter K-114 wird vorzugsweise bei KELLER Produkten verwendet.

Der Schnittstellenkonverter K-114 erméglicht lhnen...

...die Umsetzung eines USB-Signals auf RS485 (half dublex)
...das Messen angelegter Signalspannung (0...12 VDC)
z.B. Ausgangssignalspannung von einem Drucktransmitter
...das Messen der Stromaufnahme angeschlossener Endverbraucher im Bereich 0...40 mA
z.B. Stromaufnahme angeschlossener Endverbraucher oder Strom-Ausgangssignal
von einem Drucktransmitter

Der Schnittstellenkonverter K-114 bietet Ihnen...

...optische Status- und Konfigurationsanzeige (LED)
...galvanische Trennung zwischen Computer und Konverter
...Tools zur Diagnose

K-114 K-114A K-114B




Steckerbelegung der Konverter bzw. Anschliisse

K-114
Schraubsteckklemme

N A A A
+Vec| RS |GND| RS

485-A 1485-B}

K-114A
Fischer Steckverbinder

S 103 A054-130
2:+U-IN

K-114B
Binder Kabeldose

Serie 680 (female) 5-Pol
3:4+Vee
2:+U-IN T 4: RS485-A

1: GND. 5: RS485-B

Technische Spezifikationen

Beschreibung

Der K-114 kommuniziert mit den angeschlossenen Geraten Uber einen RS485 (half dublex mode) Bus. Die am
K-114 angeschlossenen Geréate werden Uber den USB-Ausgang des PC’s oder lber ein externes Netzteil (Buchse
des K-114) versorgt.

KELLER Produkte arbeiten mit ,Fail-Save Treibern“ welche bei kurzgeschlossenen, offenen oder terminierten
Eingéngen, ein logisches ,High“ am Empfangsausgang ausgeben um ungiiltige Signalzusténde zu meiden. Zudem
verfligen KELLER Produkte (iber eine ,Slew-Rate-Limitierung“ welche die Flankensteilheit des Treiber Ausganges
limitiert. Dadurch werden Hochfrequenz Emissionen von Geréaten und Datenleitungen vermieden. An diesem
RS485-Master kénnen bis maximal 128 Busteilnehmer angeschlossen werden.

Typische Anwendung

Symbol Parameter  Bedingung Max. Einheit
Stromaufnahme K-114 ohne Endverbraucher 55 mA 6
Leistungsaufnahme K-114 ohne Endverbraucher 150 215 275 mwW '
Versorgung Endverbraucher U-Out ohne Netzteil 1,2 1,8 12,5 VDC
Versorgung Endverbraucher |-Out mit Netzteil - = 150 mA
Externe Versorgung Netzteil 12 15 20 VDC
Spannungseingang U-In K-114A/K-114B [ 12 VvDC
Genauigkeit Spannungseingang U-In R, 230 kQ 0,2 03 %FS
Strommessung |-Out [ 40 mA
Genauigkeit Strommessung 1-Out 0,2 03 %FS Produktiibersicht
Daten-Ubertragungsrate slow max. Absetzdistanz < 1 km - - 250 kbps
high max. Absetzdistanz < 20 km = - 20 Mbps Produkt Anschluss Produktnummer unterstiitzte Produkte
Gerat K-114 IP 40 = = = K-114 Schraubsteckklemmen | 309010.0074 alle digitalen KELLER Produkte Serie 3X, Serie 4X, DCX*
Geréatesicherung (USB) F1 ohne Netzteil 0,5 A K-114A Fischer Stecker 309010.0075 DCX-16 /-22-25 PVDF / -38, LEO Record, LEX 1, Serie GSM
Lager- und Betriebstemperatur -10 20 50 °C K-114B Binder Kabeldose 309010.0076 Serie 30X / 40X, LEO 3, EV-120, dV-22 PP, dV-2 PS**, Castello**
K-114M M12 Kabeldose 309010.0077 nur DCX-18 (Kommunikations- und Ladekabel)

* ohne Spannungseingang
** benétigt zusatzliche Kabeloption



Systemvoraussetzungen Software K-114_Config

Prozessor min. Pentium 75 MHz
Bildschirmauflésung min. 1024 x 768
Arbeitsspeicher min. 16 MB RAM
Freier Festplattenspeicher ~ min. 20 MB empfohlen
Internetverbindung empfohlen

(fur Support notwendig)
Betriebssystem Windows XP

Windows 7

Funktionsiibersicht K-114

u-use

Echo

RS485

Echo off

Die vom PC gesendeten Daten (TX) werden vom PC
nicht empfangen.

Bias Netzwerk

Vermeidet undefinierte Buspegel bei inaktiven Leitungs-
treibern. — Hohere Storsicherheit

Termination

Vermeidet Reflektionen auf den Signalleitungen.

Termination

Werkskonfiguration K-114

Busadresse Konverter 253 (nicht &nderbar)

Baudrate 9600 baud
Echo off aus
Bias Netzwerk aus
Termination aus
High Speed aus

Diese Einstellungen werden generell fiir den
stérungsfreien Betrieb von KELLER Produkten
empfohlen.

/\/\/\/J1J1.I'L—O
High Speed

A/ -0

High Speed

Deaktiviert die ,Slew-Rate Limitierung“ des RS485
Treibers.

Dadurch kann mit héheren Ubertragungsgeschwin-
digkeiten (> 250 kbps) kommuniziert werden. Der
Standardmodus < 250 kbps mindert, im Gegensatz
zum ,High Speed Mode®, Reflektionen auf den Signal-
leitungen und weist ein besseres EMV-Verhalten aus.

Gerdte von KELLER arbeiten mit Ubertragungs-
geschwindigkeiten < 250 kbps, weshalb diese Funk-
tion werkseitig nicht aktiviert wird.

LED Anzeige

K-114

USB to RS485 Converter
54858

Edho

www keller-druck.com

s

External Supply |svuc@enu

Teminaton High Speed

Power

. Betriebsbereit

(®) schnelles Blinken, Fehler = U-USB < 4,5 VDC — Netzteil anschliessen

(s) langsames Blinken, Fehler = U-UOUT < 11,2 VDC — Netzteil anschliessen

. Fehler

RX/TX

Zeigt den Status der Sendeleitung TX und Empfangsleitung RX

@ X Sendet Daten iber den RS485 Bus
@ Rx. Empfangt Daten tiber den RS485 Bus

Echo off
Zeigt den Status der Funktion Echo off
. Echo off deaktiviert
Q Echo off aktiv

(= Echo eingeschaltet)

(=> Echo ausgeschaltet)

Bias on

Zeigt den Status der Funktion Bias on**

(O  Bias Widerstande (560 Q) fir RS485A und B aktiviert.

O keine Bias Widerstéande zugeschaltet
_7-




KELLER Produkte benutzen ,Fail-Save“ RS485 Treiber, welche auch bei undefinierten Pegel ein giiltiges Signal

ausgeben. Deshalb muss diese Funktion nicht zwingend aktiviert werden.

Termination on

O Terminationswiderstand 120 Q zugeschaltet**

O Terminationswiderstand nicht zugeschaltet

High Speed

Zeigt den Status der Funktion High Speed**
@ High Speed akiiviert

Q High Speed deaktiviert

*ACHTUNG: Bei batteriebetriebenen Geréten kann diese Funktion zu Fehlverhalten fiihren.
= Empfehlung: Funktion nicht aktivieren

RoHS

Dieses Produkt erfiillt die EG-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschrankung der Verwendung be-
stimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

Entsorgung

Das Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht tiber den normalen Hausmidill entsorgt
werden. Zur Vermeidung mdglicher Umwelt- oder Gesundheitsschaden durch unkontrollierte
Mdullentsorgung muss dieses Produkt von anderen Abfallen getrennt und ordnungsgeméss
recycelt werden, um den nachhaltigen Gebrauch der Rohstoffe zu gewahrleisten.

Hilfestellung zur Fehleranalyse

aus / rot

blinkt griin

LED aus: Versorgungsspannung

— Verbindungskabel und unter Minimum
Versorgung prifen riin

9 — Fremdversorgung tiber

LED rot: Netzteil

— Softwaretreiber — Leistungsaufnahme
prifen / installieren Verbraucher priifen

LED aus leuchtet permanent

Comport wird bereits benutzt Busfehler

— falsche Comportnummer — Verdrahtung Endver-
gewahlt (Auswahl andern) braucher priifen

— andere Software benutzt 5 — Trennen Sie alle an den
den Comport — 2 K-114 angeschlossenen
alle Softwareprogramme f-_'i Gerate

schliessen
— Verdrahtung Endver-
braucher priifen

— Spannungspegel RS485
priifen, ggf. Funktion
Termination oder Bias
aktivieren

— Baudrateneinstellungen / Geréteadressen prifen
— K-114 auf Werkseinstellungen zurlicksetzen

— Support anfordern




Software K-114_Config installieren

Installieren Sie zuerst den Driver K-104 / K-114 auf Inrem Computer und fihren Sie anschliessend die Software
K-114_Config aus. (Software CD im Lieferumfang oder kostenloser Download unter www.keller-druck.com)

Software K-114_Config ausfiihren

Fihren Sie K-114_Config aus und wahlen Sie den entsprechenden COM Port aus. Wechseln Sie anschliessend zur
Ansicht K-114 Configuration (oben rechts).

Tipp: Bei gedffnetem Programm wird der Comport automatisch selektiert, sobald der K-114 am Computer ein-
gesteckt wird.

K114_Config 2.0
COM Schnittstelle { Sprache I K114 Kenfiguration | Support / USE Treiber |

COM Schnittstelle

Jcomz |

’—Kammunikatiunsanschlusstyp

USB Port

~Sprache:

—~10-

Spannungs- und Strommessungen mit K-114_Config

#x114_config 2.0 (ol
ion | Treber |
Stromyersorgung 12, 20¥0C
+*
K114 Angeschlossenes Gerst
1o [ma] *
BusAdresse  : 253 000 ot 2 <)
9600 boud . lal) W
€ 115200 baud
L
F T o Sionsl 0-1200C
U-Us8 [¥DC) U-0UT [vDC) UIN[VDC)
©
@ @ “ o
Us8, Kalbration J_
Kommunkation Testen
Bus Adresse vom Gerdt
I~ Echo Aus |
I~ Bias ol Gersteidentifikation : +*+++++
ot | Serienummer : e
r 7 -
I ighipeed >250hps pastts
psiese] g, | ense: Pt wweens [har]
Werkseinstehungen W Wy ==
o1 Gerat T Geratetyp:20-1.12-11 I SN:129 7
Nr. Symbol Funktion Beschreibung
1 -ouUT Versorgungsstrom externer Verbraucher | Wahrend Betrieb mit externer Stromversorgung keine giiltige Anzeige
2 U-usB Versorgungsspannung USB
3 U-ouT Versorgungsspannung externer Spannt wird tiber U-OUT angezeigt
Verbraucher
4 U-IN Spannungseingang Bereich 0...12 VDC

—11 -




Warnungen und Hinweise in der Software

1ol
‘COM schnktstele | Sprache. | K114 Konfigration | support /U8 Treder |

Stromyersorgung 12..,20¥0C
+
K114 Angeschiossenes Gerst

[Controle——— *

BusAdesse 253 V7] )

@ 9600 baud W

€ 115200 baud

U-USB unterscleket Minimum | sicnal 0..120C

Bereich I &
UIN[vDC]
Netzted anschlessen &%
el anschlesse 16.50 | s
Usp Kaibration
7] Kommunkation Testen
Bus Adresse vom Gerst
I Echo Aus Jso =]
I Bies Gersteidentifation : **++**
P e | soterummer:  wweeee
r 7
= |Highispeed >250kbps Baudate:
s Kansle: Pl i wees (b
e _]I+ TOBL: e [oc]
T Gerst I Gerdtetyp: 20-1.12-11 I SN:129 v

U-USB unterschreitet Minimum

Diese Meldung erscheint, wenn die Spannung U-USB unterhalb von 4,8 VDC liegt. Eine fehlerfreie Funktion des
Konverters ist nicht mehr garantiert. Versorgen Sie den Konverter iiber ein externes Netzteil.

U-OUT ausserhalb Bereich

Diese Meldung erscheint, wenn die Spannung U-OUT kleiner als 11,2 VDC ist. Versorgen Sie den Konverter tber
ein externes Netzteil.

— 12—

U-IN ausserhalb Messbereich

Der Messbereich U-IN liegt zwischen 0...12 VDC. Das Ausrufezeichen macht Sie darauf aufmerksam, dass die
obere Grenze des darstellbaren Messbereiches (> 16 VDC) erreicht wurde.
Die tatsachlich angelegte Messspannung U-IN kann somit grésser sein als der Anzeigewert U-IN.

Netzteil anschliessen

Ist die Differenz zwischen U-OUT und U-IN kleiner als 3 VDC erscheint die Meldung ,Netzteil anschliessen®.

Support bekommen

k14 conia 20— =lox]

COM Schntstelle  Sprache | K114 Konfiguration | Support /U8 Treiber |

ernwartung ] Suppor

(ES Fernwartungs-Software herunterladen ‘
156 Tretber
£ Nur USB Treiber | i hreib ‘

Login

Wenn Fehler im Umgang mit dem Konverter auftreten, nutzen Sie das Kapitel Hilfestellung zur Fehleranalyse um
das Problem zu beheben. Sollten nach Abhandeln dieses Kapitels weiterhin Probleme bestehen, kontaktieren Sie
den Hersteller. Kontakt: www.keller-druck.com

Die Funktion ,Fernwartungs-Software herunterladen” startet automatisch den Download eines Remote Desktop
Programm. Fihren Sie dieses nach abgeschlossenem Download aus. Unser technischer Support wird sich, nach
Angabe des Verbindungscodes, in lhren Computer einloggen und Ihnen direkt auf lhrem Bildschirm vor Ort Hilfe-
stellung bieten.

—~13-—



Messdaten K-114 aufzeichnen

Die Messwerte |-Out, U-IN, U-OUT,U-USB konnen via Software ControlCenterSerie30 (CCS30) aufgezeichnet und
gespeichert werden. Lesen Sie dazu das Manual CCS30.

Um die Messwerte des K-114 Controllers Uber die Software anzuzeigen, missen Sie im CCS30 die Busadresse
253 eingeben und das Gerat suchen lassen. Uber die Funktionstaste ,Neue Messung“ kénnen Sie die Messdaten
anzeigen und speichern.

Messung  Ansicht  Extras mbar ~ Hife

— Gerdte L Manual

Schnittstelle:  Baudrate: Adresse: (Bsp: 30-35 88) Geréte... .

| T == | interface converter, K-114  s—

| Bereich - | Adresse Entfemen
1] 0 er K114 C
Konfigurieren

Neue Messung
Aktuelle Messwerte

— 14—
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General information

The K-114 interface converter is used to convert a USB signal to a serial RS485 half-duplex signal, for connection
to any desired computer with a USB port. The K-114 converter and the connected transmitters are powered via the
USB connection. An external power supply unit can also be connected to power multiple instruments. The K-114
converter is preferred for use with KELLER products.

With the K-114 interface converter, you can...

...convert a USB signal to RS 485 (half-duplex)
...measure the applied signal voltage (0...12 VDC)
e.g. the output signal voltage from a pressure transmitter
...measure the power consumption of connected end consumers in the 0...40mA range
e.g. the power consumption of connected end consumers or
the power output signal from a pressure transmitter

The K-114 interface converter offers you...

...visual status and configuration displays (LED)
...electrical isolation between the computer and the converter
...diagnostic tools

K-114 K-114A K-114B

17—



Pin assignment for converter / connections

K-114
plug-in screw terminal

K-114A
Fischer plug-in connector
S 103 A054-130

K-114B
Binder female cable connector
Serie 680 5-pole

2:4U-IN 3: +Voo
2:+U-IN 4: RS485-A
AN A A A4 o
+Voo 4358_ A GND 4253_5 1:GND 5: RS485-8
Technical specifications

Symbol Parameter Condition Min. typ. Max. Unit
Current consumption, K-114 No connection 30 43 55 mA
Power consumption, K-114 No connection 150 215 275 mwW
Supply for end consumer(s) U-Out No power supply unit 1,2 11,8 12,5 VDC
Supply for end consumer(s) I-Out With power supply unit - - 150 mA
External supply Power supply unit 12 15 20 vDC
Input voltage U-In K-114A/K-114B 0 12 VvDC
Accuracy of input voltage U-In R, =30 kQ 0,2 03 %FS
Current measurement 1-Out 0 40 mA
Accuracy of current measurement I-Out 0,2 03 %FS
Data ission rate slow Max. ission distance < 1 km = = 250 kbps

high Max. transmission distance < 20 km - - 20 Mbps
K-114 device Protection Class IP 40 = = =
Device fuse (USB) F1 No power supply unit 0,5 A
Storage and operating temperatures -10 20 50 °C

—18—

Description

The K-114 communicates with the connected devices via an RS485 (half-duplex mode) bus. The devices connected
to the K-114 are supplied via the PC’s USB output or via an external power supply unit (K-114 socket).

KELLER products operate with fail-safe drivers that generate a logical ,high“ at the reception output in case of
short-circuited, open or terminated inputs, in order to avoid invalid signal statuses. KELLER products also have a
slew rate limitation which limits the edge steepness (i.e. slew rate) of the driver output. This prevents high-frequency
emissions from devices and data lines. Up to a maximum of 128 transmitters can be connected to this RS485
master bus.

Typical application

¢

Overview of products

Product Connection Product number Products supported

K-114 Plug-in screw terminal 309010.0074 Al digital KELLER products Series 3X, Series 4X, DCX*

K-114A Fischer plug 309010.0075 DCX-16 /-22-25 PVDF / -38, LEO Record, LEX 1, GSM series
K-114B Binder female cable connector | 309010.0076 Series 30X / 40X, LEO 3, EV-120, dV-22 PP, dV-2 PS**, Castello**
K-114M M12 female cable connector 309010.0077 DCX-18 only and charging cable)

* no voltage input
** requires additional cable option

—19—



System requirements for K-114_Config software

Processor min. Pentium 75 MHz

Screen resolution min. 1024 x 768

Main (working) memory min. 16 MB RAM

Free hard disk space min. 20 MB
(recommended)

Internet connection recommended
(required for support)

Operating system Windows XP
Windows 7

Functional overview for the K-114

Factory configuration for the K-114

Converter bus address 253
(cannot be changed)
Baud rate 9600 baud
Echo off off
Bias network off
Termination off
High Speed off

These settings are generally recommended to ensure
troublefree operation of KELLER products.

u-uss

Echo

>

RS485

Echo off
Data sent from the PC (TX) aren’t received by the PC.

Bias network

Prevents undefined bus levels when line drivers are in-
active. — Greater immunity to interference

Termination

Prevents reflections on the signal lines.

Bias
A /mm—o
Termination  High Speed

A/ TNIL—O

High Speed

Disables the RS485 driver’s slew-rate limitation.

This allows communication at higher transmission
speeds (> 250 kbps). Unlike high speed mode, the
standard mode (< 250 kbps) reduces reflections on
the signal lines and provides better EMC behaviour.

KELLER devices operate at transmission speeds
< 250 kbps, so this function is not activated ex factory.

—20-—

LED display

K-114  usB to Rs485 Converter
RS4gsE

External Supply  15VDC @ GND

Echo  Bias Temnination HighSpeed
o on on on

wwwkeller-druck.com

Power

. Ready to operate
(®)  Flashing rapidly, error = U-USB < 4,5 VDC — Connect power supply unit
(s) Flashing slowly, error =+ U-UOUT < 11,2 VDC = Connect power supply unit

. Error

RX/TX

Shows the status of the transmission line (TX) and the reception line (RX).
. TX, sending data via the RS485 bus

. RX, receiving data via the RS485 bus

Echo off
Shows the status of the Echo off function.

. Echo off disabled (= echo switched on)
O Echo off enabled (= echo switched off)

Bias on
Shows the status of the Bias on function.**
O Bias resistors (560 Q) for RS485A and B are enabled

O No bias resistors are connected
—21—



KELLER products use fail-safe RS485 drivers which output a valid signal even with an undefined level.
For this reason, it is not mandatory to enable this function.

Termination on

O Termination resistor (120 Q) connected**

O Termination resistor not connected

High Speed

Shows the status of the High speed function.*
. High speed enabled

O High speed disabled

*IMPORTANT: On battery-powered devices, this function can lead to operating errors
— Recommendation: do not enable the function.

Help with fault analysis

off /red

green, flashing

LED off:
— check connection cable

Supply voltage below
minimum

RoHS
This product is compliant with EC directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain «oHs
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS). 2002957EC

Disposal

This symbol on the product or the product documentation indicates that the product must not be
disposed of as normal household waste at the end of its useful life. In order to prevent potential
damage to the environment or to health as a result of uncontrolled waste disposal, this product
must be separated from other waste and must be correctly recycled in order to ensure the
sustainable use of the raw materials.

-

and supply green
— external supply via
LED red: power supply unit
— check /install — check power consump-
software driver tion by consumers
LED off continuously lit
Comport is already in use Bus error
— incorrect Comport — check wiring of end
number selected consumers
(change selection) = — disconnect all devices
— another software is using 2 connected to the K-114
the Comport, close all g — check RS485 voltage
software programs a level, enable termination

— check wiring of
end consumers

or bias function as
appropriate

— check baud rate settings / device address
—reset K-114 to factory settings

— request support

23—




Installing the K-114_Config software

First, install the K-104 / K-114 driver on your computer and then run the K-114_Config software.
(The software CD is included with purchase or can be downloaded free of charge at www.keller-druck.com)

Running the K-114_Config software

Run K-114_Config and select the appropriate COM port. Then go to the K-114 Configuration view (top right).
Tip: When the program is open, Comport is selected automatically as soon as the K-114 is plugged into the computer.

114_Config 2.0

COM Interface / Language | K114 Confiquration | Support / USE Driver |

~COM Interface

=l

ommunication Interface Type
USB Port

Language

English Z'

—24 -

Voltage and current measurements with K-114_Config

/K114 _Config 2.0
COM Interface L ion | |

External Power Supply, 12, 205DC

K114

Connected External Device

BusAddress 253

9600 baud
115200 baud

=

oV

<
I~ Echooff
I Bason wsisa] [ oovee e
I~ Termination 0n 7| e
I~ Hihspeed >250kbps Caukats
R5465 B e 2
Factory Seltings ]
Gl Device T Device Type 1 20-112-11 T EET)
No. Symbol Function Description
1 1-OuUT Current supply — external consumer No valid display during operation with external current supply
2 U-usB USB voltage supply
3] U-ouT Voltage supply — external consumer Switched-in voltage supply is indicated via U-OUT
4 U-IN Voltage input Range: 0...12 VDC

_925_




Warnings and other messages in the software

MK114_Config 2.0 o [=] 3

COM Interface f Language K114 Configuration | support st Ditver |

External Power Supply. 12, 20//DC

+
Kit4 Connected External Device
T-0ut [mA]
reontroler———
BusAddhess  + 253 »l g power supply (DC
& 9600 baud osT PT £ el (o)
115200 baud

U-USB below Minimum | Sonal 0..12vDC
U-Out Ot of Range!
U-In Out of

Range

uour[voq um}qu

%
%:?J_ "=

Connect PowerSupply.

U3 Calbration

Check Communication
BUS Address of Device

I~ Echo OFF -
I" Bisson o, o e
I Termination on il | v

: o
15 |Highspeed >250kbps Baudate :

Rsiese] g || ChENl Pl i e oo

TOBL: HeeH [oc]

Factory Settings 4

@ Device T Device Type 20 1.12-11 T Er

U-USB is below minimum

This message appears if the U-USB voltage is below 4.8 VDC. Fault-free functioning of the converter is no longer
guaranteed. Supply the converter from an external power supply unit.

U-OUT outside of range
This message appears if U-OUT is less than 11.2 VDC. Supply the converter from an external power supply unit.

26—

U-IN outside of measurement range

The U-IN measurement range is from 0...12 VDC. The exclamation mark warns you that the upper limit of the
measuring range that can be displayed (> 16 VDC) has been reached.

The voltage for measurement that is actually applied (U-IN) can therefore be greater than the value for U-IN that
is displayed.

Connect power supply unit

If the difference between U-OUT and U-IN is less than 3 VDC, the ,Connect power supply unit“ message appears.

Getting support

K1 14_config 2.0 I o
‘COM Interface f Language | K114 Configuration) | Support { USE Driver |

(& Dotnload Remote Client Softuiare. ‘

. ' - |

Logn

If faults or errors occur while you are working with the converter, use the Help with fault analysis section to rectify
the problem. If problems persist after you have worked through this section, you can request assistance from
KELLER by telephone. For contacts, visit: www.keller-druck.com

The ,Download remote maintenance software* function automatically launches the download of a Remote Desktop

Program. Once the download has completed, run the program. After you enter the connection code, our technical
support team will log into your computer and offer you on-the-spot help directly on your screen.
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Recording K-114 measurement data

The values measured for I-Out, U-IN, U-OUT and U-USB can be recorded and saved via Software ControlCenter-

Series30 (CCS30). (Read the CCS30 manual on this subject.)

To view the K-114 controller’s measured values via the software, you must enter bus address 253 in the CCS30 and
let the device search. Use the ,New measurement® function key to view and save the measurement data.

li Control Center Series 30 [ =[of x|

Measurement  View  Extras mbar ~ Help
= Devices
Interface: Baud Rate: Address: (e.g.: 30-35 88) Devices...
Iaulo ;I |aulo j |253 ;‘ Search I
SN | Rang | Device-Type | Address Remove

K114

Configure

New Measurement
Current Meas. Values
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Généralités

Le convertisseur K-114 sert a transformer un signal USB en un signal semi-duplex sériel RS485 afin de permettre
le raccordement d’appareils a tout ordinateur disposant d’un port USB. Le convertisseur K-114 et les appareils
connectés sont alimentés électriquement par le port USB. Si le nombre d’appareils est important, le convertisseur
doit étre raccordé a un bloc d’alimentation. Le convertisseur K-114 doit étre privilégié pour le raccordement des
produits KELLER.

Le convertisseur K-114 permet...

...la conversion d’un signal USB en RS 485 (semi-duplex)
...la mesure d’'une tension appliquée (0...12 VDC)
p. ex. tension du signal de sortie d’'un transmetteur de pression
...la mesure sur une plage de 0...40 mA du courant absorbé par les appareils connectés
p. ex. courant consommé par les transmetteurs de pression connectés ou encore courant du signal de sortie
d’'un transmetteur de pression

Le convertisseur K-114 dispose..

...d’'une signalisation des états et des configurations (LED)
...de l'isolement électrique entre I'ordinateur et le convertisseur
...d’outils de diagnostic

K-114 K-114A K-114B
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Affectation des broches des connecteurs et du bornier a vis

K-114 K-114A K-114B
Bornier a vis Connecteur Fischer Connecteur rond Binder
S 103 A054-130 Série 680 (femelle) 5 broches
2:4U-IN 3: +Voc
2:+U-IN 4: RS485-A
N A A A o
+Voo 4358_ A GND 4253_5 1:GND 5: RS485-8
Spécifications techniques
Symbole Paramétre  Condition Min. Typ. Max. Unité
Courant consommeé par le K-114 Sans appareil connecté 30 43 55 mA
Puissance absorbée par le K-114 Sans appareil connecté 150 215 275 mw
Tension d’alimentation disponible U-Out Sans alimentation externe 1,2 1,8 12,5 VDC
Courant d’alimentation disponible I-Out Avec ali ion externe = = 150 mA
Alimentation externe Bloc d'alimentation 12 15 20 vDC
Tension d’entrée mesurable U-In Uni versions K-114A/K-114B 0 12 VDC
Précision tension d’entrée U-In R, 230 kQ 0,2 0,3 %FS
Mesure de courant 1-Out Uni sans externe 0 40 mA
Précision de la mesure de courant I-Out 0,2 03 %FS
Débit de transmission de données slow Distance max. de <1km = = 250 kbps
high Distance max. de transmission < 20 km - - 20 Mbps
Etanchéité P 40 = = =
Fusible de protection (USB) F1 Sans alimentation externe 0,5 A
Temp. de fonctionnement et de stockage -10 20 50 °C
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Description

Le K-114 communique avec les appareils raccordés par une interface RS485 (en mode semi-duplex). Les équipe-
ments raccordés au K-114 sont alimentés par la sortie USB de 'ordinateur ou encore par un bloc secteur extérieur
(branché sur le connecteur du K-114).

Les produits KELLER travaillent avec des « drivers autoprotégés » qui émettent un signal logique
« haut » sur la ligne de réception pour éviter des signalisations erronées si les entrées sont en court-
circuit, en circuit ouvert ou pontées par une terminaison. De plus, les produits KELLER sont pourvus d’une
« limitation de la vitesse de balayage » pour limiter le front de montée du signal de sortie du driver. Ceci
permet d’éviter des émissions de signaux haute fréquence par les appareils connectés et les lignes de
données. Le module RS485 maitre peut gérer jusqu’a 128 appareils connectés au bus de communication.

Application typique

Liste de produits

Produit Raccordemet

N° de référence

Equipements raccordables
K-114 Bornier a vis 309010.0074 Tous produits numériques KELLER Série 3X, Série 4X, DCX*
K-114A Connecteur Fischer 309010.0075 DCX-16 /-22-25 PVDF / -38, LEO Record, LEX 1, Série GSM
K-114B Connecteur rond Binder 309010.0076 Série 30X / 40X, LEO 3, EV-120, dV-22 PP, dV-2 PS**, Castello**
K-114M Embase M12 309010.0077 Uniquement DCX-18 (céble de transmission et de charge)

raccordable uniquement par le bus RS485
(Raccordement par la sortie analogique impossible, méme lorsque celle-ci est disponible sur I'appareil connecté)
** nécessite une option cable supplémentaire
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Conditions préalables du systéme pour la
configuration du logiciel K-114_Config

Processeur
Résolution d’écran
Mémoire de travail

Pentium 75 MHz min.
1024 x 768 min.
16 MB RAM min.

Espace libre sur disque dur 20 MB min.
recommandés
Liaison Internet recommandée

(nécessaire pour
I'assistance technique)
Windows XP
Windows 7

Systeme d’exploitation

Apercu du fonctionnement du K-114

u-uss

Bias
Eého A\ TNL—O
High Speed

A/ TNIL—O

Termination

RS485

Echo off

Les données émises par le PC (TX) ne sont pas
regues par le PC.

Bias réseau

Empéche l'apparition d'un niveau de bus indéfini
lorsque les drivers sont inactifs. — Sécurité accrue
contre les perturbations
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Configuration d’usine du K-114

Adresse bus du convertisseur 253

(non modifiable)

Affichages par LED

K-114

USB to RS485 Converter
RS4858

wwwkeller-druck.com

External Supply  15VDC @GND

| JONON

Echo  Bias Temnination HighSpeed
o on on on

Power

Débit de transmission 9600 baud
Echo off off
Bias réseau off
Résistance de terminaison off
Haut débit off

Ces réglages sont généralement recommandés pour
un fonctionnement sir des produits KELLER.

Terminaison

Evite les réflexions sur les lignes de transmission des
signaux.

Haut débit

Désactive la limitation de « vitesse de balayage » du
driver RS485.

Ceci permet de communiquer a des débits de trans-
mission plus élevés (> 250 Kb/s). Le mode Standard
< 250 Kb/s, contrairement au mode « Haut débit »,
réduit les réflexions sur les lignes de transmission et
présente un meilleur comportement en environne-
ment électromagnétique perturbé.

Les équipements KELLER travaillent a des vitesses
de transmission < 250 Kb/s, ce qui explique que cette
fonction n’est pas activée lors du réglage en usine.

. prét a fonctionner

((-)) clignotement rapide, défaut = U-USB < 4,5 VDC = brancher un bloc d’alimentation

(s) clignotement lent, défaut = U-UOUT < 11,2 VDC = brancher un bloc d’alimentation

@ ceraut

RX/TX

Indique I'état de la ligne d’émission TX et de la ligne de réception RX

. TX, émet des données par le bus RS485
. RX, recoit des données par le bus RS485

Echo off
Indique I’état de la fonction Echo off.
. Echo off désactivé
O Echo off activé

(= Echo actif)

(= Echo inactif)

Bias on
Indique I'état de la fonction Bias on**
O résistances de Bias (560 Q) pour RS485A et B active

O aucune résistance de Bias en service
—-35-



Les produits KELLER sont pourvus de drivers RS485 « autoprotégés » qui émettent un signal valide méme dans le

cas d'un niveau indéfini. Cette fonction ne doit donc pas étre nécessairement activée.

Terminaison activée

O résistance de terminaison 120 Q activée™

O résistance de terminaison hors circuit

Haut débit

Indique I’état de la fonction Haut débit**
. haut débit activé

O haut débit désactivé

*IMPORTANT: Sur les équipements alimentés par piles, I'activation de cette fonction peut entrainer des

dysfonctionnements. = Recommandation : laisser la fonction inactive

RoHS

Ce produit satisfait aux dispositions de la directive européenne 2002/95/CE sur la limitation de
I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et élec-
troniques.

Mise au rebut

Ce symbole apposé sur le produit et figurant dans la documentation technique indique qu’il ne
doit pas étre jeté aux ordures ménagéres en fin de vie. Afin d’éviter toute atteinte possible a
la santé ou a I'environnement du fait d'une mise au rebut non conforme, ce produit doit étre
séparé des autres déchets et subir un recyclage spécifié par la réglementation en vigueur pour
garantir I'utilisation durable des matiéres premieres.
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Graphique de diagnostic de défauts

éteinte /
rouge

clignotante
verte

LED éteinte :
— Vérifier le cable de liaison
et 'alimentation

Tension d’alimentation
inférieure au minimum

vert — Utiliser alimentation
LED rouge : externe
— Veérifier / Installer le pilote — Vérifier la puissance
du logiciel absorbée par les
appareils connectés
LED éteinte LED allumée
Le port COM est déja utilisé Anomalie de bus
— erreur de sélection du port — Vérifier le cablage de
COM (modifier le choix) I'appareil connecté
— un autre programme g — Débrancher tous les
utilise le port COM, 3 appareils raccordés
fermer tous les 5 au K-114

programmes
— Veérifier le cablage de
I'appareil connecté

— Vérifier le niveau de
tension RS485, activer le
cas échéant la fonction
Terminaison ou Bias

— Vérifier la vitesse de transmission / 'adresse du capteur
— Rétablir les réglages d’usine du convertisseur K-114
— Demander de I'aide auprés du service d’assistance
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Installation du logiciel K-114_Config

Installer tout d’abord le pilote K-104 / K-114 sur I'ordinateur puis lancer le logiciel K-114_Config.
(Le logiciel se trouve sur le CD-ROM fourni ou peut étre téléchargé gratuitement a I'adresse www.keller-druck.com)

Lancement du logiciel K-114_Config

Exécuter le programme K-114_Config et sélectionner le port COM correspondant. Ouvrir ensuite I'onglet K-114 Con-
figuration (en haut a droite).
Astuce : lorsque le programme est ouvert, le port de communication est automatiquement sélectionné dés que le

convertisseur K-114 est branché & l'ordinateur.

K114_Config 2.0
COM Interface | Language | K114 Configuration | Support § USE Driver |

~COM Interface

=l

ommunication Interface Type
USB Port

Language

English J
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Mesures de tension et de courant avec K-114_Config

[

114_Config 2.0 o/

oM Interface | L on | |

External Power Supply, 12, 205DC

+
K114 Connected External Device
BusAddress 1 253 * | Pomier Supply (DC)
9600 baud W
€ 115200 boud
&“
T | el 012006
U fvoc]

=

oV

>
I~ Echo Off
I~ BiasOn. RS485 Al ” DevicelD. hanacad
I~ Termination 0n 7| e
I~ Hihspeed >250kbps Cerie
R54656) @b [ e [har]
Factory Settings. Wl 526G
er Device T Device Type 1 20-112-11 T EEE)
N° Symbole Fonction Description
1 -ouUT Courant d’alimentation des appareils connectés | Ne fonctionne pas si une alimentation externe est branchée

2 |U-UsB Tension d’alimentation USB

3 U-ouT Tension d’alimentation des appareils connectés | La tension d’alimentation des appareils raccordés est affichée

sous U-OUT.
4 U-IN Tension d’entrée (sortie de I'appareil connecté) Plage 0...12 VDC
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Alertes et instructions émises par le logiciel

/K 114_Config 2. o]
ComIntetace f Langusge | Ki4 Configuration | upport fUss Driver |
External Poer Supply 12, 209DC
+
K114 Connected External Device
L-0u [mA)
[Controler—————————————
Bus Address 1 253 »l ]| Forier Si
o057 + Supply (DC)
& 9600 baud = 4
115200 baud
LS8 below Minimum Signal 0..1290C
U-Out Ot of Range
Litn Ot of
Renge of
onect Pomersupply Ground
U3 Calbration
Check Communication
'BUS Address of Device
I~ Echo Off o =l
I Bason rsisa [ oo
I Termination On z/ (IS0
. o
I Highspeed 250kbps Bauditer:
Rssoss| g, [ ChemeliPL e (oo
Factory Settings. 7 TOBL: weeee[oC]
@ Device T Device Type: 20-112-11 T iz

U-USB inférieure a la valeur minimale

Ce message apparait lorsque la tension U-USB chute au-dessous de 4,8 VDC. Le fonctionnement correct du
convertisseur n’est alors plus garanti. Le convertisseur doit étre raccordé a un bloc d’alimentation externe.

U-OUT hors plage

Ce message apparait lorsque la tension U-OUT est inférieure a 11,2 VDC. Le convertisseur doit étre raccordé a un
bloc d’alimentation externe.
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U-IN hors plage de mesure

La plage de mesure U-IN se situe entre 0 et 12 VDC. Toutefois, I'affichage peut étre assuré jusqu’a environ
16 VDC, sans aucune garantie de précision. Le point d’exclamation attire Iattention sur le fait que la limite supér-
ieure de la plage de mesure affichable (> 16 VDC) a été atteinte. La tension de mesure U-IN effectivement appli-
quée est supérieure a la valeur U-IN affichée.

Raccordement d’un bloc d’alimentation

Lorsque la différence entre U-OUT et U-IN est inférieure a 3 VDC, I'écran affiche le message « Raccorder une
alimentation externe ».

Obtenir de l'aide

ioix

‘COM Interface f Language | K114 Configuration) | Support { USE Driver |

(& Dotnload Remote Client Softuiare. ‘

; = |

Logn

Lorsque le fonctionnement du convertisseur présente des anomalies, se reporter au Graphique de diagnostic de
défauts afin de corriger le défaut. Si des difficultés subsistent aprés analyse de toutes les hypothéses envisage-
ables, il est alors possible d’obtenir de I'aide par téléphone auprés de KELLER. Contact : www.keller-druck.com.

La fonction « Téléchargement du logiciel de maintenance a distance » lance automatiquement le téléchargement
d’un programme de prise en main du bureau a distance. Lancer ce programme des que le téléchargement est
achevé. Aprés saisie du code de liaison, notre service d’assistance technique prendra le contréle de votre ordina-
teur et vous proposera une aide directe sur votre écran.
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Enregistrement des données de mesure K-114

Les valeurs de mesure 1-Out, U-IN, U-OUT, U-USB peuvent étre relevées et enregistrées a I'aide du logiciel Con-
trolCenterSerie30 (CCS30). (Se reporter pour ce faire au manuel CCS30).

Pour pouvoir afficher a I'écran les valeurs relevées par le convertisseur K-114, il est nécessaire de saisir I'adresse
de bus 253 dans le programme CCS30 et de laisser I'ordinateur rechercher le convertisseur. Les données de
mesure peuvent étre affichées et enregistrées par action sur le bouton « Nouvelle mesure ».

[ Control Center Series 30

=1olx]

Measurement  View  Extras mbar v Help
i~ Devices
Interface: Baud Rate: Address: (e.g.: 30-35 88) Devices...
Iaulo ;I Iaulo j |253 ;l Search
SN | Range | Device-Type Remove

Configure

New Measurement
Current Meas. Values

s Konformitatserklarung

Fir die folgenden Erzeugnisse...

Konverter K-114

wird hiermit bestatigt, dass es den
wesentlichen Schutzanforderungen ent-
spricht, die in der Richtlinie des Rates
zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten (ber die elektro-
magnetische Vertraglichkeit (2004/108/
EG) festgelegt sind.

Diese Erklarung gilt fiir Produkte dieser
Serie, die mit dem CE-Zeichen verse-
hen und die Bestandteil dieser Erkla-
rung sind.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hin-
sichtlich elektromagnetischer Vertrag-
lichkeit wurde folgende Norm heran-

Di ion of C:

Herewith we declare, that the following
products or product range

Converter K-114

meet the basic requirements for the elec-
tromagnetic compatibility, which are es-
tablished in the directive of the European
Community (2004/108/EC).

This declaration is valid for products of
this Series marked with the CE sign and
which are part of this declaration.

As criteria for the electromagnetic com-
patibility, the following norm is applied:

Dé ion de Conformité

Nous attestons que les produits ou
gammes de produits :

Convertisseurs K-114

répondent aux exigences de base en
matiére de compatibill lectromagneé-
tique prévues par la directive de la Com-
munauté Européenne (2004/108/CE).

La présente déclaration est valable pour
les produits de cette série, marqués
avec le sigle CE et faisant partie inté-
grante de la présente déclaration.

La norme appliquée pour évaluer la
compatibilité électromagnétique desdits
instruments est la suivante :

gezogen.
‘ EN 61326-1:2006 ‘
Diese Erklarung wird lich fir This is given for the manu- La présente déclaration est fournie

den Hersteller: facturer pour le fabricant

‘ KELLER AG fir Druckmesstechnik, St. Gallerstrasse 119, CH-8404 Winterthur ‘

abgegeben durch die

in full responsibility by

par
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‘ KELLER GmbH, Schwarzwaldstrasse 17, D-79798 Jestetten ‘

Jestetten, 6. September | septembre 2012

Y

Hannes W. Keller — Geschéftsfiihrender Inhaber | Managing Owner | Président Directeur Général
mit rechtsgiltiger Unterschrift | with legally effective signature | diment autorisé a signer
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