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Installation der Software

ManoConfig

Auf der dem Schnittstellenkonverter beiliegenden Software-CD finden
Sie die PC-Software "ManoConfig" (kostenloser Download der Software
unter www.keller-druck.com). Fihren Sie die Installation der Software
auf Ihrem Computer mit Administratorrechten aus, indem Sie die
Setupdatei mit der rechten Maustaste anwahlen und "als Administrator
ausfuhren".

Schnittstellenkonverter

RS232 Schnittstellenkonverter (K-102, K-1021, K-103A, K-107)

RS232 Schnittstellenkonverter benodtigen keine Installation von Treiber-
Dateien. Die Versorgung des Manometers erfolgt durch die interne
Batterie.

USB-Schnittstellenkonverter K-114 / K-114A / K-114B
USB-Schnittstellenkonverter bendtigen eine Installation von Treiber-
Dateien auf Ihnrem Computer. Auf der dem Schnittstellenkonverter
beiliegenden Software CD finden Sie die Treibersoftware

"Driver K-104 / K-114" (oder kostenloser Download der Software unter
www.keller-druck.com). Fuhren Sie die Installation des Treibers auf
Ihrem Computer mit Administratorrechten aus, indem Sie die Setupdatei
mit der rechten Maustaste anwahlen und "als Administrator ausfuhren”.

4 Momentan auf dem Datentrager vorhandene Dateien (3)

setupData 16.04.2015 08:10 Dateiordner
swdata 16.04.2015 08:10 Dateiordner
2 Setup.exe - SR — 4meeamdung 1'271 KB
Offnen 1

% Als Administrator ausfihren

Behandeln von Kompatibilitétsproblemen
Ausgewshlte Dateien mit Avira Gberprifen

WinZip »

& B

Senden an >
Kopieren
Verknapfung erstellen

Eigenschaften
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Programmbeschreibung

Allgemein

Das Programm ManoConfig unterstutzt samtliche Manometertypen von
KELLER und dient der Konfiguration der Gerate durch den Endkunden.

Funktionsumfang ManoConfig:

Online-Messwerte betrachten

Dauer der automatischen Ausschaltfunktion festlegen
Druckeinheit nach dem Batteriewechsel (Aufstarteinheit) festlegen
Druckeinheiten aktivieren / deaktivieren

Kundenspezifische Druckeinheiten programmieren

Rucksetzen des Gerates auf Werkszustand

Manometer kalibrieren

Gerat einlesen / Aktuelle Messwerte (Live Monitoring)

Manometer mit dem

Schnittstellenkonverter [ ManoConfiguration _ Version 404 June-2015 [l =i
Verbinden (Kabel) Configuration
Com-Port General | Units | Digial adjust |
. 1(Sen) <
Manometer einschalten TGe) -

2 (Ser)
3(Sen)

Verwendete Com-Port- Device information
Schnittstelle auswahlen (1) Device

Firmware

"Read" anklicken (2)

T-Range

Messwerte werden einmalig beim
Einlesen des Gerates ausgelesen
und in der Rubrik "Online values"
angezeigt. Fur aktuelle Messwerte :
(Live Monitoring): : e

Online values

"Online" anklicken (3)
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Aufstarteinheit / Ausschaltfunktion B Manocontguration | VeSoRat  Ju2015)
Configuration
& Com-Port General Units lDigilaIadiustI
Startup' unlt'. H P IWZI General
Druckeinheit, in der das Gerat nach —— —
einem Batteriewechsel aufstartet. Powerdown sher [f5
Enabled units
Powerdown after: v x| W nim
Nach dieser Zeit (nach letztem - SR i
. . . [ v MPa v inH
Tastendruck oder Kommunikation tber & A FuSei
Schnittstelle) schaltet das Gerat oo
automatisch aus. Useruns
r = ==l
_ r2 EEREpEye
Ausnahme: Stats rs T = = =]

Wenn Funktion Continuous (= cont.) ®.. ||r- e
aktiv ist.

Wite

T

— mit "Write" werden die Anderungen
vom Gerat ubernommen.

Druckeinheiten aktivieren / deaktivieren

Druckeinheiten konnen durch

Anklicken aktiviert oder deaktiviert Configuration

werden. Nur die aktivierten ZL;B)‘ __ [Eorsal 13 | gl st
. . . . . General

Einheiten sind uber die Tasten des

Startup unit Bar -

Manometers anwahlbar. Powedown e [f5

Enabled units

v v bar v mH20
v v mbar v inH20
v v hPa v ftH20
v v kPa v mmHg
r v MPa [v inHg
-
-
-

Der Benutzer kann uber die
Tastatur des Manometers die
entsprechende Druckeinheit
anwahlen. Der Messwert wird dem
Benutzer, umgerechnet in die

v PSI [~ Userl
v kp/cm2 v
v ecmH20 Vv

inhei (= = = =]
entsprgchende Druckelnhelt, auf e
dem Display angezeigt. Status T =) =) <]
¥ C = = = =]
* Ready [ = = =0 =]

— mit "Write" werden die
Anderungen vom Gerat
ubernommen
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Kundenspezifische Druckeinheiten

Configuration

Com-Port General Units IDigitaIadiust]

Das Gerat kann mit bis zu . Fuse (e
5 kundenspezifischen Einheiten mit Sampuit [T ]
dazugehorigem Faktor konfiguriert Rl | i
werden. Enabled urits
v [~ bar [~ mH20
v [~ mbar [~ inH20
. . . v [~ hPa [~ ftH20
Fur die Verwendung dieser i Ch I~ mmtig
Einheiten muss die Einheit "User1" = s
sowie das entsprechende Feld der ] = Ll
"User units" aktiviert sein. et
¥ 1 [0196 o ~llc ~lfd ]| -]
. . . Y 7 S
Der Druckmesswert in bar wird mit stas e : j: j: j: j
dem konfigurierten Faktor auf die ¥ | |rs F = ==
Einheit umgerechnet.
Anzeige = Druck in bar - Faktor L wie_ |
Die benutzerdefinierte Einheit kann T

mit 4 Zeichenfeldern beschrieben
werden. Die benutzerdefinierte
Einheitenbezeichnung wird im

Display des Manometers abwechselnd zum Messwert angezeigt.

Der Benutzer kann Uber die Tastatur des Manometers die entsprechende
kundenspezifische Druckeinheit anwahlen. Soll das Gerat nach einem
Batteriewechsel automatisch in diese Einheit wechseln, so wird User1 als
Startup unit gewahit.

— mit "Write" werden die Anderungen vom Geréat ibernommen

Anmerkung:

Sind bei einer kundenspezifischen Einheit alle 4 Zeichenfelder leer,
wird nur der berechnete Messwert, nicht aber eine Einheit angezeigt.
(Dies kann nutzlich sein, wenn die Einheit bereits auf die Frontfolie
angedruckt wird.)

Anzeige der kunden- Anzeige Druck von bar umgerechnet in
spezifischen Einheit ,bcd” kundenspezifische Einheit
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Rucksetzen der Kalibration auf Werkszustand

Die Funktion "Factorysettings"
setzt die Kalibrierfaktoren und das
Zero des Manometers, das Uber
die Taste ausgefuhrt wurde, auf
Werkseinstellung zuruck.

Die benutzerspezifischen
Einstellungen

Startup Unit

Power Down
Einheitenselektion
benutzerdefinierte Einheiten

bleiben unverandert.

Kalibration des Gerates

Das Gerat kann durch den Benutzer
justiert werden. Dabei wird
typischerweise der Nullpunkt sowie
der Endwert angefahren und
gemessen.

Erst nach Ausfuhren von
.Factorysettings” sind die
Eingabefelder fur die Justierung
zuganglich.

Es ist zulassig, jeden beliebigen
Druckwert zur Justierung zu
verwenden. Um ein moglichst
zuverlassiges Resultat zu erzielen,
wird die Justierung Uber Nullpunkt
und Endwert empfohlen

Anmerkung:

' # ManoConfiguration E 204 une-2015 s o e S
- B S
Configuration

Com-Port

5 (USB) ~

General | Units  Digital adjust ]

Step 1 : Set zero and factors to factory settin

G

Factorysettings
Step 2: Measure the actual values & Zero and FS

Step 3 : Fill in actual and target values in [bar]

Displayed value at Mano
Yalue @ Zero :

il ) CACT .

Referenz pressure / Target

Value @FS :

_| 2100000 bar

Target Zero :
0.10000 e

Target FS :
21.00000 bar

Step 4 : Wiite factors down to the device
Step 5 : Make Power-On-Reset [remove Battery)

Calculated values

| 1.0000

Read ‘

Configuration

Com-Port

5 (USE) ~

General | Units  Digital adjust I

Step 1 : Set zero and factors to factory settin:

Factorysettings

Step 2: Measure the actual values & Zero and FS

Step 3 : Fill in actual and target values in [bar]

Displayed value at Mano
Value @ Zero :

il | A

Referenz pressure / Target

Yalue @ FS :

_| 2100000 bar

Target Zero :
0.10000 e

Target FS :
21.00000  bar

Step 4 : Wiite factors down to the device
Status

% Ready
Step 5 : Make Power-On-Reset [remove Battery]

Calculated values

[1.0000 [o

Read |

Bei Nachjustierungen wird empfohlen, eine Druckreferenz (Kalibrator)
zu wahlen, die eine hohere Genauigkeit aufweist als das zu

justierende Manometer.
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Configuration

Ablauf einer Geratekalibration

Com-Port General] Units  Digital adjust ]

1' DaS Gerat erd durCh "Read" ) :]v Step 1: Set zero and factors to factory settin:
eingelesen e —

2. Das Gerat wird auf
Werkseinstellung zurtckgesetzt
("Factorysettings" wahlen)

Step 2: Measure the actual values & Zero and FS

Step 3 : Fill in actual and target values in [bar]
Displayed value at Mano

3. Referenzdruck Nullpunkt & e e
. 0.10000 21.00000  bar
an Ie 0a; bar
g e n ; Referenz pressure / Target
4. Referenzdruck Nullpunkt Target Zer - Target FS -
eintragen ("Target Zero") P10 b 2000
5 . " R" d rUCken bei Step 4 : Wiite factors down to the device

"Value@Zero"*

— Der durch das Manometer
gemessene Druckwert wird
automatisch in das Eingabefeld
ubernommen.*

Referenzdruck Endwert einstellen

Referenzdruck Endwert eintragen ("Target FS")

"R" drucken bei "Value@FS"*

— Der durch das Manometer gemessene Druckwert wird
automatisch in das Eingabefeld eingetragen*

9. "Write adjustfactors" wahlen

© N o

*  Der auf dem Manometer abgelesene Wert kann auch von Hand
in das Feld "Target Zero / Target FS" eingetragen werden

Die Korrekturfaktoren "Gain" und "Zero" werden berechnet und in das
Gerat geschrieben. In den Feldern "calculated values" werden die
Korrekturfaktoren sichtbar. — Das Manometer ist justiert

Trennen Sie kurzzeitig die Geritebatterie, damit die Anderung der
Korrekturfaktoren wirksam wird.

Hinweis: Uberpriifen Sie die Genauigkeit des Gerates nach erfolgter
Kalibration. Messen Sie dazu verschiedene Druckpunkte.
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Gerat mit Computer verbinden
Innerhalb gas- und staubexplosionsgefahrdeten Umgebungen A
durfen generell keine Manometer von KELLER an den Computer

angeschlossen werden.

Ausserhalb der EX-Zonen durfen ausschlieRlich die eigensicheren Produkte
LEX 1 Ei sowie LEO Record Ei an den Computer angeschlossen werden.

LEO 1

Benotigt Schnittstellenkonverter K-114 oder K-102 und Kabeloption 4.

r

K-114 K-102 Kabeloption 4

Offnen Sie das Gerat, indem Sie den Frontteil Gber den Anschlag hinaus
drehen, bis er sich aus dem Gehauseteil I10st. Stecken Sie die
Kabeloption 4 in die Verbindungsstifte (unmittelbar neben dem
Batteriefach) ein.

Bei versehentlichem Vertauschen der Anschlisse funktioniert die
Kommunikation zum Gerat nicht; das Gerat wird dabei aber nicht
beschadigt.

" RS485B
(AN RS485A
KELLER AG fiir Druckmesstechnik Manual ManoConfig
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LEO2/ECO2

Benotigt Schnittstellenkonverter K-114 oder K-102 und Kabeloption 4.

/

Kabeloption 4

K-114

Entfernen Sie das Batteriefach und heben Sie

die Ruckplatte vorsichtig mit einem kleinem
Schraubenzieher ab. Stecken Sie die Kabeloption 4
in die Verbindungsstifte (unmittelbar neben dem
Batteriefach) ein.

RS485B
RS485A

Bei versehentlichem Vertauschen der Anschlusse
funktioniert die Kommunikation zum Gerat nicht;
das Gerat wird dabei aber nicht beschadigt.
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LEX 1, LEO Record

Benotigt Schnittstellenkonverter K-1714A oder K-103A.
jszcezdi]

&

K-114A

Schnittstellenstecker ruckseitig mit dem
Anschlussstecker des Manometers verbinden

LEO 3

Benotigt Schnittstellenkonverter K-114B oder K-107 (mit Binderstecker).

K-114B K-107

Schnittstellenstecker ruckseitig mit dem
Anschlussstecker des Manometers verbinden

KELLER AG fiir Druckmesstechnik Manual ManoConfig
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LEO 5
Bendtigt USB-Kabel (USB Mini Stecker).
Schnittstellenstecker mit dem

Anschlussstecker USB Mini des
Manometers verbinden.

Benotigt eine Installation von
Treiberdateien (Driver Manometer)
auf Ihrem Computer.
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