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1 ARC-1

Wer Druckmessungen wie Fill- und Pegelstande bequem aus der Ferne verfolgen und Grenzwerte iberwachen wollte,
griff bis anhin zum bewdhrten KELLER-Produkt GSM-2. Inzwischen wurde der Datenlogger mit Ferniibertragungsein-
heit weiterentwickelt und hat einen neuen Namen erhalten: Autonomous Remote Data Collector, kurz ARC-1.

1.1 Uberblick

Das ARC-1 ist die Vereinigung eines autonomen Datenloggers und einer Fernlibermittlungseinheit in einem Gerat.
Verbunden mit einem Drucktransmitter oder einer Pegelmesssonde ermittelt das ARC-1 selbstandig die aktuellen
Messwerte fiir Druck und Temperatur (optional auch Leitfdhigkeit) und ibermittelt diese Messdaten wahlweise per
SMS, E-Mail oder FTP (iber das Mobilfunknetz.

Die Fernubermittlungseinheit ARC-1 wird typischerweise in der Hydrologie oder Hydrogeologie zur Aufzeichnung von
Pegelstanden eingesetzt oder dient der Baubranche zur Druckpriifung. Die Fernibermittlungseinheit wird in unter-
schiedlichen Gehausen angeboten um den Installationsbedingungen vor Ort gerecht werden zu kénnen. Durch das
breite Sortiment an Pegelsonden und Drucktransmittern bietet KELLER fiir nahezu jede Messsituation die passende
Losung.

Ausgestattet mit energieeffizienter Elektronik und einer hochwertigen Lithium-Batterie (3,9 V/32 Ah) ist es
dem Logger moglich, bis zu 10 Jahre taglich Ergebnisse von 24 Messungen per E-Mail, SMS oder FTP zu iber-
tragen. Die héchste Messrate betrdgt 1 Messung/Minute. Zwei Spannungseingange (0...5 V), 2 Digitaleingange,
eine BUS-Schnittstelle (RS485) fiir den Betrieb von bis zu 5 Pegelsonden sowie eine SDI12-Schnittstelle fir
Wasseranalysegerdte machen den ARC-1-Datenlogger zu einem universellen Datenerfassungsmodul fir Wide
Area Messnetzwerke.

Die Gbermittelten Messdaten werden durch die kostenlose Computer Software ,,Datamanager, empfangen, verarbei-
tet, gespeichert und angezeigt. Eine Fernkonfiguration erfolgt bequem per Software vom Arbeitsplatz aus.

1.2 ARC-1 Funktionsmerkmale und Vorteile

Hohe Datensicherheit (interner, nicht fliichtiger Speicher)
Wartungsarm (batteriebetrieben, Lebensdauer bis zu 10 Jahre)
Robust und kurzzeitig Gberflutbar

Anpassungsfahig (unterschiedliche Gehausetypen verfiigbar)
Vielseitig einsetzbar (diverse Sensorschnittstellen verfiigbar)
Kostenlose Datenmanagement Software (Datamanager oder Cloud)
Integrierter Barometer, Temperatur, und Feuchtigkeitssensor

VVVVVYYVYY

1.3 Unterschiede zum GSM-2

Aus Kompatibilitatsgrinden umfasst das ARC-1 die gleichen Funktionen wie beim GSM-2. Einige Erneuerungen
sind jedoch hinzugekommen:

» Neu wird tber das Mobilfunksystem 3G kommuniziert, optional auch liber 4G. Die neuen Funkmodule
erlauben zudem die Lokalisierung per Mobilfunknetz.

» Die Mini-SIM-Karte ist einer Micro-SIM-Karte gewichen. Auf Wunsch kann der Datenlogger auch mit
einer e-SIM geliefert werden.

» Zu den System-Status-Informationen, wie Batteriezustand und Signalstarke, ist ein Feuchtigkeits-
sensor hinzugekommen.

» Im Datenlogger ist eine Echtzeituhr (RTC) mit erh6hter Genauigkeit integriert, die bei einem Batterie-
wechsel eigenstdandig weiterlauft.

» Zudem kénnen bereits vorhandene GSM-2-Datenlogger einfach zu ARC-1-Datenlogger aufgeristet
werden, falls das 2G-Netz an der bestehenden Messstelle nicht mehr zur Verfligung steht.
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2 Allgemeine Beschreibung / ARC-1 Kommunikation
LoRa LoraWAN LoRa /«"/ e API
. ————————> 7 protocol _ ( ‘i?_mm\" —_
'D —_—> Y 7 2
€g.26X | FTP & TLS v — FP KOLIBRI Cloud (WebApp)
LAl 1ad [HE) Battery 2G-4G < E-Mail —2 —2 T 1) <> [ =>
’ Pﬁ 1 N W—J’fw SMS = —> Sy e ==
LT ] P ARC-1 Boards Provider Internet \ FTP-Server AR
incl. 9 L incl. 9 LX T : , > EMail
ox Infrastructure = === )
[ ==
SMs | B Mail-Server Datamanager
Autonomous Wireless Interfaces for OEM source code KELLER
Pressure Transmitter Data Transmitter Data Transmission 3rd Party Services Docs & Tools Applications

2.1 Datamanager

Die flexible, komfortable und kostenlose Software ,,DataManager” ibernimmt beim ARC-1 die Schliisselfunkti-
onen einer Uberwachungs-, Sammel-, Steuer- und Organisationseinheit. Der DataManager sammelt die
Messdaten, ordnet sie zu, stellt sie grafisch dar, meldet ggf. die Uberschreitung von Grenzwerten und legt sie
schliesslich in einer lizenzkostenfreien mySQL-Datenbank ab. Mit diversen Export- und Internet-Funktionen
wird Dritten der Zugriff auf die Messdaten und die Integration in deren Datenerfassungssysteme ermoglicht.
Die komplette Parametrierung und Uberwachung der einzelnen ARC-1-Datenlogger erfolgt ebenfalls {iber die
Software DataManager. Die Funktionsweise des Datamanagers wird im Handbuch fiir den ,Datamanager” beschrie-
ben.

2.2 Kolibri Cloud

Die Kolibri Cloud von KELLER bietet einen einfachen und komfortablen Zugriff mit persénlichem Login und SSL-
Verschllisselung auf Ihre Messdaten. Die Daten stehen ohne das Einrichten und Warten einer Datenbank oder
eines FTP- bzw. Mailservers zur Verfiigung. Messdaten kénnen unkompliziert in Grafiken visualisiert werden
und die Exportfunktion erlaubt den Download im Excel- und CSV-Format. Messstellen werden mit dem inte-
grierten Alarmsystem mihelos und effizient iberwacht. So kann beispielsweise bei erhohtem Wasserpegel
oder niedrigem Batteriestand eine Warnung per E-Mail ausgeldst werden. Die Kolibri Cloud API erlaubt einer
kundenspezifischen Software das Abrufen von Messwerten via HTTPS in einem standardisierten JSON -Format.

2.3 Dateniibertragung

Die Dateniibertragung findet tiber FTP, Email oder SMS statt.

Das ARC-1 sendet die aufgezeichneten bzw. gemessenen Daten in konfigurierbaren Intervallen.

Die Dateniibertragung findet in zwei Richtungen statt: von und zum ARC-1, Letzteres z. B. fiir Anderungen an

der Konfiguration.

» Der FTP Server oder das Email-Postfach dient zur Speicherung der Daten, bis der “Datamanager” oder das
ARC-1 diese gelesen hat.

» Das ARC-1 kann Alarmnachrichten oder Messungen tber FTP, Email oder SMS senden.

Y V V

2.4 Konfiguration

Die Erstkonfiguration erfolgt vor Ort anhand der Installation mit dem ,,ARC Configuration” Programm (iber eine Kabel-
verbindung vom PC zum ARC-1. Die Einstellungen werden im ARC-1 gespeichert und per FTP oder Email an den
“Datamanager” gesendet. Das neue Gerat wird automatisch registriert.

Anderungen an der ARC-1-Konfiguration werden im “Datamanager” durchgefiihrt und per FTP oder Email auf das ARC-
1 Ubertragen. Das ARC-1 prift den FTP Server oder das Email-Postfach in konfigurierbaren Intervallen, und wenn eine
neue Konfiguration verfiigbar ist, wird diese ibernommen.
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2.5 Messen / Datenerfassung

Das ARC-1 misst in einem konfigurierbaren Intervall alle Sensoren/Kanale und speichert die Daten in einem EEPROM.
Die Daten werden Ubertragen, sobald eine konfigurierbare Menge gespeicherter Daten angesammelt wurde. Diverse
Alarmfunktionen sind konfigurierbar, wobei eine Benachrichtigung ohne Verzug bei erfiillter Alarmbedingung erfolgt.

2.6 Energiemanagement

Das Gerat befindet sich normal im Ruhemodus; nur die Echtzeituhr ist aktiv. Flir Messungen wird die Versorgung der
Sensoren kurze Zeit eingeschaltet (~1 Sekunde). Nach Beendigung des Messvorgangs werden die Daten gespeichert
und die Energieversorgung wird wieder ausgeschaltet.

Zum Versenden einer Nachricht wird das Funk-Modul eingeschaltet, und die Nachrichten werden innerhalb weniger
Sekunden versendet. Auch wenn dieser Vorgang den hochsten Energiebedarf hat, hdlt die Batterie aufgrund ihrer
hohen Kapazitdt und der geringen Selbstentladung jahrelang. Beispiel: Bei Messungen einmal pro Stunde und Daten-
Gbertragung einmal taglich halt die Batterie bis zu 10 Jahre.

3 Mindestausstattung fiir das ARC-1 Messsystem

Zum Betrieb eines Datenerfassungssystems bendétigen Sie mindestens:

ARC-1-Gerat

Wasserstandssonde

Micro-SIM-Karte (3FF)

PC mit Datamanager-Software und Internetverbindung

Ein FTP oder Email-Konto (mit SMTP/POP Funktionalitit)

“ARC Configuration” -Software und Datenkabel K103-A (RS232) / K104-A (USB) oder K-114 BT-A (Bluetooth)

VVVVVYYVY
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4 Hardware

4.1 ARC-1-Tube

Ausserlich hat sich das Nachfolgeprodukt indes nicht verdndert: Die zylindrische Bauform des ARC-1 mit nur
48 mm Durchmesser kann einfach in das Kopfende eines in der Grundwassermesstechnik tblichen Peilrohrs
mit 2 Zoll Durchmesser platziert werden. Der Einbau ist in wenigen Sekunden vollbracht. Das Gehause ist auf
Bestindigkeit gegen Betauung und kurzzeitige Uberflutung ausgelegt. Die gedichtete Antenne wird von einer
verschliessbaren Abdeckkappe aus solidem Kunststoff verdeckt. So bleibt der Datenlogger bei Pegelmessun-
gen in offener Landschaft vor Diebstahl und Vandalismus durch Menschen und wilden Tieren geschitzt.

Antennenanschluss SMA (F)
Locher (zum Herausziehen aus der Messtelle und als Wasserauslass)
Konfigurationsschnittstelle zum PC mit Schutzkappe
Offnung fir Luftdrucksensor

PG-Adapter

vk wnN e

4.2 ARC-1-Zubehor

Stummelantenne mit SMA-Stecker (m)

Silicagel-Beutel

2 Gummidichtungen mit unterschiedlichen Durchmessern
PG-Anschlussteil

Sicherungsring

vk wN e
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4.3 Offnen und Schliessen des Geh&uses

43.1 Offnen

Zum Offnen des ARC-1-Geh3uses einfach gegen die Unterseite des Gehduses/Kolbens driicken.

4.3.2 Schliessen

Zum Schliessen des Gerats gegen die Oberseite des Gehaduses/Kolbens driicken, bis der Kolben am Anschlag ansteht.
Vergewisssern Sie sich, dass der Kolben vollstandig eingefiihrt ist, indem Sie die Lécher an der Oberseite des Gehduses
kontrollieren (die Locher miissen komplett sichtbar sein). Diese Lécher erméglichen, dass das Wasser abfliessen kann,
sodass es sich nicht im oberen Teil des Geradtes ansammelt.

Ein Beutel mit Silikat-Trockenmittel schiitzt die empfindliche Elektronik vor Feuchtigkeit. Diesen Beutel muss in der
Hilse liegen.

Nach dem Anschliessen einer geeigneten Pegelsonde ist das Modul bereit zur Installation am Messpunkt.

4.4 Das Innere des ARC-1

R

Batterie
Batteriestecker
SIM-Kartenhalter
LEDs fur die Diagnose
Stecker fir Sensoren
Silikatbeutel
PG-Adapter

NoukwNe
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4.5 SIM-Karte einlegen oder entfernen

Fir die Kommunikation Gber das Mobilfunknetz bendétigen Sie eine SIM-Karte (Typ Micro-SIM-Karte).

Hinweis:

Wir empfehlen die Verwendung einer Prepaid-Karte. Somit wird im Falle einer inkorrekten Konfiguration nur das
aktuelle Guthaben auf der Karte verbraucht. Vor der Benutzung der SIM-Karte missen alle auf der Karte gespeicher-
ten SMS-Nachrichten geloscht werden (das gilt fir gesendete und empfangene SMS-Nachrichten).

Sorgen Sie dafir, dass sich immer ein ausreichendes Guthaben auf der Karte befindet. Informationen tiber die M6g-
lichkeiten zum Aufladen erhalten Sie bei Ihrem Telefon-Provider.

Die SIM-Karte einlegen:
1. Goldfarbene Kontakte der SIM-Karte beim Einlegen nicht beriihren!
2. SIM-Karte wie in Abbildung gezeigt in das silberfarbene SIM-Kartenfach so weit einschieben (abgeschragte
Ecke zeigt nach links), bis an den Anschlag. Darauf achten, dass die SIM-Karte vollstandig eingesteckt ist.

EraE e == T ————

|G 2 R — s

mhn/k aars > <€
o ARC-1 / 32-0020-142
ez SN: 147

BN

320020 0099

MicroSiM-Card 17
W K& &7 -OrucxX. Com u

SIM-Karte tauschen / entfernen
1. Durch ein gleichzeitiges driicken und ziehen auf die SIM-Karte lasst sich diese herausziehen
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4.6 Batterie anschliessen / wechseln

TR AT, ——

Zur Stromversorgung des Instruments muss der schwarze, 4-polige Batteriestecker in den entsprechenden Anschluss
auf der Leiterplatte gesteckt werden. Die Steckerlasche muss nach oben zeigen (vgl. Abbildung).

Wenn die Batterie angeschlossen ist, diese in den Batteriehalter driicken.

Hinweis:

Bei einem Batteriewechsel lauft das Gerat noch eine halbe Stunde weiter (rotes blinken der LED), was den Vorteil hat,
dass die Zeit nicht mehr nachgestellt werden muss. Um ein Reset des Gerdtes herbeizufiihren, muss die Batterie

langer als eine halbe Stunde ausgesetkct werden.

4.7 Antenne anschliessen

Die Stummelantenne in den vorgesehenen SMA-Anschluss an der Oberseite des ARC-1 aufstecken und von Hand
anziehen. Auf einen festen Sitz achten.

Hinweis:
Die Antenne ist mit einer Dichtung versehen. Wenn Sie eine andere Antenne oder Stecker verwenden, miissen diese
ebenfalls Gber eine Dichtung verfiigen.

ARC-1 Betriebsanleitung 08-2018 Seite 10/48
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4.8 Pegelsondenanschluss / Kabeladapteranschluss

Der Stecker fiir den Anschluss von unterschiedlichen Sensoren befindet sich am Ende des ARC-1.

Fir den Anschluss einer Pegelsonde wird der Kabeladapteranschluss verwendet. Das Sensorkabel durch den Kabe-
ladapteranschluss fiihren und die Kabelenden in die entsprechende Klemmleiste stecken.

Hinweis:
Der Kabeladapteranschluss tragt das gesamte Gewicht der Pegelsonde. Deshalb unbedingt Kabeladapteranschluss gut
festziehen. Dazu stehen zwei Gummidichtungen fiir verschiedene Kabeldimensionen zur Verfigung.

Wenn eine Pegelsonde mit einem Kapillarrohr verwendet wird, darf das Kapillarrohr nicht an den Schlauchadapter
angeschlossen werden, da sonst der Druckausgleich zur Aussenseite des ARC-1 Gehauses nicht mehr gegeben ist. Das
Kapillarrohr wird wie in der Abbildung gezeigt lediglich in das Gehause gefihrt.

Wichtig:

Vergewissern Sie sich nach dem Offnen des ARC-1 Gehauses immer, dass das ARC-1-Geh3use nach wie vor dicht ist.
Ein kleiner Beutel mit Silicagel-Trockenmittel schiitzt die empfindliche Elektronik vor Feuchtigkeit. Stellen Sie immer
sicher, dass sich ein funktionierender Beutel mit Silicagel im ARC-1 Gehause befindet (vgl. Abbildung).

Der Sicherungsring wird an der Innenseite des Kabeladapteranschlusses angebracht, damit die Verschraubung gesi-
chert ist.

ARC-1 Betriebsanleitung 08-2018 Seite 11/48
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5 Pegelverschlusskappe

Das Pegelverschlusskappe fiir das ARC-1 mit Antennenkappe passt auf 2-Zoll-Messpunkte in Standardgrosse. Es
handelt sich um ein Zubehorteil.

6 Batterielebensdauer

Die verbleibende Batteriekapazitdt wird beim , ARC Configuration” oder dem , Datamanager” in Prozent angezeigt.
Dieser Wert wird vom ARC-1 fortlaufend anhand des aktuellen Stromverbrauchs berechnet. Bei einem Wert unter
15% empfiehlt sich ein Batteriewechsel. Nach jedem Batteriewechsel wird der Wert wieder auf 99% gesetzt.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass ein Batteriewechsel oder ein Trennen des Batterieanschlusses in jedem Fall ein Riicksetzen
der Kapazititsanzeige auf 99% zur Folge hat! Aus diesem Grund soll die Batterie nur bei einem Batteriewechsel vom
ARC-1 getrennt werden.

In der Tabelle sind Berechnungen zur Batterielebensdauer unter unterschiedlichen Bedingungen angegeben. Dies
liefert lIhnen Anhaltspunkte zur Konfiguration Ihres ARC-1 und dessen Batterielebensdauer.

Die Berechnung basiert auf folgenden Bedingungen:

Temperaturprofil: Schweiz, mit Maximaltemperaturen -20°C / +40°C
Funk-Verbindung: Gute Signalqualitat
Fall Messintervall Intervall der Dateniibertragung  Berechnete Lebensdauer
A --- 24 h > 10 Jahre
B 1h 24 h >5 Jahre
C --- 1h 3 Jahre
D 1 min 1h 1.6 Jahre
Hinweis:

Bei der Batterielebensdauer in der Tabelle handelt es sich um theoretische Berechnungen. Die dusseren Bedingun-
gen, (z. B. Temperatur und Speicherzeit) haben Einfluss auf die Kapazitdt und die Lebensdauer der Batterie.

Batterien unterliegen auch einer Selbstentladung. Wir empfehlen deshalb einen Batteriewechsel alle 5 Jahre durchzu-
fahren!

ARC-1 Betriebsanleitung 08-2018 Seite 12/48



47/

B KELLER www.keller-druck.com

7 Anschlussklemmleiste fiir Sensoren

N
[EEN

Pin Tabelle

RS485-A

RS485-B

Schalteingang 1

Schalteingang 2

GND

GND (Spannungs-Messeingang 1 & 2)
Spannungs-Messeingang 2 (0...5V)

nicht belegt

Versorgung 12 Volt (geschaltet, 100 mA)
Versorgung 5 Volt (geschaltet, 100 mA)
Versorgung 3,7 Volt (geschaltet, 100 mA)
12. GND

13.  SDI12 Kommunikations-Schnittstelle
14.  Spannungs-Messeingang 1 (0...5V)

LooNDUTE WD

RN
= o

7.2 Versorgung

Externe Gerate kdnnen mit unterschiedlichen Spannungen versorgt werden. Der Strom wird eingeschaltet, kurz bevor
das ARC-1 die angeschlossenen Geréte einliest. Die Konfiguration der Spannungsquelle erfolgt durch das ,,ARC Config-
uration” Programm.

Spanhungsversorgung fur externe Gerate

OFF Keine Versorgung aktiv wahrend der Messung [3_?%“ v]
12V 12-Volt-Ausgang wahrend der Messung aktiviert (Pin 9) OFF

5V 5-Volt-Ausgang wahrend der Messung aktiviert (Pin 10) 12 Valt

3.7V 3,7-Volt-Ausgang(Batterie) beim Messen aktiviert (Pin 11) 5 Walt

ALL ON Beim Messen alle Versorgungen aktiviert W_

7.3 RS485-Schnittstelle fiir Transmitter

Die RS485-Schnittstelle ermdglicht die Kommunikation mit digitalen Geraten von KELLER (Transmitter Serie 30, Daten-
logger...).

c1 RS485—A

Verbinden Sie die Speisung sowie die Kommunikationsleitun- gi, S || [
gen RS485 A (Pin 1) und RS485 B (Pin 2) mit dem Transmitter. g;:: e
Die Messung findet im konfigurierten Intervall statt. Die SF_?:
Stromversorgung wird 1 Sekunde vor der Messung eingeschal- gg
tet, die aktuellen Messwerte vom Transmitter (Kanale 0...5) o

A X c suEEI! 3.7 Volt
ausgelesen und im ARC-1 verarbeitet. Nach dem Abschluss des L —
Messvorgangs wird die Stromversorgung wieder ausgeschaltet. gﬂ:

Je nach Hardware-Einstellungen (ARC Configuration) kdnnen bis zu 5 Transmitter mit RS485 Schnittstelle an das ARC-1
angeschlossen werden. In diesem Fall missen Sie die Transmitter mit einer Adresse im Bereich von 1 bis 5 konfigurie-
ren.

Hinweis
Wir empfehlen die Verwendung von KELLER Serie-30-Transmittern mit der Option ,Low Power / Low Voltage“; so
konnen Sie den Batterieverbrauch niedrig halten (in diesem Fall wahlen Sie 3,7-V-Stromversorgung).
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7.4 Spannungseingadnge

Uber die Spannungseinginge (Pin 7 & 14) kénnen Messsignale im Bereich von O ... 5 Volt gemessen werden. Der
dazugehorige GND-Anschluss ist Pin 6.

B ey e B
7.5 Schalteingang 1 (Alarmeingang)

Der ,Schalteingang 1“ (Pin 3) wird gegen GND geschaltet (nc) und dient zur
Uberwachung eines Schalters. Wenn die Alarmfunktion aktiviert ist (Alarm- |~
Typ = Switch input 1), testet das ARC-1 den Eingang jede Sekunde und bei |....
geodffnetem Schalter wird sofort eine Alarmnachricht gesendet. Nach dem | oo

Versenden dieser Alarmnachricht wird der Schaltereingang weiter im SR P—
gewahlten Intervall getestet (und gegebenenfalls eine weitere Alarmnach- | e
richt versendet).

Der Alarm wird maximal X Mal gesendet (X ist ein wahlbarer Wert). G;——
Wenn der Schaltereingang getestet wird und dieser von offen (Alarm) auf 83 | __Switchinput 1__ _—
geschlossen (kein Alarm) gewechselt hat, kehrt das Testintervall vom gg** GND O—l
konfigurierten Intervall zu einmal pro Sekunde zuriick; wird die Alarmbe- eg——
dingung erneut festgestellt, wird der Alarm erneut gesendet (maximal X ,:Lg:
Mal nacheinander im konfigurierten Intervall). Ol

°°11

o2

13

g 14

7.6 Schalteingang 2 (Zihlereingang) [ T I —CED L

Gerdte Infeematiors Anschuss Nummer
D 8.0 Swversion: 1812508 1 rc Devtsch - COMI +| ARCA

Der ,Schalteingang 2“ (Pin 4) wird benutzt als Zdhlereingang | . o v & o o) wm | (B[ teimsmem

»,Counter Input”. Er ist flr den Anschluss eines externen Gerats | “ e et B (otarfoasin et -
mit Reedrelais-Ausgang (zum Beispiel von einem Regenmes- | swmmmme o v
ser) Vorgesehen' Furktionen freschalien SIM-Eraieungen Hand - -

St ate] pgee e
Ty 1 & Baio (P1-P2) & Dig Ing.1/2= Countér kg, & Vollng, » )
urzmitedurgsaentide Sharewngiversoigung (U avene Gerdls  Spasung VorEinscha Zef 1s] -
Ay e (03 ek

7.6.1 Konfiguration

2 sk anide, e o SMS/Emal geusordel venden
Messkande / Speicherkansle Anzahl Zechen i SMS

Zur Aktivierung des Zahlereingangs wahlen Sie unter Hard- | 20" fhd Pt v
F211) Pl 1
ware-Einstellungen den enstprechenden Typ mit ,Counter o D
. Toez(M o Anzahl Zeichen
Inp.“. i i

veltlrp 1
2

Unter “Messkanale” aktivieren Sie “Counter Input”.

Giliche Zeben i ale

Nechils Messum Interval  dobhimn g

7.6.2 Verbindung/Anschluss '

Verbinden Sie den Relais-Ausgang mit dem Schalteingang 2
(Pin 4) und GND (Pin 5).

ol
7.6.3 Funktion o3|
04 Switch Input 2 0 /O_I
Der Zahler wird inkrementiert, wenn der extern angeschlossene Schalter cg CND
schliesst (Impuls). Bitte beachten Sie, dass die Zahlerfunktion auf eine 87 |
Zahlung/Impuls pro Sekunde begrenzt ist. Werden innerhalb einer Sekun- 08——
. - [ o
de mehrere Impulse erzeugt, dann wird der Zdhler dennoch nur um 1 O%—
erhoht. OG 12|
Der Zahlerstand wird im Messintervall (konfigurierbar unter ,,Messen®) O%—
gespeichert. Nach Speichern des Zdhlerwertes wird der Zahler auf null o

zurlickgesetzt. Dies gibt dem Anwender die Moglichkeit, die Anzahl der
Impulse pro Zeit (Messintervall) zu erfassen.
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7.7 SDI-12 Kommunikations-Schnittstelle

Das SDI-12 Protokoll basiert auf der Version 1.3. Die SDI-12 Sonde muss gemass untenstehender Konfiguration vor
dem Anschliessen an das ARC-1 parametrisiert werden, um eine korrekte Funktionsweise zu gewahrleisten.

Hinweis:
SDI-12 Sonde auf Kompatibilitdt mit ARC-1 Gberpriifen

7.7.1 Kommunikation Parameter

Beschreibung Einstellung

Ubertragungsrate 1200 Baud

Byte Frame Format 1 Startbit / 7 Datenbits / 1 Paritatsbit (even) / 1 Stopbit
SDI12-Adresse 0

Kanale / Werte max 10

Messzeit (Maximalzeit fiir die Durchfiihrung einer Messung) max. 300 Sekunden

7.7.2  Anschlussbelegung

SDI12 Sonde ARC-1

vCC 12 V (Pin 9)*

GND GND (Pin 12)

Datenverbindung SDI12-Kommunikationsschnittstelle (Pin 13)
*Hinweis:

SDI-12 Sonden mit einer Stromaufnahme von bis zu 100 mA (1.2W) kénnen vom ARC-1 versorgt werden. Dies redu-
ziert jedoch die Lebensdauer der Batterie erheblich (Alternative: Sonde extern speisen). Viele SDI-12 Sonden haben
zudem eine hohe Aufstartzeit, bis diese initialisiert sind (Einstellen der ,Speisung Vor-Einschalt-Zeit“).

7.7.3 Einstellungen im , ARC Configuration”

In den Hardware-Einstellungen “Type 7” wahlen.
Das ARC-1 schaltet automatisch die externe Stromversorgung 5V (Pin 10) ein, wahrend dieser mit der SDI-12
Sonde kommuniziert (unabhéngig von lhrer Auswahl im ,,ARC Configuration”). Wenn Sie die Stromversorgung
zusatzlich fur andere externe Gerate bendtigen, wahlen Sie die gewiinschte Versorgung; ansonsten wahlen Sie
,OFF“.

3. Wahlen Sie die bendtigte ,Speisung Vor-Einschalt-Zeit” fiir Ihre SDI-12 Sonde
Die Anzahl der zu Ubertragenden/speichernden Kandle wahlen. Die Kandle werden im ARC-1 in derselben
Reihenfolge gespeichert, in der sie von der SDI-12 Sonde Uibertragen werden (max. 10 Kanéle).

[ ——r EEETR

Gerite Iniomation: ArachhussHurmmes r
D 520 S\iterson 1812811 51 10 (=3 - [coma -] ARC

G st _
) anams G e (2] [ dem | [Scheben] [ Lesen | = | Forbauion it

' Stelo GSM Zot i PCZak e Scosbon ds Koipaaion ] [ Fortpasion e [

Erciohgen | sbbsgn | Masss | Kookt | St | st

Gordsercen s dus G54

1076l Nurraee der S84 ) Angesctioziere Gerdhe / Typ.
TN

Typei7) SDN24 Baok Digire k¥l -]
[T p—— p— E i Gete  Spmiang m‘\

o 4173433000 12y = Sy (00254 detwi 0]

o sem '\ ‘\ o
Deiemistinde 5320 ° e

uuuuuuuu

5012 CH10
e T /TOB1 /
SDHZCHE Y\ AnzabiZeichen
¥ spnzcHe 4
2SDNZCH3
—
¥l sonzcha
VI SDIZCHS

Option i SMS L Emad Mekdigens
G o
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8 Ablauf und Ablaufzeiten der Messungen

8.1 Stromversorgung

1. Die Stromversorgung wird 1 Sekunde vor Beginn des Messvorgangs eingeschaltet.
2. Der Stromversorgung bleibt wahrend der Messung eingeschaltet.
3. Nach dem Messvorgang wird die Stromversorgung wieder ausgeschaltet.

Spannungsversorgung
einschalten

Spannungseingdnge
messen / einlesen

Baro-, Temperatur- und
Feuchtigkeitssensor auslesen

Sensoren auslesen (RS485)

Zeit

8.2 Werte auslesen iliber RS485

Die Werte von den angeschlossenen Geraten werden innerhalb von 0,2 Sekunden ausgelesen. Im Fall eines
Kommunikationsfehlers wird der Befehl 3 Mal wiederholt, mit einer Pause von ~-0,2 Sekunden zwischen den einzelnen
Kommunikations-Befehlen.

Die Kommunikationsadresse ist 250, wenn nur ein Gerat angeschlossen ist. Flir den Betrieb mit bis zu 5 Geraten ist die
Kommunikationsadresse 1...5. Die Kommunikationsadresse muss jedoch vorgangig vergeben werden.

8.3 SDI12

Die Messung findet nach dem Einlesen der Spannungseingange statt. Die Messung kann bis zu 300 Sekunden dauern
(je nach Konfiguration/Typ des YSI-Sensors).

ARC-1 Betriebsanleitung 08-2018 Seite 16/48
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9 Beschreibung ,,ARC Configuration”
9.1 Uberblick

Jeion 391

042018

'Q GSM/ARC Configuration

GSM-Uhrzeit

) mos20i8 [~ 000000
Stelle GSM Zeit auf PC-Zeit beim Schreiben der Konfiguration

@

Anschluss-Nummer:

5 ) (o O (Z] [t

Konfiguration schreiben °

e

Q 1

T

31

b

Nummer

Beschreibung

Sprachwahl

Port fur serielle Kommunikation

Schaltflache ,Konfiguration lesen”

Schaltflache ,Konfiguration schreiben”

Konfigurationsdatei 6ffnen

Konfiguration speichern

Kontrollkastchen “Stelle ARC-1 Zeit auf PC-
Zeit beim Schreiben der Konfiguration”

Feld fiir Auswahl und Bearbeitung von
Datum und Zeit

Schaltflache , Jetzt”

Schaltflache ,,Zeit schreiben”

Schaltflache ,,Zeit lesen”

Erklarung / Funktion

Die bevorzugte Sprache auswéahlen

Auswahl der verwendeten Kommunikationsportnummer

Anklicken, um die Konfiguration des angeschlossenen Gerats auszulesen

Anklicken, um Konfiguration in das angeschlossene Gerat zu tibertragen

Anklicken, um eine bestehende (zuvor gespeicherte) Konfigurationsdatei zu
offnen

Anklicken, um alle Einstellungen in einer Konfigurationsdatei zu speichern

Kontrollkastchen aktivieren -> Die Uhr des ARC-1 wird automatisch mit der PC-
Uhr synchronisiert, wenn Sie die Schaltflache “Konfiguration schreiben”
anklicken (-> vgl. #4)

Sie kdnnen durch Auswahl oder Bearbeitung der Felder manuell ein Datum
und eine Uhrzeit eingeben

Anklicken, um das Zeitfeld auf die aktuelle PC-Zeit zu stellen.

Anklicken, um die eingestellte Uhrzeit und das Datum in das Gerat zu
schreiben. Bitte beachten, dass die Schaltflache je nach Einstellung des
Kontrollkastchens #7 deaktiviert sein kann.

Anklicken, um die Uhrzeit und das Datum vom Gerat zu lesen

ARC-1 Betriebsanleitung
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9.2 Nachste Ausfiihrung / Intervall

Mehrere Grundfunktionen stehen zur Auswahl. Durch Anklicken des Kontrollkdstchens werden die einzelnen Funktio-
nen ein- bzw. ausgeschaltet. Ist die Funktion eingeschaltet, erscheint die zur Funktion gehdrende Registerkarte.

Jede Funktionen wird bei einem einstellbaren Zeitpunkt “Nachste Ausfiihrung” und wird danach in einem einstellba-
ren “Intervall” periodisch ausgefihrt.

Alle Funktionen kénnen in unterschiedlichen Zeitintervallen ablaufen sowie zu unterschiedlichen Zeiten ausgelost
werden. Die von den Funktionen erzeugten Nachrichten werden wahlweise per FTP, Email oder SMS gesendet. Die
SMS-Empfangernummer oder Email-Adresse ist fir jede Funktion frei wahlbar.

Machste Ausfihrung Intervall
20042018 [Elw 12:00:00 o 7 Z= 12:00:00 d-khe i s

Nummer Beschreibung Erkldrung / Funktion

1 Néachste Ausfiihrung Datum und Uhrzeit wahlen, wenn die Aufgabe zum ersten (nachsten) Mal
stattfindet.

2 Intervall Das Zeitintervall eingeben, in dem die Aufgabe periodisch stattfindet.

ARC-1 Betriebsanleitung 08-2018 Seite 18/48
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9.3 Einstellungen

@ GSM/ARC Configuration Version 3.91

12042018 =@ = ]

Gerate- romation:
Dev: 9.20 Swiersion: 1811 Stak 1 S 24 Deutsch

GSM-Uhrzeit
:

17.04.2018 [~ 09:40:34
Stelle GEM Zeit auf PC-Zeit beim S chreiben der Konfiguration

Anschluss-Nummer.

ARG

Konfiguation lesen
Konfiguration schieiben

Einstelungen | Messen | Infa | K

Grundeinstellunaen fiir das G5t

Funktionen feischalten

7] Abfragen °

SIM Einstellungen
1D [T el-Huramer der Sk Karte]

Hardware Einstelungen
Angeschiossene Gerdlte / Typ

@

Anzahl Zeichen

PBaro 5

Baro
YoltInp.1
Yoltlnp.2

Option fiit SMS und Emai Meldungen
71 Glsiche Muramer fir alle 7] Gleiche Emal-Adresse fir alle
+41730000000 e

Nachste Messung

abc@ryz ch 01.01.2020

2 +41791234567 o [ Tmela) R5485 & Baro (P1-PE] 4 DigInp.1 -
V|
[/ Messen Mummer der K fii eleme Gerdte  Speisung YorEinschakZet [5]
7] 41794388000 e 37 - 0 (0254 defaut 0l
Zinto SIMPIN
[ Daterwerbindung 201 o
Einstellungen fir die Messkandle, die per 5MS/Email gesendet werden
Messkandle / Speicherkandle o Anzahl Zeichen fir SMS
[CIPd(P1-PBara) CH1O Kandle: Pd / P1/ P2/ P Baro / Vaoltinp.
F1 CH11 Aizahl Zeichen Multplikator
[Pz CHIZ 5
T CHI3
(7081 CH1
Kandle: T /TOB1/TOB2
[CIToBz

[7] Gleiche Zeiten fii alle

00:00:00 =i 0:00:00

®

Inkerval d:hhemin s

Nummer Beschreibung

1 Freigeschaltete Funktionen

2 Messkanale

3 Hardware-Einstellungen

4 ID-Telefonnummer

5 SMS-Service-Center

Erkldrung / Funktion

Durch Anklicken der einzelnen Kontrollkdstchen werden die dazugehérigen Funktionen
ein- bzw. ausgeschaltet

( z. B. die Funktion “Messen” -> das Funk-Modul sendet Datennachrichten im eingestellten
Zeitintervall)

Aktiviert die gewiinschten Kanale zum Messen und Speichern.

P1-P Baro Druckdifferenz zwischen Pegelsonde (P1) und barometrischem Druck
P1 Pegelsonde [Druck / Bar]
P2 Zweiter Drucksensor [Druck / Bar]

(z. B bei AA-Geraten der barometrische Druck)
T Temperatur des PT100/P1000 Thermoelements [Temperatur / °C]
(Verfugbarkeit abhangig von der Ausfiihrung des angeschlossenen Gerates)
Temperatursensor der Pegelsonde P1 [Temperatur / °C]
Temperatursensor des Drucksensors P2 [Temperatur / °C]
Barometrischer Druck (ARC-1) [Druck / Bar]
Lufttemperatur (ARC-1) [Temperatur / °C]
Spannungseingang 1 (0...5 Volt) [Spannung / V]
Spannungseingang 2 (0...5 Volt) [Spannung / V]
Druck-(oder Pegel)-Sensor mit BUS-Adresse (X)

TOB1
TOB2

P Baro
T Baro
Analogl
Analog2
P1(X)

Angeschlossene Sensortypen wahlen.
Stromversorgung fiir die angeschlossenen Gerate wahlen.

Bei Fremdsensoren besteht die Moglichkeit die Speisspannung eine gewisse Zeit vorher
einzustellen.

Die Telefonnummer der im Funk-Modul benutzten SIM-Karte eingeben. Die
Telefonnummer ist der Identifikator des ARC-1.

Telefonnummer des SMS-Service-Centers |hres Providers (SMS-Nachrichten kénnen ohne
diese Nummer nicht versendet werden)

ARC-1 Betriebsanleitung
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Nummer Beschreibung Erklarung / Funktion

6 Pin-Code Pin-Code der SIM-Karte.
Wenn der PIN deaktiviert ist, dieses Kastchen leer lassen.

7 Anzahl Zeichen fiir SMS SMS Nachrichten sind auf 160 Zeichen limitiert. Die Anzahl der zur Ubertragung einer
Messgrosse verwendeten Zeichen kann eingestellt werden.

8 Optionen fiir SMS-Nummer Das Modul erméglicht das Versenden von Nachrichten an verschiedene Empfanger
(Telefonnummern). Das Kontrollkdstchen “Gleiche Nummer fir alle” setzt alle Empfanger
(Telefonnummern) auf die eingegebene Telefonnummer.

9 Optionen fiir Email- Das Modul erméglicht das Versenden von Nachrichten an verschiedene Empfanger (Email-

Adresse Adressen). Das Kontrollkdstchen “Gleiche Email-Adresse fuir alle” setzt alle Empfanger

(Email-Adressen) auf die eingegebene Email-Adresse.

10 Gleiche Zeiten fur alle Das Modul erméglicht das Ausfiihren der verschiedenen Funktionen (Versenden von

Nachrichten) zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Zeitintervallen. Das
Kontrollkdstchen “Gleiche Zeiten fir alle” synchronisiert alle Funktionen auf die
eingegebenen Zeiten.

ARC-1 Betriebsanleitung
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9.4 Hardware-Einstellungen fiir das angeschlossene Gerat
Angeschlossene(s) Gerit(e) / Typ Erklarung

Typ(0) RS485 » Ein/e Transmitter/Pegelsonde mit BUS-Adresse 250 ist an die
Schnittstelle RS485 angeschlossen

Typ(1) RS485 & 2 Dig.Inp » Ein/e Transmitter/Pegelsonde mit BUS-Adresse 250 ist an die
Schnittstelle RS485 angeschlossen
» Digitaler Eingang kann fir Alarm benutzt werden

Typ(2) RS485 & Baro (P1-P2) & Dig.Inp.1 » Ein/e Transmitter/Pegelsonde mit BUS-Adresse 250 ist an die
Schnittstelle RS485 angeschlossen

Barometrischer und Temperatursensor in ARC-1 verfigbar
CHO wird aus P1-P2 berechnet

Digitaler Eingang 1 kann fur Alarm benutzt werden

Y V V

Typ(3) RS485 & Baro (P1-PB) & Dig.Inp.1 » Ein/e Transmitter/Pegelsonde mit BUS-Adresse 250 ist an die
Schnittstelle RS485 angeschlossen

Barometrischer und Temperatursensor in ARC-1 verfigbar
CHO wird aus P1-PB berechnet

Digitaler Eingang 1 kann fiir Alarm verwendet werden

YV V

A\

Typ(4) RS485 & Baro (P1-P2) & Dig.Inp.1 & Volt.Input Ein/e Transmitter/Pegelsonde mit BUS-Adresse 250 ist an die
Schnittstelle RS485 angeschlossen

Barometrischer und Temperatursensor in ARC-1 verfigbar
CHO wird aus P1-P2 berechnet

Digitaler Eingang 1 kann fur Alarm verwendet werden

Spannungseingange sind verfugbar

Y VVYV

\4

Typ(5) RS485 & Baro (P1-PB) & Dig.Inp.1 & Volt.Input Ein/e Transmitter/Pegelsonde mit BUS-Adresse 250 ist an die
Schnittstelle RS485 angeschlossen

Barometrischer und Temperatursensor in ARC-1 verfigbar
CHO wird aus P1-PB berechnet

Digitaler Eingang 1 kann fur Alarm verwendet werden

Spannungseingange sind verfugbar

YV VYV

\4

Typ(6) RS485 (5xP1) & Baro (P1-P2) & Dig.Inp.1/2= Zihlereingang & Funf Transmitter/Pegelsonden mit BUS-Adresse 1...5 sind an
Volt.Input der Schnittstelle RS485 angeschlossen

Barometrischer und Temperatursensor in ARC-1 verfigbar
CHO ist P1-P2 von Gerat mit der Adresse 1 (wenn verfugbar)
Digitaler Eingang 1 kann fiir Alarm verwendet werden
Digitaler Eingang 2 kann als Zahler verwendet werden

» Spannungseingédnge sind verfigbar

YV V

Typ(7) SDI12 & Baro & Dig.Inp.1 & Volt.Input » CHO ist nicht verfiigbar
» Barometrischer und Temperatursensor in ARC-1 verfligbar
» Spannungseingange sind verflgbar
» SDI12 Schnittstelle fiir YSI Sensor

Typ(8) RS485 (5xP1+5xTOB1) & Baro & Dig.Inp.1/2= Z&hlereingang & » Funf Transmitter/Pegelsonden mit BUS-Adresse 1...5 sind an

Volt.Input der Schnittstelle RS485 angeschlossen
» Barometrischer und Temperatursensor in ARC-1 verfiigbar
» Digitaler Eingang 1 kann fir Alarm verwendet werden
Digitaler Eingang 2 kann als Zahler verwendet werden
» Spannungseingange sind verfligbar

ARC-1 Betriebsanleitung 08-2018 Seite 21/48
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Typ(9) RS485 CTD & Baro (P1-P2) & Dig.Inp.1 & Volt.Input

Typ(10) RS485 CTD & Baro (P1-PBaro) & Dig.Inp.1 & Volt.Input

Y YV VYV Y

Y VVYV

Typ(11) RS485 CTD (3x (P1+TOB1+Cond+Tcon))& Baro & Dig.Inp.1/2 & >

Zahlereingang

Typ(12) RS485 & Baro (P1-PBaro) & Modbus ABB Aquamaster 3

Y Y V V

YV VVYY

Eine Multiparametersonde (Druck-, Temperatur- und
Leitfahigkeitssensor)

Barometrischer und Temperatursensor verfiugbar
CHO wird aus P1-P2 berechnet

Digitaler Eingang 1 kann fiir Alarm verwendet werden
Spannungseingdnge sind verfugbar

Eine Multiparametersonde (Druck-, Temperatur- und
Leitfahigkeitssensor)

Barometrischer und Temperatursensor verfiugbar
CHO wird aus P1-PBaro berechnet

Digitaler Eingang 1 kann fiir Alarm verwendet werden
Spannungseingdnge sind verfugbar

Bis zu drei Multiparametersonde (Druck-, Temperatur- und
Leitfahigkeitssensor)

Barometrischer und Temperatursensor verfiugbar

Digitaler Eingang 1 kann fiir Alarm verwendet werden
Digitaler Eingang 2 kann als Zahler verwendet werden

Ein/e Transmitter/Pegelsonde mit BUS-Adresse 250 ist an die
Schnittstelle RS485 angeschlossen

Barometrischer und Temperatursensor verfugbar

CHO wird aus P1-PB berechnet

Digitaler Eingang 1 kann fiir Alarm verwendet werden
Digitaler Eingang 2 kann als Zahler verwendet werden
Durchflussrate, Druck, Durchflussmenge und Spannungspe-
gel des Aquamaster 3 werden ausgelesen

ARC-1 Betriebsanleitung
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9.5 Messen
@, GSM/ARC Configuration Version 391 12.04201_[2‘&&]‘

Beratenformation:
Dev: 920 G/ Version: 1811 Stat: 1 S 24
GEM-Uhrzeit

17zms G 034034

Anschiuss-Nummer

i -] ARG
=]
e e e

Deutsch

Stelle GEM-Zeit auf PC-Zeit beim Schieiben der Konfiguration

\ [ Messen o[ jon [ Standat

5 @

Messen und senden aller Messdaten in einer SMS/Email in einem fixen Zeitintervall

Niichste Messung
20042018 [Ev 120800

Irtervall
a

< | o000

> dihhimingss

[ Emal senden an Adresse:

[#] Sende Daten an FTP e

Sends FTP Datel nach % Messungen
® 24

[7]5M3 senden an die Hummer °
+41730000000

Test, der am Anfang der Messdaten via SMS geschickt wird

abc@nyz.ch

SHS senden nach X Messungen
L]

Emall senden nach 3 Messungen

L

Messung =

Record (Email/FTP).

Event-Aufzeichnung [rur fiir Email/FTF)

o Pd @ 1.000000 @ 1.000000 Q 1.000000 @ bar

Email/FTP-File mit Record-Daten wird nach X-Messungen oder beim Eneichen einer Grdsse von 'Y-Emails/Files verschickt

Ereigris-Emitlungsmethode:

No event

(Email/FTP). Ereignissgesteuerte Ubertragung [Email/FTP/SHS) o

Durch das Aktivieren des Kontrollkastchens findet die
Messwertiibertragung via SMS statt.

Das darunter liegende Bearbeitungsfeld zeigt die Telefonnummer,
an welche die SMS gesendet werden.

Eine einzelne SMS-Nachricht kann mehrere Messungen enthalten,
die im festgelegten Zeitintervall durchgefiihrt werden. Die
eingegebene Nummer gibt die Anzahl der Messungen pro SMS-

Durch das Aktivieren des Kontrollkdstchens findet die
Messwertiibertragung via Email statt.

Das darunter liegende Bearbeitungsfeld zeigt die Email-Adresse,
an welche die Nachricht gesendet wird.

Eine einzelne Email-Nachricht kann mehrere Messungen
enthalten, die im festgelegten Zeitintervall durchgefihrt werden.
Die eingegebene Zahl gibt die Anzahl der Messungen pro Email-

Das Kontrollkdstchen “ Sende Daten an FTP” aktiviert die FTP-
Funktion. Der Speicherort kann im Kommunikationsfenster

Eine einzelne FTP-Datei kann mehrere Messungen enthalten, die
im festgelegten Zeitintervall durchgefiihrt werden. Die
eingegebene Zahl gibt die Anzahl der Messungen pro FTP

Yoo [1.30 default 1] [Anzahl Emaiks/FTP-Files mit Record Daten]
27.07.2014 12:10:00 @ o 12:00:00 @U 12.00:00 @
Nummer Beschreibung Erkldrung / Funktion
1 SMS senden an die Nummer:
2 SMS senden nach X Messungen
Nachricht an.
3 Email senden an Adresse:
4 Email senden nach X Messungen
Nachrichtan. *
5 Sende Daten an FTP
eingestellt werden.
6 Sende FTP Datei nach X Messungen
Ubertragung an.  *
7 Benutzertext

Ein beliebiger Text, der mit den Messungen tbertragen wird
(kann z. B. zur Identifizierung des Nachrichtentyps verwendet
werden).

ARC-1 Betriebsanleitung
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Nummer Beschreibung Erklarung / Funktion
8 Record-Datenibertragung (nur bei FTP und Email Wenn das Kontrollkastchen nicht markiert ist, werden die Daten
maoglich) und Eventaufzeichnung (Messwerte) in einem Textformat Uibertragen.

Ist es markiert, werden die Daten in einem bindren Format
(Baseb4) Ubertragen und zusatzlich zum Messintervall kann eine
Eventaufzeichnung stattfinden.

9 Ereignis-Ermittlungsmethode (Event) Hier kénnen unterschiedliche Methoden zum Messen und
Speichern von Messwerten ausgewdhlt werden.

10 Ereignis-Kanal Auswahl des Kanals, der zum Testen der Ereignisbedingung
benutzt wird.

11 Ereignis-Wert 1 Ereignis-Wert 1

12 Ereignis-Wert 2 Ereignis-Wert 2

13 Ereignis-Wert 3 Ereignis-Wert 3

14 Y (Anzahl FTP oder Emails mit Record-Daten) Wenn geniigend Daten fiir Y Anzahl FTP Files oder Emails
gesammelt sind, werden diese versendet.*

15 Néachster Vorgang Auswahl des Datums und der Uhrzeit, zu der die Messung zur
Ereignisprifung das erste (ndchste) Mal stattfindet.

16 Ereignis-Ermittlungsintervall Eingabe des Zeitintervalls, in dem die Messung vorgenommen und
die Ereignisbedingung getestet wird.

17 Intervall bei Ereignis (Speicher-Intervall) Eingabe des Zeitintervalls, in dem die Messung bei eingetretenem

Ereignis stattfindet und die Werte gespeichert werden.

Wenn die Record-Ubertragung eingeschaltet ist, findet die FTP oder Email Ubertragung statt, sobald eine der Bedin-
gungen (#4 oder #12) erfillt ist.

Das bedeutet:

» (X) Anzahl Messungen durchgefiihrt wurden
» die Menge der Messdaten reicht um (Y) Anzahl FTP Files oder Email(s) zu verschicken

ARC-1 Betriebsanleitung
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9.6 Event-Aufzeichnung Beschreibung

9.6.1 No Event (kein Ereignis)

Die Record-Dateniibertragung (Ubertragung im biniren Datenformat) ist eingeschaltet und Messdaten werden nur im
festgelegten fixen Zeitintervall gesammelt.

9.6.2 On at Value 1, Off at Value 2 (Ein bei Wert 1, Aus bei Wert 2)

- Wenn Vall 2 Val2 findet (zusitzlich zum fixen Intervall) eine Aufzeichnung beim Uberschreiten eines bestimmten
Niveaus statt.

Die Messdaten werden gespeichert, wenn die Messgrosse des ausgewahlten Ereignis-Kanals (#8) grosser ist als Vall,
so lange, bis die Messgrosse den Wert Val2 wieder unterschreitet (Hysterese = Vall-Val2).

Wenn die Bedingung nicht erfullt ist, wird sie fortlaufend im “Ereignis-Ermittlungsintervall” (#14) Gberprift (Messda-
ten werden nur bei erfillter Bedingung gespeichert). Bei erflllter Bedingung andert sich das Messintervall auf
“Intervall bei Ereignis (speichern Intervall, #15)”, wobei die Messdaten ebenfalls in diesem Intervall gespeichert
werden.

- Wenn Vall < Val2 findet (zusatzlich zum fixen Intervall) eine Aufzeichnung beim Unterschreiten eines bestimmten
Niveaus statt.

Die Messdaten werden gespeichert, wenn die Messgrosse des ausgewahlten Ereignis-Kanals (#8) kleiner ist als Vall,
so lange, bis die Messgrosse den Wert Val2 wieder Uberschreitet (Hysterese = Val2-Val1l).

Wenn die Bedingung nicht erfillt ist, wird sie fortlaufend im “Ereignis-Ermittlungsintervall” (#14) Gberprift (Messda-
ten werden nur bei erfillter Bedingung gespeichert). Bei erflllter Bedingung andert sich das Messintervall auf
“Intervall bei Ereignis (speichern Intervall, #15)”, wobei die Messdaten ebenfalls in diesem Intervall gespeichert
werden.

On if Ch < Val1, Off if Ch > Val2

Val1 < Val2 = Recording
=== =measured Value

On if Ch > Val1, Off if Ch < Val2
Val1 2 Val2

= Recording
- - - =measured Value

Ch

LAREN
’ \ P
’ ~

rd
% \I;Iysteresis

9.6.3 Save if delta CH > Val 3 (speichern, wenn Delta CH > Val 3)

Die Messung findet im “Intervall bei Ereignis (Speicher-Intervall), #15” statt. Nach jeder Messung wird die Messgrosse
des ,Ereignis-Kanals (#8)“ liberpriift, ob er sich der Messwert gegeniliber der letzten Speicherung um mehr als den
unter “Ereignis-Wert 3” definierten Betrag gedndert hat. Wenn diese Bedingung erfillt ist, werden die Messwerte
gespeichert.

Recording if delta Ch > Val

= Reference measuring
= Recording
=== =measured Value

¥ -~

270 Yva
A N
\ 7} Val

S
v} val
.
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9.7 Kommunikation

G4 GSM/ARC Configuration Version 3.91 12.04.2018 | o

Gerdternfomation AnschlussNummer
IDev. 920 5W-Version: 18,11 Stat 1 Sru 24 Deutsch - oMl ~] ARC1

| G SM-Uhrzeit
|

P @

Stele GSH:Zsit auf FCZek bein Schrelben det Korfiguiaton

[ Einstellungen | Abfragen | Messen| Kommurnikation | Standort-Infa | Fehier/Status|

GPRS c @
AP

gprs swisscom.ch

Berutzermame gprs

Passwot aors

DNS-Server [optional) 000.000.000.000 default DNS @

Email Konio ° FTP Einstellungen o
POP3/SMTP-Server Login: Benutzemanme

Name ARCA

ARCA Anderer Login fir den SMTP-Server. Host (URL ot F)

Email Benutzer D] Email Benutzer Kennwor) ftp provider.com

you_user_ID you_user_ID Login D |
Passwot Passwort youFtpLogn

your_read_mail_password_POP your_read_mai_password_SMTP Passwott

EmailAdesse [Antwort Adresse) fipPassnord |

our_mail_retum_address@provider.com

SMTP-Server [Email Ausgang):
Serverfdresse Destination coniral part (default 21)
smip.yourmaiprovider com Pot 25 [] Dateriibertragung mit SSL-Protokal 2
FTP Werzeichniss
POP3-Server [Email Eingang):
ServerAdiesse
Pop.yourmailprovider.com Pot 110 [7] Diaten empfangen mit S5L-Protokoll [ active Mode
[T use secure FTP (TLS/S5L)

Nummer Beschreibung Erkldrung / Funktion

1 GPRS APN = Access Point Name
Tragen Sie hier die Einstellungen fir den APN (Access Point Name)
ein. Jeder Mobilfunkanbieter hat eigene Einstellungen. Die
Einstellungen erhalten Sie von lhrem Mobilfunkanbieter.

2 Email-Konto POP3/SMTP-Server Login:
Zum Empfangen von Emails benétigt das ARC-1 ein POP3-Email-
Konto. Die zwei wichtigsten Konfigurationspunkte sind das
Benutzer-Kennwort und das entsprechende Passwort fiir die
richtige Authentifizierung.

SMTP-Server

Abgehende Mails werden liber einen SMTP-Server gesendet. Sie
brauchen eine gtltige URL fir den SMTP-Server. Fur gewohnlich
wird hierzu der Port 25 verwendet.

POP3-Server:

Auf ankommende Mails wird Uber einen POP3-Server zugegriffen.
Sie brauchen eine giiltige POP-Server-URL.

Der Standard-Port ist der Port 110.

Anderes Login fiir den SMTP-Server:

Je nach Mail-Provider bendtigen Sie moglicherweise
unterschiedliche Authentifizierungen fiir den POP- und den SMTP-
Server. Aktiveren Sie das Kontrollkdstchen, wenn zwei
unterschiedliche Login-Namen und Passworter bendtigt werden.

Verschliisselung:
Je nach Mail-Provider bendétigen Sie moglicherweise ein SSL-
Protokoll (Datenlbertragung durch SSL-Protokoll).

3 FTP Einstellungen FTP-Server Login:
Zum Senden und Empfangen von FTP Dateien bendtigt das ARC-1
eine gultige URL oder IP des FTP-Servers. Die zwei wichtigsten
Konfigurationspunkte sind das Benutzer-Kennwort und das
entsprechende Passwort fir die richtige Authentifizierung.

ARC-1 Betriebsanleitung 08-2018 Seite 26/48
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9.8 Standort-Info und Wasserstandskonfiguration
A e B e i [ C— s O -
[ mnraer = T A e e o 5 s ;
Z‘sum: et 1071 50407 514 24 Deszh - ARC-1 0 naw?::N s Deutsch coM1 /| ARC “
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Cakeutated Instalivion: Disph o] Ll
- ‘
Nummer Beschreibung Erklarung / Funktion
1 Standort Mit “Netzwerk” kénnen Sie ein neues Netzwerk erstellen oder
diese Messstation einem bestehenden Netzwerk hinzufiigen.
Uber Netzwerknamen lassen sich lhre Messstandorte
ibersichtlich organisieren.
Mit “Standort-Name” kénnen Sie einen Namen fir den
Messstandort definieren.

2 Position Zuteilung der Koordinaten (Langengrad, Breitengrad) sowie die
Hohe des Messstandortes.

3 Wasserstandskonfiguration freischalten Ermdglicht die Wasserstandskonfiguration. Bei Aktivierung
erscheint die grafische Benutzerschnittstelle (4).

4 Position Cell-Location Das ACR-1 besitzt die Moglichkeit die Koordinaten tiber eine
Triangulation der Provider Antennen herauszufinden. Die Aktion
kann im Register Fehler/Status ausgefiihrt werden.

5 Wasserstandskonfiguration

Diese Einstellungen sind fir die Berechnung des Wasserstands
erforderlich (die Berechnung erfolgt nach dem Ubertragen der
Daten im Datamanager).
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9.9 Fehler / Status

V) Todame O 1asn 4

Lesen

Einstellungen | Abfiagen | Messen | Kommunikation | Standortinio | Fehler/Status |

ARC-1

Konfiguration lesen
Stelle GSM-Zsit auf PLZsit bsim Schrsiben der Konfiguration e e e

Gerdte-Information: Anschluss-Hummer.
Dev: 9.20 SWwYersion: 18.11 Stak 1 Sn: 24 Deutsch - COmM1
GSM-Uhrzeit

,
B

G5M-Status
GSM-Status ) Com ok,

Modu-Status Aktueller Vorgang
off
B atterisk apazitat:
SB% 384V
Hurmidit : Signalstarke: Status Registriening:
X o | Inot registered (0]
Mess Slalus

Collected measuiement data for transmission: Email 0 of 30 FTP: 0 of 30

G5 Fehler
Fehlerstatus
[7] Com G5M kann nicht mit dem GSM-Hodu kommurizieren
2] 3im G5 kann nicht aul die SIM Kare zugreifen
[] Pin Falscher PIN. 51 Karte entfernen und PUK. singsben
[7] Signal ~ GSM hat 2u wenig Empfangsstéke. Antenne verbessem

[7] Reistiation GSM kann sich nicht beim Provider anmelden

[C]GPRS  GSM kann keine GPRS Verbindung herstellen.

[] Send B5M karn keine SMS versenden. Mummer der Kurznitielungszsntrale priifen,

[7] Ext. Device GSM kann nicht mit dem etem angeschlossenen Gerst kommunizieren

7] Emall send  GM kann Email nicht senden. GPRS Einstellungen prifen.

[CIFTPISP  GSM kann sich nicht mit Intemet Servios Provider verbinden. GPRS und FTP Einstellungen priifen
[7] FTPlagin  GSM kann sich richt im FTP Server sinloggen. GPRS und FTP Einstellungen piiifen

[C] FTP bransfer GSM kann Datei nicht verschisben. GPAS und FTP Einstellungen prifen

(Empfinger ndem in “Info")

[ Test-SMS senden ] e

Senden an;+41

7912340678

[ Sende Konfigurations Email ]
Sende Messdaten

Senden an test@youremaiadiess ch

[ Sende EinstellungenFTP ] o
sandet Messdaten

FTP

[ Execute Cell - Locate ]
Aktuelle Hesswerte

Fd (P1-PBare]
Pl

P2

:

TOB1

TOB2

P Bara

T Bara
Valtinp.1
Valtnp 2

0001z
05736

0725
05723 I
243200

0.0007
0.0007

Nummer Beschreibung
1 Status
2 Fehlerstatus
3 SMS
4 Email
5 FTP

Erkldrung / Funktion

Dieses Fenster wird jede Sekunde aktualisiert und zeigt den
Status des ARC-1 an.

Im Fehlerstatus-Fenster werden Fehler aufgelistet.

Zum Testen des SMS-Transfers die Schaltflache anklicken und
prufen, ob die Nachricht fehlerlos tibermittelt wird.

Sende Konfigurations-Email

Zum Testen des Email-Transfers und zum Versenden der
Konfiguration (Registrierung beim Datamanager) Giber Email an
den entsprechenden Empfanger die Schaltflache anklicken und
prifen, ob die Nachricht fehlerlos tibermittelt wird.

Sende Messdaten

Diese Schaltflache anklicken, um die aktuell gespeicherten
Daten im ARC-1 zu Ubertragen (bevor Sie eine Konfiguration
andern).

Sende Einstellungen FTP

Zum Testen des FTP-Transfers und zum Versenden der
Konfiguration (Registrierung beim Datamanager) tiber FTP an
den entsprechenden Empfanger die Schaltflache anklicken und
prifen, ob die Nachricht fehlerlos tibermittelt wird.

FTP sendet Messdaten

Diese Schaltflache anklicken, um die aktuell gespeicherten
Daten im ARC-1 zu Ubertragen (bevor Sie eine Konfiguration
andern).

ARC-1 Betriebsanleitung
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Nummer Beschreibung Erkldarung / Funktion
6 Execute Cell-Locate Eine Abfrage der momentanen Position mittels einer

triangulation der Antennen wird ausgefiihrt und in der Standort-
Info angezeigt.

7 Messen Alle aktuell gemessenen Werte sind aufgelistet. Wenn Sie eine
neue Messung starten wollen, klicken Sie auf die Schaltflache
“Messen”.

8 Get Error Der gesamte Fehlerspeicher des ARC-1 wird ausgelesen.
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9.10 Abfragen

@, GSM/ARC Configuration Version 3.91 12.04.2018 [S]=] =T
GerdteInformation: AnschlussNummer i
Dev: 9.20 5% Version: 18,11 5tat. 1 Sn 24 Dewkich - oMt ~] ARC

G5MUhrzei
17042008 O 41312 %

Stelle GSM-Zeit auf PC-Zeit beim Schieiben der Konfiguration

E | Abfragen | Messen | Kom | Standartinfa | Fehler/Status |

Kenfiguration lesen
Konfiguration schreiben

Eingehende SMS/Emai pridten und Befehle ausfiibien

Nichste Abirage Interval
noz0 [~ oo 21 OB B gk minsss

[] 5MS abfragen o [C] Emil abragen e

5SS -Passwort
Keller

Unterstitzte Befehle

Piife FTP e

Bei Aktivierung: SMS werden in festgelegten Zeitintervallen
bzw. zu festgelegten Zeitpunkten abgefragt.

Bei Aktivierung: Das Email-Eingangspostfach wird in den
festgelegten Intervallen bzw. zu den festgelegten Zeitpunkten
abgefragt (heruntergeladen).

Bei Aktivierung: Der FTP Server wird in den festgelegten
Intervallen bzw. zu den festgelegten Zeitpunkten abgefragt

Ein Passwort eingeben. Nur Nachrichten (SMS), versehen mit
diesem Passwort (Passwort am Anfang der Nachricht, Gross-
/Kleinschreibung beachten!), fihren den entsprechenden Befehl

Die aufgelisteten Zeichen unterstiitzen den beschriebenen
Befehl. Wenn dieses Zeichen von einem Mobiltelefon an das
ARC-1 gesendet wird, flihrt dieses die entsprechende Aufgabe

Senden Sie beispielsweise eine SMS mit dem Text “Passwort i”
an das ARC-1. Nach dem Abfragen des SMS sendet das ARC-1
eine SMS mit den aktuellen Messgrossen zurlick.

2 Der unten eingegebene Text sowie die aktuellen Messwerte werden via SMS an den Absender geschickt
it Sende eine SMS mit den Systeminformationen an den Absender
< Datenverbindung zu der in "D atenverbindung" definierten Nummer aufbauen
Text. der mitels Befehl "2 gesendst wird [aktuslle Messwerts werden am Ends aufgslistet] e
Abfragen »
Nummer Beschreibung Erklarung / Funktion
1 SMS abfragen
2 Email abfragen
3 Prufe FTP
(heruntergeladen).
4 SMS-Passwort
im ARC-1 aus.
5 Unterstiitzte Befehle
aus.
6 Text

Der hier eingegebene Text wird zusammen mit den aktuellen
Messwerten in der Antwort-SMS versendet (Befehl “?”).
(Konnte z. B. als Identifizierung des Nachrichtentyps verwendet
werden).
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9.11 Alarm
@ csM/aRC Configuration Version 391 H.M‘ZUI_E‘@Q‘

Gerate|nformation:

| Abtragen [ Messen | Alam [, | Standatinfo | Fehler/Status|

Angchluss-Mummer:

Dev: 9.20 SwW-Version: 1811 Stat: 1 Sne 24 Deutsch - COM1 ~|[ ARC-1
GSM-Ubrzeit
Stells GSM Zeil auf PCZeit beim Schreiben der Konfiguration Korliguialion schisiben

Messen und piifen, 5115 /Email senden talls Bedingun eingetroffen
I
|[ achste Ausfibung Irterval

{01200 G 000000 2 1 000000 5 4o min: s

> 2@

Email senden an Adresse;

[ 5M5 sendsn an Mummer e
I

417912345678
Alamkand o flaimTyn e
[TBae ~] [onzon ]

AlamSMS % mal senden
Rz

Alam ON Wett 0 Alarm OFF Wit e Alaimweit [Snderung pro Intervall
26,000000 95000000 0500000 c e

| Test. det im Alarm SMS geschickt wird. Die akiuellen Messwerte werden am S chluss angehéngt

test@pauremailadress. ch

Alarm @ -

Sende Datenan FTF e

Nummer Beschreibung
1 SMS senden an Nummer
2 Email senden an Adresse
3 Sende Daten an FTP
4 Alarm-Kanal
5 Alarm-Typ
6 Alarm-SMS x-mal senden
7 Wert Alarm ON
8 Wert Alarm OFF
9 Alarm-Wert (Anderung pro Intervall)
10 Alarm-Text

Erklarung / Funktion

Bei Aktivierung wird beim Eintreten eines Alarms ein SMS an die eingetragene
Nummer gesendet.

Bei Aktivierung wird beim Eintreten eines Alarms ein Email an den
eingetragenen Email-Empfanger gesendet.

Bei Aktivierung wird beim Eintreten eines Alarms eine Alarmmeldung an den
eingetragenen FTP Server gesendet.

Der fiir die Alarmpruifung zustdndige Kanal wird hier selektiert.

Die verschiedenen Alarmtypen (On/Off-Hysterese, Wertanderung pro Zeit, oder
andere Alarm-Funktionen) kdnnen hier ausgewahlt werden.

X steht fiir eine maximale Anzahl Nachrichten, die gesendet werden, sobald die
Alarmbedingung (nur fir On/Off-Alarm) erfullt ist

Einschaltwert (fir Alarmtyp On/Off)

Ausschaltwert (fur Alarmtyp On/Off)

Mindestwert, um den sich ein Parameter seit der letzten Alarmmessung
geandert haben muss, um den Alarm auszulésen. Der Parameter muss als
positiver Wert (Betrag) eingegeben sein. Dieser Wert gilt sowohl fiir positive als
auch negative Anderungen in dem betreffenden Ausmass.

Beliebiger Text, der zusammen mit der Alarmnachricht Gbertragen wird.
(kann z. B. als Identifikation des Nachrichtentyps verwendet werden).
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9.12 Info

-
@, GSM/ARC Configuration Version 3.91

HED
|| GeriterIrformatian:

Angchluss-Nummer:
Dev: 9.20 St ersion: 1811 Stat 1 Sn: 24 Deutsch

- COM1 ~| ARCA1
Gi5M L hrzsit
) 7mzms B 141312

Stelle G5M Zeit auf PCZeit beim Schieiben der Kerfiguration Ffror i =

P @

]
Einstellungen | Abiragen | Messen | alam | Info | Kommunikation | Standoitinfo | Fehler/Status |

5MS5/Email mit Systeminformationen in einem fisen Zeitintervall senden

c

Michste Ausfilbrung Interval
fotesn [~ oooxoo 2

2 S000000  FH gopkominss

[ SMS senden an Hummer

Email senden an Adresse: [¥] Sends Daten an FTP
+417912348678 o test@youremaladiess ch e e

Nummer Beschreibung Erklarung / Funktion
1 SMS senden an Nummer Bei Aktivierung wird eine SMS mit den Systeminformationen
gesendet.
2 Email senden an Adresse Bei Aktivierung wird eine Email mit der Systemkonfiguration
gesendet.
3 Sende Daten an FTP

Bei Aktivierung wird ein FTP File mit der Systemkonfiguration
gesendet.
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10 Record-Datenspeicherung

Der Vorteil der Record-Datenenspeicherung ist, dass die Messdaten nicht verloren gehen, wenn die Dateniibertragung
(Einwahl ins Internet) zeitweise nicht funktioniert. In diesem Fall werden bei der nachstméglichen Verbindung auto-
matisch die noch nicht ibertragenen Messdaten mitiibertragen.

Sollte die Datenibertragung gar nicht zu Stande kommen, kdnnen die Daten auch vor Ort ausgelesen werden.

10.1 Datensicherheit

Alle gemessenen Werte werden im EEPROM des ARC-1 gespeichert und automatisch per Email oder SMS (ibertragen.
Der Speicher ist als Ringspeicher organisiert, d.h. es stehen immer die neuesten Daten zur Verfligung, wahrend die
altesten liberschrieben werden.

Als Option kann der Benutzer die Daten auch mit der Logger-5-Software direkt vom ARC-1 auslesen, indem der PC an
die Programmierschnittstelle des ARC-1 angeschlossen wird.

10.2  Speicherkapazitit

Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss, wie viele Daten im ARC-1-Speicher abgelegt werden kénnen.

Speicher-Intervall  Anzahl Kandle Anzahl Messwerte pro Kanal Aufzeichnungs-Zeit
1 min 1 57288 40 Tage

1 min 4 24552 17 Tage

1 min 14 8184 5 Tage

10 min 4 24552 170 Tage

10 min 14 8184 56 Tage

1h 4 24552 2 Jahre

1h 14 8184 1 Jahre

8h 4 24552 22 Jahre

8h 14 8184 7 Jahre
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10.3 Daten mit einem Datenkabel direkt vom ARC-1 auslesen

Das ARC-1 mit der Schnittstelle verbinden und die PC-Software , Logger 5.3“starten. Unter ,,USB/RS232 Anschluss”
muss der richtige COM-Port selektiert sein

Die Option “Gerat als GSM-2/ARC-1-Logger behandeln” auswahlen

Born 0 eSS = SRaaaa oo
Datei Datenlesen Programmierung  Grafik Daten / Informationen zur Station  Werkzeuge [GSM-2/ ARC-L | Einstellungen  Support  Hilfe

‘ Gerét als GSM-2/ARC-1 Logger behandeln

Daten Tabelle anzeigen

4 wizard | Datenlesen | % Programmierung | ¥ Grafik Fenster aufiufen

= &5
Daten von Geréten lesen 9 ) USB/R5232 Anschluss
x Geréit programmieren ﬂ Geréitestatus abfragen

Die Verbindung zum ARC-1 wird nun automatisch hergestellt und samtliche verfiigbaren Aufzeichnungen (Records)
erscheinen

Datei Datenlesen Programmierung  Grafik  Daten / Informationen zur Station  Werkzeuge G5M-2/ARC-1  Einstellungen  Support  Hilfe

i Daten lesen 'Q?/E’ Grafik Fenster aufrufen

Batterie Kapazitat Batteriespannung: 3.85V

[ 99% | Grafik nach dem Lesen starten

Noz. Datum Start Zeit Start Grosse * [q Schnittstellen abtasten (F2) I * ~

1 10.04.2018  13:05:02 14.1 — 8

2 10.04.2018 12:16:57 0.0 [@ Inhaltsverzeichnis erneuern (F3) ] g
01 i

s 10.04.2018 12:0L:57 0.0 [Ef alle Aufreichnungen auswahlen I o

D 4 03.03.2018 15:12:16 58.0 8

Els 01.03.2018  12:57:55 16.3 [O Lesen (F4) ] ]

s 01.03.2018 10:12:16 0.2

Die gewiinschten Aufzeichnungen (Records) selektieren und auf die Schaltflache “Lesen (F4)” klicken
» Die aufgezeichneten Daten werden vom ARC-1 gelesen und auf der Festplatte des PC gespeichert.
» Diese Datendatei kann in den Datamanager importiert werden (PC-Software).
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11 Nachrichtenformat

11.1  FTP/ E-Mail

Die FTP/Email-Nachrichten werden in einem definierten Format gesendet, das vom Datamanager-Programm interpre-
tiert wird. Die Beschreibung dieses Formats ist auf Anfrage lieferbar.

# Dieses Zeichen wird als Haupt-Element zum Trennen von Befehlen verwendet
/ Dieses Zeichen wird als Element zum Trennen von Unter-Befehlen verwendet

11.1.1 FTP / E-Mail mit Messdaten im Textformat

Datei Bearbeiten Format Ansicht

#F/a=0#T/5=580375260/p=18.05.23,09:20:40+08/m=580375202#M/b=+OFL+0.9475278+22.175659+0.9649999+22.239999+0.0000000+0FL+0.9471157+22.266845+0.9652500+22.069999+0.0000000+OFL B
+0.9468674+22.347900+0.5653200+22.053993+0.0000000+0OFL+0.9458951+22.408691+0.9653499+22. 110000+0.0000000+0OF L+0.9465389+22.590820+0.3653500+22.409399+0.0000000+0OF L
+0.9469356+22.914306+0.9654899+22. 770000+0.0000000/ c=+1+1#1/n=0/5=19/b=99/2=9.20/f=18.12/h=48/v=+3.9374G/a=HE/ e#X/a=43706

Posteingang i peronsuchen  Optionen- @
‘ % o i o +41791234567 M
() Posteingang (9 = 5 = ol
G Ungelesene E-Mal (5
B Gl e b e Swum = et + ARC-1 [d: 5 data.ch] « @ A adioner
<] am cstamanage
4 datamanager_1 2 41791234567 M P
{3 Posteingang o :
@ Entwure 2F/a=0#7/5=580381288/p=18.05.23,11:00:41 +08/m =580381202#M/b= + OFL: 38076+24.2331 9 FL: 2! 24.353515+0.9656299 + 24.200000 +0.0000000+ OFL+0.9
3 Gesendete Elemente 453088+24.41357 3 23.9799 X -OFL- 1705 24, 56199+23.73999 +0.9470874+24.353515+0.9656599+ 23.670000+0.0000000+OFL +0.9470801 + 24.3535
@ Geloschte Elemente 15+0.9657299+23.629999 1+15U/n=0/5=19/b=099/e=9.20/f=18.12/h=44/v=+3.942: der Messstelle 57
Achtung:

Mit dieser Einstellung werden keine Messdaten im EEPROM (Record) gespeichert.

11.1.2 FTP / E-Mail mit Messdaten (Record) im bindren Format (Base64)

Datei Bearbeiten Format Ansicht

#F/e=08C/a=3529/b=13#T/5=580312858/p=18.05.22,16:00:39+08#M/a=-0.9592980+0.0001204+24.424560+0.9594200+24.209999+0.0992771/ c=+1+1#/n=147/5=22/b=96/e=9.20/f=18.12/h=31/v= =
+3.8564B/a=VililsGWAAAAVIWAED]UVEBBve5gP3W/ cEGShYATySrwAAESALI1txA40LXAQD3AYDI1vXBBVZmAPevy/ 2903FYilpbD7gAAALILUBAAGYBAQDSGYDI1v3BBYwWIAPCUIBAABLAC/dbMQONaIQEG
+TmaA/dbpwQb6jgD3LUF////IWIIKWxKYAAAC/dbQOOMASQEG33GA/dbpwQb6PgD3LOVAAASWAY3WIED]jCEBBVZBEP3WYCEG+4ATy/L/OaBmVililsieAAAAV3WYED]15EBBY+XxgP3WBCEG
+04A9zGrwAAESALILrRALYFRAQLEYYDI1s3BBYriAPCYy/290kVYilpbKIgAAALI1SRASAAZAQL
+/¥D91unBBvUGAPCtS8AABLAC/dbEQOOHEOEG/2mA/dbhwb71gD3LovE/dMNWIIKWzU4AAAC/daDOOONKQEHAIWA/dbRWObEKED3LovAAASWAVIWNED]LEEBBY+xgP3WIcEG/HoAZEL/////vilils
+mAAAAV3WIEDjOSEBBVZBEP3WscEG/RAAIYBrWAAESALILGBAAXCRAQbD+YDILMBBYOeAPCSB/zmgZIVilpbR/gAAALI1phA4SLRAQb/SYDI1rXBBY3CAPCsBBAABLAC/dZ8Q00qQAEHARGA /daZwab
+FgD3lyva/dHNWIIKWIFYAAAC/daAQOPVOQEHBCGA/dahw Qb

+ugD3LefAAASWAVIWIED]r6EBBWRNEP3WNCEG/ 14A9y6L/P3SmVililtauAAAAV3WeEDI3tEBBWDBEP3WKcEHAAIATY/LwAAESALIIMxA41KBAQCDaYDI1oXBBWCIAPCcui/////1¥ilpbZBgAAALI1IXAASRRAQCILYDS
1nnBBwGaAPCcspEAABLAC/dZQQONkoQEHBIWA/ dZtwQcCjgD3Lef85IGZWITKW214AAAC/dZIQONFAQEHB2WA/dZhwQcDhgD3LovAAASwWAV3WSED]oZEBBWYxgP3WZCEHBHOAY/L/PIRbVIlilt22AAAAVIWQE
DjjuEBBwthgP3WXCEHBXIASywHWAAESALI1IBA4/IRAOCNIYDI1NHBBWaGAPCER/290ig==HE/e#X/a=49114|

™ optonen - @

P 417743601

2 +41774360103 M
ARCLs

TOBils » MAAAAYIXGED:

9BASHTPAQIKVYDS

PmA/dgwQ
gNWQCBEGDIUVARAS! A

ASCEIAQCTPYDI2ANBEWVYAS

GCR/290 A= = /02 X/a= 99535
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11.2  SMS

Die SMS-Nachrichten werden in einem definierten Format gesendet.

11.2.1 Messdaten (nur im Textformat)
Dieses Beispiel zeigt, wie die Messdaten vom ARC-1 auf das Mobiltelefon dargestellt werden.
Den Messdaten kann ein benutzerdefinierter Text voran-

gestellt werden. Anschliessend folgen die Messdaten
(eingestellten Messkanale), welche mit positiven /

€ +41774394426

esadetan darMessiate negativen Vorzeichen voneinander getrennt sind.
e) 56+24.61
Hinweis:
g lontreor Die Anzahl der dargestellten Stellen und ein Multiplikator
e fiir Druck- und Temperaturwerte kénnen ebenfalls

definiert werden.
Messdaten der Messstelle
1+0FL+0.9453+24 413+0.9

11.2.2 Abfrage

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Befehls-Nachricht an das ARC-1 gesendet wird und wie dieser den Befehl verarbeitet
(Antwortet).

9158 atragen 7] Enal sbagen IR Um die aktuellen Messdaten (,,?“) oder die Systeminfor-
e mation (,,i“) anfordern zu kénnen muss eine SMS mit
%megeheneTexlsnw\ed\eaktue“enMessweltewevdenwa‘SM‘S an den Absender geschickt dem Passwort und dem Befehl an dle Telefonnummer

P v e e des ARC-1 gesendet werden.

Text, der mittels Befshl "> gesendet wird (aktuslle Messwerts werden am Ends aufgslistst)

Druck und Temperatur der Messstells 1

L] [CRCH .

”:

€ +41774394426
ENEG Den angeforderten Messdaten wird der benutzerdefi-
nierte Text (im Register ,,Abfrage”) vorangestellt.
Anschliessend folgen die Messdaten (eingestellten

Druck und Temperatur Messkanale), welche mit positiven / negativen Vorzei-
der Messstelle 1 . .
+OFL40 6438424 10940 96 chen voneinander getrennt sind.
@ 56+24.180+0.0000
ill_
”n .
KELLER i . . . . .
. Die angeforderte Systeminformation beginnt mit der
Signalstarke und der verbleibenden Batteriekapazitat.
SIGNAL-20 BATTERY-99% Anschliessend folgen die Messdaten (eingestellten
VALUES:+OFL+0.9436+0FL Messkanale), welche mit positiven / negativen Vorzei-
+0FL+24.142+0FL+0.9655+ . .
51 26040.0000+0 0000+OF chen voneinander getrennt sind.
(@)  L+OFL+OFL+OFL+0.0000
Hinweis:
Die Anzahl der dargestellten Stellen und ein Multiplikator
F om 9 ¢ O fiir Druck- und Temperaturwerte konnen ebenfalls
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12 Email-Konfiguration

Wir empfehlen die Verwendung von mindestens zwei Email-Konten in Verbindung mit dem Datamanager: Ein Email-
Konto (Ausgang), an das die ARC-1-Module die Messungen und die Konfigurationen senden, ein anderes Email-Konto
(Eingang) ist fur Konfigurationen vorgesehen, die vom Datamanager an die ARC-1-Module gesendet werden. Das ARC-
1 Iadt somit nur Konfigurationen (und nicht Messwerte usw.) herunter. Dies schont die Batterie und hélt die Kosten
fir die Datenlibertragung niedrig.

12.1  Ein Email-Konto

Gleiches Email-Konto fiir abgehende und ankommende Nachrichten.

Vorteil: Nur ein Email-Konto fir ankommende (Konfigurationsdnderungen) und abgehende (Messwerte)
Nachrichten

Nachteil: Alle Nachrichten (Konfigurationen und Messwerte) werden von jedem verwendeten ARC-1-Modul
heruntergeladen.
Dies erzeugt eine Menge unnotigen Datenverkehr, erhéht die Kosten und verkiirzt die Batteriele-

bensdauer.
4
E ~ Ausgang
g &
< DA Eingang
& 53
12.2  Zwei Email-Konten
Je ein Email-Konto fur abgehende und ankommende Nachrichten.
Vorteil: Separates Email-Konto fiir ankommende (Konfigurationsanderungen) und abgehende (Messwerte)
Nachrichten.
Alle Messungen werden auf dasselbe Email-Konto gesendet.
Alle Konfigurations-Mails werden von einer separaten Mailbox heruntergeladen.
Nachteil: Die Konfigurations-Nachrichten werden auf jedes verwendete ARC-1 Modul heruntergeladen. Dies

bedeutet mehr Datenverkehr, zusatzliche Kosten und eine verkirzte Batterielebenszeit.

4
}E > ? Ausgang
e
Eingang
“ DS

C 4
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12.3 Mehrere Email-Konten

Ein Email-Konto fiir abgehende und ein Email-Konto pro ARC-1 fiir ankommende Nachrichten.

Vorteil: Ein Email-Konto fiir abgehende Nachrichten (Messwerte) und ein separates Email-Konto fiir jedes
ARC-1 (Konfigurationsdnderungen).
Alle Messungen werden auf dasselbe Email-Konto gesendet.
Nur Konfigurations-Mails fiir das entsprechende ARC-1 werden auf das ARC-1 heruntergeladen.

Nachteil: Sie bendtigen viele Email-Konten
Tipp: Sie kdnnen Gruppen einrichten (Messnetzwerke), die dasselbe Eingangspostfach verwenden.
Ausgang
Gruppe 1
? Eingang 1
? Eingang 2
f Eingang 3
? Eingang 4
Messnetzwerk
Eingang
Messnetzwerk
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13 Installationsanleitung Schritt fiir Schritt

In der nachstehenden Anleitung wird gezeigt, wie eine Installation und Konfiguration stattfinden kann. Es handelt sich
um eine Standardkonfiguration, die fir die meisten Anwendungen geeignet ist:

» ARC-1 mit angeschlossenem Pegelsensor (Series 36 XW). Verbindung RS485 und 12-Volt-Versorgung.

» Zwei Email-Konten. Datamanager@measure.ch zum Versenden von Nachrichten mit Messungen an den Da-
tamanager, arcl@measure.ch zum Senden einer neuen Konfiguration vom Datamanager an das ARC-1.

» Messintervall ist 1 Stunde; Versenden eines Emails mit 24 Messgréssen ein Mal pro Tag (alle 24 Stunden)

> Intervall um ankommende Emails zu priifen (Konfiguration vom Datamanager an ARC-1), jeden Tag (alle 24
Stunden), zur selben Uhrzeit wie fiir das Versenden von Messungen an den Datamanager.

13.1  Verbindung mit Pegelsonde

Das Sensorkabel durch die Hiilse einfiihren und die Kabelenden an der Anschlussklemme anschliessen.

Die Pegelsonde Serie 36 XW wie folgt anschliessen:

Blau: RS485A
Gelb: RS4858B
Schwarz: +12VDC
Weiss: GND

Die Kabelverschraubung festziehen.

13.2  SIM-Karte einsetzen

P/N. 320020 0099

MicromM Cara @
W oy Com

SIM-Karte einschieben, bis sie einrastet.
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13.3 Batterie einsetzen

Die Batterie anschliessen und in den
Batteriehalter driicken.

13.4 Das ARC-1-Gehduse schliessen und die Antenne anschliessen

13.5 Das ARC-1 mit dem , ARC Configuration” -Programm konfigurieren

13.5.1 Aligemeine Einstellungen

P — Markierungen und Einstellungen wie in der

Dev: 9.20 S/ 1811 Stat 1 Sn: 24 Deutsch - CamM1 ~| ARC-1 H

A e Abbildung vornehmen.

7] Stelle GSMZeit auf PC:ZeR beim Schielben der Konfiguraion
‘

1 ) oams Or 872

[
Einstelungen | Abfiagen [ Messen | Kommunikation | Standortinta | Fehler/Status|

Grundeinstellungen fi das GSM X

Furkiionen fieischalten  SIM Einstellungen

Hardnare-Einstelungen
Gerdle / Typ

1D (Tl Numer der Slhd-Karte)
Ablragen +41791234567 (Tyrelf] AS485 1 Bara P1-PB) . Diglnp.1 & Vaking. -]
Messen
Murmes der fi Speisung VorEinschalt Zet [s]
Eam 41794395000 12y <] 0 10.25 defauk O]
Elrfo SIMPIN
[7] Datenverbindung 1234
Einstellungen fii die pex M werden
Messkandle / Speicherkanle Anzahl Zeichen fir SHS
Pd(P1-PBaro) CHIO Kanéle: Pd / P1 / P2 ¢ P Bara /ol Inp.
! cutt Anzah Zeichen Muliplkator
CH12 : f
CHI3
CHI4
Kandle: T/T0B1/TOB2
Anzahl Zeichen Huliplkator
5 1
TBaro
[]Vohinpd
[Cwoltlrp2
Qplion fir SHS und Emal Mekungen
a firale 7] Bleiche Emai-Ad alle [T Gleiche Zeiten fii alle
Nichsic Messung Interval d:bh:min: s
17912345678 [datsmansger@measure. ch | on.o1 2020 000000 < <|[on-o0.00 :
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13.5.2 Uhrzeit und Intervall priifen

Dev: 920 SWVersion: 1811 Stak 1 Sn 24 Oeusch - coms - ARC

W Intervall priifen: 1 (pro Tag)
*

- o e Uhrzeit priifen: 22.00
¥ Stebe GSMZat sl PC-2Zat beien Schreben des Karbgurshion ©@ | rorhgwsenschetsn | 3

Enstebrgmn | Ab13907 | Mersen | Kommuhation | Standortinio | Fetles /St

Eingshends SMS/Emal crden ud ftatie ushbven 4
L\

Nachese Abitage Irterval

17048 @ Woew 4 1 000000 M gphimnis

SMS abiiagen V) Emad ablragen PideFIP
SMS Pacsmart
pasowerd

Untevsiste Baleble
e

Tew
S o SMS i dan Systameicamatioen an don Aberde
" : o

Tes, dos mitel Bodand 7" Gusarvdet wed aksusl Messwerte wisden am Erde »Aguistel]
Ok

13.5.3 Messintervall und Email-Sendezeitpunkt

Messintervall: 1 Stunde

e = - S @ Anzahl der Messungen: 24
) 7oeme B 527€ 4 [ dea ] (Scweben) [ lewn = Kortusshon e
¥ Steke G5M Zat sud FC 2ot b Schwabien dus Londgston [~} Lamtsatn ichveten P

Ersmhngen | Athagen Mesen Ko shin | Stardanieto | Febies/Sisnas

Nachricht wird jeden Tag um 11.00 an Datama-

— - j nager@measure.ch gesendet.
17oms @+ 12000 2 0 FHOI000 B g phmn L
———— Ee—
S— R Record-Dateniibertragung ein
" " (- nicht TextlUbertragung)
¥ Record PLE e il TP/SMS)
it e
Erongro £ mimrgemettote

Y1 [0 deek 1] (el Emaku/F TP Fles mk RecordOstend

13.5.4 GPRS und Email-Konto-Einstellungen

Email-Konto, von dem aus das ARC-1 Modul

|| Gessteiriomaion: Anachhusy Nummer. _
e e—— — = Emails versendet und Konfigurationen emp-
) vosame @+ 15742 1+ [LJem ) [Scheben) [ Lesen L@ | [ Koriguainnisen I
7] Stehe GSM Zek sl PL-Ze besn Schvsben des Konligaatin [ B || Kerbgusion schveben [Pw fa ngt (a bfragen).
Enslelungen | Abliagen | Messen| Komurikaion | Standatinlo | Fetied/Stalus
GPAS ¢
Bernszsmame P v . .
Pommcs o Nach Andern der Einstellungen mit der Schalt-
NS Server fophonal 000,000,000 000 delat ONS | @ . It . . H ”
T 1P Emttogen fliche “Konfiguration schreiben” fortfahren,
POP3/SMTP Server Login: Benutzemanms . .
e s L ST o um die Einstellungen auf das angeschlossene
it o S Gerit zu iibertragen!
Passwont youfiplogn
maipw Passwort
Emalhdecss PntvontAdesse| MpPassword
gm2@messue.ch
SMTP-Serves (Email Ausgang)
ServerAdvesse Destination convol port (defauk 21)
g measuae ch Pat 25 Dateniberragung it SSL Protckell 2
O i amnie
3:3;:::27 Pat 110 Do emptangen mk SSL-Prolckal ) active Mode
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13.5.5 Konfigurations-Email senden (Gerit beim Datamanager anmelden / registrieren)

Gerdte-nfomation:

GShAlhrzet
o) 17082018 [ 155629

Stelle GSM-Zeit auf PC-Zet beim Schreiben der Konfiguration

|Dev: 9.20 SuéVersion: 18.11 Stak: 1 S 24 Deutsch - M1

=) (s () ()

AnschiussNummer,

»
ARC-1 “

Korfiguation lesen

| Abagen | Messen [ K

[ Standottinfo| FehierStatus |
GEM-Statis (Empfanger andemn in "Irfo")
GSM-Status © Com ok,
Test-5MS serch
ModulStatus: Ahtueller Vorgang £st:5HS senden
off I Senden an +417912345678
Batirizkapazhit Sends Konfigurations € mail
%% 384V Sende Messdaten
Huridiy : Signaltiike Stalus Registienung Senden an
ER 0 [t registered (0)

Mess Status

Sende EinstelungenF TP

|Collected measwement data for tansmissior: Emal D of 24 FTP: 0 of 24

G5 M-Fehler

Execute Cell - Locale

FTP sendet Messdaten

Fehlerstatus
[ com G5 kann icht mit dem GSM Modul kemmurizieren. Aktuelle Messwerte

Pd (P1-PB 00013
[ sim G5M kanh icht auf die SIM-Karte zugreifen. [P1PBacl

&l 03732
[ Pin Falscher PIN. SIM-Katte ertfermen und PLK singzben o —
[ Signal GSM hat zu wenig Emplangsstéke. Antenne verbessern. T =
[ Fregistration B3M kann sich nicht beim Provider anmelden. 081 75
7] GPRS GSM kann keine GPRS Verbindung herstellen. TOB2 -
[ send GSM kann keine SMS versenden, Nummer der Kurzwitteilingszenirale piifen. P Bae 39718
[C] Ext. Devies GSM kann nicht mit dem extemn angeschlassenen Gierdt kommunizisien. T Baro 266800
[7] Email send  GSM kann Email icht senden. GPRS Enstellungen piifen Valrp i
[CIFTRISF G5M kann sch nioht mit Inemet Senvis Frovider veibinden. GFRS und FTP Einsolungen prfen. v i

[C] FTPlogin  GSM kann sich nicht im FTF Server eirloggen. GPRS und FTP Einstellungen prilfen

] FTP transter GSM kann Datei nicht verschishen GPRS und FTF Einstellungen piifen

“ | Getemar

13.6 Installation an einem Messpunkt mit Pegelverschlusskappe

Irutabston |
 Gevies Enmsburgen

b tber et
talaicnstse [}

Wassardiches (gint

Unvechrurgin

i

HaD densiy

oo s i e

Bevechn Wasserstae -
GED =] oooxbs

Mesen

Lal

Jetzt auf die Schaltflache “Sende Konfigurati-
ons-Email” klicken, um die Einstellungen per
Email an den Datenmanager zu libertragen. Die
Messstelle wird im Datamanager automatisch
registriert.

Vergewissern Sie sich, dass die Ubertragung
fehlerfrei ablauft.

Nach dem Versenden trennen Sie das Kommu-
nikations-Schnittstellenkabel vom ARC-1 und
decken den Schnittstellen-stecker mit der
Schutzkappe ab.

Das ARC-1 ist jetzt konfiguriert und wird die
Maessungen téglich senden.

Pegelverschlusskappe schliessen und sichern.

1. Die Pegelverschlusskappe am Messpunkt anbringen.

Die Pegelverschlusskappe mit Antennenschutzkappe ist fur 2-Zoll-
Standardrohre geeignet.

2. Installationsdaten erfassen

- Aktueller Wasserstand (Messung von Hand mit Lichtlot)

- Name des Netzwerks und des Standorts

- Position des Standorts (Langengrad, Breitengrad, Hohe iiber Meer)
- Hohe des Pegels tiber Meer

- Installationstiefe der Pegelsonde (Systemldnge)

Diese Installationsdaten werden in die ,ARC Configuration”-Software
eingegeben und spater an den Datamanager libertragen.
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3. Das ARC-1 in das Pegelrohr einsetzen

Das Modul am Messpunkt zusammen mit dem vorgesehenen Trans-
mitter in das Pegelrohr einsetzen.

4. Das ARC-1 mit dem ,,ARC Configuration”-Programm konfigurieren
Das ARC-1 an den PC anschliessen und mit dem ,,ARC Configuration”-
Programm konfigurieren.

Die Konfiguration wird per Konfigurations-Email an den ARC-1 Data-
manager gesendet, wo die neue Messstation automatisch registriert
wird.

Uberpriifen Sie die Signalqualitit und die aktuellen Mess-gréssen,
sowie ob das Konfigurations-Email wirklich gesendet wurde.

5. Die Pegelverschlusskappe schliessen

Die Antenne wird durch die Kunststoffabdeckung abgedeckt und bietet
Schutz gegen Vandalismus.

6. Abdeckung verriegeln

Die Vorrichtung wird durch Festziehen der Inbusschraube verriegelt.

7. Die Installation ist nun abgeschlossen.
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14 ARC-1 Bestellinformationen

14.1  Varianten & Optionen

Beschreibung Artikelnummer

Abbildung

ARC-1 Tube 320020.0094
Ohne Zubehor (keine Stummelantenne, keine

Verschraubungen, keine Stecker, keine

Pegelverschlusskappe)

ARC-1 Tube 320020.0099
Stummelantenne, Kabelverschraubung
vormontiert

ARC-1 Tube 320020.0105
Stummelantenne, Kabelverschraubung
vormontiert, Pegelverschlusskappe 2"

ARC-1 Tube 320020.0102
Stummelantenne, Lemo Stecker vormontiert

ARC-1 Tube 320020.0103
Stummelantenne, Lemo Stecker vormontiert,
Pegelverschlusskappe 2"

ARC-1 Box 320020.0104
Stummelantenne, Kabelverschraubung
vormontiert

ARC-1 Box SB 320022.0003
Mit integrierter Zenerbarrieren (ATEX),

Stummelantenne, Kabelverschraubung

vormontiert

ARC-1 Elektronik 320020.0097
Zum Aufristen bestehender GSM-2
Fernlibertragungseinheiten
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14.2  Zubehor & Komponenten

Beschreibung Artikelnummer Abbildung
Pegelverschlusskappe 2” 320020.0026

3” 320020.0056

q” 320020.0045

5” 320020.0046

6" 320020.0042

Adapterring passend zu Pegelverschlusskappe

3" 506810.0118
q” 506810.0119
5” 506810.0102 //\
6” 506810.0120 )
Batterie 3,9 V mit Stecker 557005.0019
Kapazitat: 35 Ah
K-114 A Schnittstellenkonverter 309010.0075

Fr Kommunikation zwischen PC und ARC-1 via
UBS-Schnittstelle.

Kabellange: 0.75 m

K-114 BTA 309010.0101
Fur Kommunikation zwischen PC und ARC-1 tiber
eine Bluetooth-Funkschnittstelle.

Kabelldnge: 0.75 m

Stummelantenne UMTS 320020.0092
mit SMA-Anschluss
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Antenne fiir Schachtdeckel
mit SMA-Anschluss

Lange:2 m

320020.0110

Antennenkabel
mit MMCX/SMA-Anschluss
Lange: 182 mm

320020.0093

Adapter Set mit LEMO
Lemo-Stecker 70012

320020.0101

O

Adapterkabel mit Fischer-Stecker
fur Datenlogger ,DCX“- Anschluss

Lange: 100 mm

320020.0009

Fischer-Stecker (Konfigurationsschnittstelle)

Lange: 190 mm

320020.0039

My

Sicherungsring
DIN: 471 (BN: 682) ¢ 18 mm

508830.0002

AGRO Set ¢ 3,5...6,5 mm
Adapter, Schraubenmutter, Dichtung,
Sicherungsring

320020.0061

AGRO Set ¢ 6,6...8 mm
Adapter, Schraubenmutter, Dichtung,
Sicherungsring

320020.0062
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Beschreibung

Artikelnummer

Abbildung

Verschlusskappe fiir Fischer-Stecker
Mit Schraube (M3 x 6 Inox)

508415.0004

O-Ring 508610.0091
@19 x 1,5 mm (Nitril)

fur AGRO Adapter

O-Ring 508620.0007

@40 x 1,5 mm (Nitril)
Dichtungsring fiir Gehause (Rohr)

Schlauchadapter
Inkl. Beltftungselement, Dichtungsring

702505.0005

Silicagel-Beutel
Grosse 2

702515.0001

A,
A RC
G,

> G4e
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14.3  Auswahl an passenden Pegelsonden und Drucktransmittern

Pegelsonden — Serie 36 Xi W

hochste Genauigkeit und Auflosung

Druckbereiche far 3, 10, 30, 100, 300 mH20
Genauigkeit 0,02 %FS
RS485 (und SDI-12) Schnittstelle

Multiparametersonden - Serie 36 Xi W CTD

mit Leitfahigkeitssensor und hochster Temperatur-
Genauigkeit

Druckbereiche far 3, 10, 30, 100 mH20
Genauigkeit 0,02 %FS

RS485 (und SDI-12) Schnittstelle

Messbereiche Leitfahigkeit 0 pS/cm...200 mS/cm
Genauigkeit Temperatur 0,1 °C

Eigensichere Pegelsonden — Serie 36 XW Ei

fur die Installation in explosionsgefahrdeter Atmosphare

Druckbereiche far 3, 10, 30, 100, 300 mH20
Genauigkeit 0,02 %FS
RS485 und analoge Schnittstellen

Pegelsonden mit Kunststoffmembrane — Serie 36 XKY

mit Kynarmembrane far Brack- und Abwasser

Druckbereiche far 10, 30, 100 mH20
Genauigkeit 0,3 %FS
RS485 und analoge Schnittstellen

Kapazitive Pegelsonden — Serie 46 X

mit Keramikmesszelle fur tiefe Druckbereiche

Druckbereiche fur 0,3, 1, 3 mH20
Genauigkeit 0,1 %FS

RS485 und analoge Schnittstellen
Eigensichere Serie 46 X Ei

Drucktransmitter — Serie 33 X /35 X

mit Gewindeanschluss fir druckhaltende Systeme

Druckbereiche von 0,3...1000 bar
Genauigkeit 0,02 %FS

RS485 und analoge Schnittstellen
Eigensichere Serien 33 X Ei/ 35 X Ei

Hinweise:

Pegelsonden und Druckiransmitter sind nicht im Lieferumfang des ARC-1 enthalten
+ Far langere Batterielebensdauer sind Low Voltage Versionen erhaltlich
- Alle Pegelsonden konnen mit erweitertem Blitzschutz bestellt werden
+ Es steht eine Auswahl an Kabeln for die Anwendung in Wasser, Trinkwasser und Treibstoffen zur Verfagung
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